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АННОТАЦИЯ 

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом №11-ГХ от 06 

апреля 2016 года (далее по тексту – муниципальный контракт) между муниципальным 

казенным учреждением «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 

коммунального комплекса» и обществом с ограниченной ответственностью «Электронсервис». 

Цель настоящей работы: Актуализация схемы теплоснабжения города Сургута, утв. 

Постановлением Администрации города Сургута № 5775 от 28.08.2013 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения города Сургута по результатам публичных слушаний», в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

 Технического задания на выполнение настоящей работы. 

В соответствии с п. 22 Постановления Схема теплоснабжения подлежит ежегодной 

актуализации в отношении следующих данных: 

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на 

который распределяются нагрузки; 

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в 

том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в 

период, на который распределяются нагрузки; 

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части 

включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к 

системам теплоснабжения объектов капитального строительства; 

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования 

систем теплоснабжения; 

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет 

вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации; 

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии; 

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического 

перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации; 
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з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с 

исчерпанием установленного и продленного ресурсов; 

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том 

числе расходов аварийных запасов топлива; 

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их 

покрытия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При выполнении настоящей работы по актуализации схемы теплоснабжения города 

Сургута использованы следующие материалы: 

- Действующая Схема теплоснабжения города Сургута разработанная в 2013 году на расчётный 

2026 год, утверждённая  Постановлением Администрации города Сургута № 5775 от 28.08.2013 

«Об утверждении схемы теплоснабжения города Сургута по результатам публичных 

слушаний»; 

- Генплан города Сургут, разработанный Санкт-Петербургским ГУП НИИП 

Градостроительства в 2002 году; 

-Корректировка генерального плана города в новых территориальных границах, выполненная в 

2008 году ОАО «ЗапСибЗНИИЭП»; 

- Проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования городской 

округ города Сургут разработанный в 2014 г. «Институтом Территориального Планирования 

«Град»; 

-Концепция совершенствования системы управления градостроительным развитием территории 

города Сургута, разработанная в 2013 г. «Институтом Территориального Планирования «Град»; 

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

город Сургута период до 2030 года; 

-Местные нормативы градостроительного проектирования г. Сургута, разработанные в 2013 г. 

«Институтом Территориального Планирования «Град»; 

- Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городской округ 

город Сургут на 2016 год и на плановый период 2017 – 2018 годов; 

-проектная и исполнительная документация по источникам тепловой энергии, тепловым сетям, 

насосным станция, тепловым пунктам; 

-эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, 

данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.); 

-материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей; 

-конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных 

конструкций, срокам эксплуатации тепловых сетей; 

-материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии; 

-данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления 

тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов 

отпуска тепла, топлива; 

-документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, 
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тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку ТЭР и на пользование 

тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери); 

-статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в 

натуральном и стоимостном выражении. 

В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2026 г., базовый - 

2015 г. с выделением этапов – каждый год первого 5-летнего периода (2017, 2018, 2019, 2020, 

2021 гг.), и последующие 5-летние периоды (2021-2026 гг.). 

Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями следующих 

обязательных документов федерального значения: 

-Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154«О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

-Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808«Об 

организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации 

теплоснабжения в Российской Федерации»; 

Город Сургут расположен в Уральском федеральном округе и является 

административным центром Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа. 

Сургут расположен в Западно-Сибирской равнине, на левом берегу реки Обь. 

Сургут территориально разделен на шесть жилых районов: Восточный, Западный, 

Центральный, Северо-Восточный, Северный, жилой район Нефтяников и три промышленных 

района: Северный, Восточный и Западный (показаны на рисунке 1). 

В границах города также расположены поселки, имеющие следующие топонимические 

наименования: Медвежий Угол, Лунный, Звездный, ЦПКРС, Кедровый, Финский, Строитель, 

За ручьем, Пойма, Геолог, Нагорный, Взлетный, Черный мыс, СУ-4, Боровой, Снежный, 

Дорожный, СМП-330, ПСО-34, Зеленый, Мостоотряд-94, Юность, Таежный и Лесной. Эти 

поселки, по существу, представляют собой часть селитебной территории, микрорайоны города 

с преимущественно малоэтажной застройкой. 

Население Сургута по состоянию на март 2016 года составляет 348,6 тыс. человек. 

Площадь города -353,97 кв. км. 
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Рисунок 1 

Схема административного деления г. Сургут 
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Климатические условия г. Сургут в соответствии СП 131.13330.2012 актуализированная 

версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» характеризуются следующими 

температурами наружного воздуха: 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (расчетная 

для проектирования отопления) - (-43 °С); 

- абсолютная минимальная температура воздуха -(-55 °С); 

- средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (январь) -(-22 °С); 

- средняя температура воздуха периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей 

или равной 10 °С (средняя за отопительный период) - (- 8,8 °С); 

- средняя годовая температура наружного воздуха - (- 3,4 °С); 

-  продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха меньшей или 

равной +8 °С (продолжительность отопительного периода) - 257 суток (6168 часов). 

В городе Сургуте на момент разработки схемы теплоснабжения сформировалась 

централизованная система теплоснабжения с преобладанием крупных источников 

теплоснабжения в т.ч. с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - 

Сургутская ГРЭС-1 и Сургутская ГРЭС-2 (последняя является крупнейшей тепловой 

электростанцией России). 

Кроме крупных источников централизованного теплоснабжения, находящихся в ведении 

теплоснабжающих организаций, в городе действуют более ста индивидуальных 

децентрализованных отопительных и производственных котельных, осуществляющих 

теплоснабжение отдельных потребителей, с совокупной присоединённой нагрузкой порядка 

10% от совокупной тепловой нагрузки Сургута. 

В отдельных жилых домах Сургута установлены индивидуальные домовые источники 

теплоснабжения с совокупной присоединенной нагрузкой менее 1% от совокупной нагрузки 

всех объектов города. 

Децентрализованными источниками теплоснабжения – индивидуальными домовыми 

котельными покрывается незначительная (порядка 1%) тепловая нагрузка. 

В связи с непосредственной близостью расположения Сургута к газовым и нефтяным 

месторождениям все источники централизованного теплоснабжения города газифицированы (за 

исключением нефтяной котельной пос. Лесной). Основным топливом является природный или 

попутный газ. В качестве резервного топлива на источниках теплоснабжения ТСО Сургута 

жидкое дизельное топливо используется на котельной №22 и котельной «Ледовый дворец» 

СГМУП «ГТС». Некоторые объекты, а именно, многоквартирные жилые дома имеют 

электрическое отопление на базе электрических конвекторов (объекты, вводимые группой 
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компаний «Сибпромстрой»). Среди индивидуальных котельных (котельные небольшой 

мощности, не входящие в ТСО и не осуществляющие теплоснабжение сторонних 

потребителей) жидкое топливо имеется на котельной, принадлежащей СГМУП «ГВК» 

(Горводоканал). Мазут в качестве топлива не используется на источниках теплоснабжения 

Сургута, что определяет сравнительно низкий расход тепловой энергии на собственные нужды 

последних. 
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ЧАСТЬ 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения о структуре теплоснабжения г. Сургута 

Зоны действия производственных котельных 

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей города Сургут 

осуществляется, в основном, от источников теплоснабжения следующих теплоснабжающих 

организаций (ТСО) для которых обоснован и установлен тариф на тепловую энергию 

(организации перечислены в порядке уменьшения объёмов теплоотпуска с коллекторов их 

источников): 

- филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутской ГРЭС-1 (СГРЭС-1); 

- ПАО «Юнипро» - Сургутской ГРЭС-2 (СГРЭС-2); 

-  14 котельных СГМУП «Городские тепловые сети», включая единственную в городе 

крупную котельную (свыше 100 Гкал/час)  – ПКТС с установленной мощностью 350 Гкал/час 

(данная котельная находится в аренде у СГМУП «ГТС», собственником является – ООО 

«СГЭС»); 

- 15 котельных ОАО «Сургутнефтегаз»; 

-  7 котельных СГМУП «Тепловик»; 

-  одной котельной ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС»); 

- одной котельной ООО «Газпром трансгаз Сургут»; 

- одной котельной ОАО «Аэропорт Сургут»; 

- одной котельной СГМУП «Сургутский хлебозавод»; 

- одной котельной ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» (ООО УК «СЗТК»); 

- одной котельной ООО «ТВС-сервис»; 

- 2 котельных ОАО «Сургутстройтрест»; 

- одной котельной ЗАО «Сургутспецстрой»; 

-одной котельной ОАО «Горремстрой»; 

Основным балансодержателем тепловых сетей, обеспечивающим транспортировку 

теплоты до потребителей, являются ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС». При этом ООО «СГЭС» 

обеспечивает передачу теплоты потребителям города от СГРЭС-1 и СГРЭС-2, а СГМУП «ГТС» 

- от собственных теплоисточников и от СГРЭС-1,СГРЭС-2 через тепловые сети на балансе 

ООО «СГЭС». Часть распределительных и внутриквартальных сетей Сургута, присоединённых 

к сетям ООО «СГЭС» и СГМУП «ГТС» находится в ведении теплосетевой организации ООО 

«Сибпромстрой №18», не имеющей собственных источников теплоснабжения. Во многих 

поселковых образованиях Сургута  балансодержателем тепловых сетей является СГМУП 
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«Тепловик» (посёлки Лесной, Кедровый и другие), осуществляющее транспортировку теплоты 

до поселковых потребителей. 

При этом требуется учитывать, что теплоснабжающими организациями, в соответствии с 

федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» являются  организации, осуществляющие 

продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или 

приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве 

собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 

тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется 

теплоснабжение потребителей тепловой энергии, в то время, как теплосетевыми организациями 

являются организации, оказывающие услуги по передаче тепловой энергии.  

Ключевые показатели теплоснабжающих организаций Сургута, в ведении которых 

находятся источники теплоснабжения приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1. Ключевые показатели ТСО Сургута, в ведении которых имеются 

источники теплоснабжения. 

№ п.п. 
Наименование 

теплоснабжающей организации 

Количество 

источников 

теплоснабже

ния 

Установле

нная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час 

Присоединенная 

тепловая 

договорная 

нагрузка 

Гкал/час 

Отпуск тепла с 

коллекторов 

источников за 

2015 год. 

1.  Филиал ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1 
1 903 711,0435* 1556767 

2.  ПАО «Юнипро» - Сургутская 

ГРЭС-2 
1 840 306,156** 884662 

3.  СГМУП «Городские 

тепловые сети» 14 786 273,9847 700 583*** 

4.  ОАО «Сургутнефтегаз» 15 158 90,853 173465 

5.  СГМУП «Тепловик» 7 45,7 18,4219 54 751 

6.  ООО «Сургутские городские 

электрические сети» (ООО 

«СГЭС»)**** 

1 60 29,298 40447 

7.  ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» 
1 45,6 10,9 37538 

8.  ОАО «Аэропорт Сургут» 1 17,2 9,03 16290 

9.  СГМУП «Сургутский 

хлебозавод» 
1 10,08 4,884 13637 

10.  ООО УК «Северо-Западная 

Тепловая Компания» (ООО 

УК «СЗТК») 

1 32 4,948 10209 

11.  ООО «ТВС-Сервис» 1 4,5 3,609 5629 

12.  ОАО «Сургутстройтрест» 2 3,73 3,11 5231 

13.  ЗАО «Сургутспецстрой» 1 7,2 0,444 1413 

14.  ОАО «Горремстрой» 1 3,85 0,85 1326 

 Итого по ТСО Сургута 48 2898,94 1475,956 3500710 
* приведена нагрузка с учётом нагрузок общей зоны теплоснабжения с пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС) 
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** - здесь и далее нагрузки ГРЭС-2 приведены по усреднённым данным потребителей, так как  договорная нагрузка с 

учётом даты подписания дополнительного соглашения, ниже суммарной нагрузки абонентов ГРЭС-2 на величину порядка 5% и 

не учитывает последних подключений (произвёдённых после оформления основного договора). 

*** -приведён отпуск с учётом закрытой в межотопительный сезон 2015 года, котельной микрорайона 37 (нагрузки 
переведены на зону теплоснабжения ГРЭС-1). 

****- приведен суммарный отпуск котельной К-45, введённой  в строй в сентябре 2015 г. и одновременно выведенных 

из эксплуатации котельных  БМК-1 и БМК-2  

 

Как видно из данных таблицы 1.1.1. – 89,1 % тепловой энергии, отпускаемой ТСО в 

тепловые сети производится на источниках трёх крупных ТСО - Филиал ПАО «ОГК-2» - 

Сургутская ГРЭС-1, ПАО «Юнипро» - Сургутская ГРЭС-2, СГМУП «Городские тепловые 

сети». При этом тепловая энергия от ГРЭС-1 и ГРЭС-2 транспортируется к потребителям по 

тепловым сетям СГМУП «ГТС» и ООО «СГЭС», которые объединяют в единую систему 

теплоснабжения наиболее мощные источники Сургута – ГРЭС-1, ГРЭС-2 и крупные котельные 

СГМУП «ГТС». Сургутская ГРЭС-1 и Сургутская ГРЭС-2 являются единственными 

источниками теплоснабжения города с комбинированной выработкой электрической и 

тепловой энергии. 

Котельные ОАО «Сургутнефтегаз» обеспечивают тепловой энергией локальные зоны 

теплоснабжения с производственной и общественно-деловой застройкой в г. Сургут,  а 

котельные СГМУП «Тепловик» обеспечивают тепловой энергией в основном посёлки в 

границах МО г. Сургута. 

Отдельное место в системе теплоснабжении города занимает ТСО ООО «Сургутские 

городские электрические сети».  Данная организация обеспечивает транспортировку тепловой 

энергии от крупнейших источников теплоснабжении Сургута - СГРЭС-1 и СГРЭС-2 по 

собственным магистральным сетям до тепловых сетей СГМУП «ГТС» и пиковой котельной 

тепловых сетей (принадлежащей ООО «СГЭС» и  находящейся в аренде у СГМУП «ГТС»). 

Одновременно в ведение ООО «СГЭС» находится одна котельная средней мощности (60 

Гкал/ч), которая работает на собственную зону теплоснабжения в Западном жилом районе. 

Прочие ТСО Сургута обладают 1-2 источниками теплоснабжения мощностью до 50 

Гкал/час, которые работают на собственные локальные зоны теплоснабжения. 

Также в Сургуте имеется теплосетевая организация не владеющая источниками 

теплоснабжения, но имеющая на своём балансе тепловые сети. Это ТСО ООО «Сибпромстрой 

№18», осуществляющая теплоснабжение потребителей по собственным распределительным 

тепловым сетям в микрорайонах №38, №28, №30, №40, №20А, №32, №31. Распределительные 

сети ООО «Сибпромстрой №18» присоединены к магистральным тепловым сетям СГМУП  

"ГТС" и ООО "СГЭС". 

ТСО Сургута осуществляют теплоснабжение потребителей по «закрытой» схеме без 

отбора теплоносителя на нужды ГВС из системы. 
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Помимо источников централизованного теплоснабжения ТСО в  Сургуте имеется 125 

индивидуальных  котельных, которые не снабжают тепловой энергией сторонних 

потребителей. Совокупный теплоотпуск данных котельных находится на уровне 293 тыс. Гкал, 

что составляет порядка 7% от отпуска всех источников теплоснабжения города, а совокупная 

договорная тепловая нагрузка – 98,452 Гкал/час (также 7% - соответственно).Индивидуальные 

котельные территориально расположены во всех районах города. Наибольшее количество 

индивидуальных котельных расположено в Северном промышленном и Северо-Восточном 

жилом районах.Подробная информация по индивидуальным отопительным и промышленным 

котельным приведена в приложении А.  

Зоны действия производственных котельных (в контексте данного обязательного 

подраздела схемы имеются ввиду котельные ТСО)отражены в Приложении В (стр. 195).
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Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Индивидуальные жилые дома расположены во многих районах города. Такие 

здания (одно-, двухэтажные, в основном деревянные), как правило, не присоединены к 

системе централизованного теплоснабжения. В настоящее время для их теплоснабжения 

применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ) - отопительные печи, газовые 

котлы. 

Кроме индивидуальных жилых домов индивидуальное теплоснабжение, в том числе 

электроотопление, применяется в некоторых многоквартирных домах. 

В целом по городу от ИТГ обеспечивается тепловая нагрузка в размере 11,2 Гкал/ч 

или около 0,9 % от суммарной тепловой нагрузки в городе. 

В многоквартирных жилых домах от ИТГ обеспечивается нагрузка отопления и 

горячего водоснабжения. Тепловая нагрузка таких домов, расположенных в 

Центральном, Северо-Восточном и Восточном жилых районах, составила 6,27 Гкал/ч или 

0,5 % от суммарной тепловой нагрузки в городе. 

Тепловая нагрузка потребителей города, обеспечиваемая от индивидуальных 

теплогенераторов по районам, представлена в таблице 1.1.2 

Таблица 1.1.2.Тепловая нагрузка потребителей, обеспечиваемая от ИТГ 

Наименование Тепловая нагрузка потребителей ИТГ, Гкал/ч 

отопление ГВС всего 

Центральный жилой район, всего, 2,36 0,26 2,63 
в т.ч.:    

многоквартирные дома 1,74 0,26 2,01 
жилые дома 0,62 - 0,62 

Северный промышленный район, всего, 0,13 - 0,13 
в т.ч.:    

жилые дома 0,13 - 0,13 

Северо-Восточный жилой район, всего, 2,11 0,32 2,43 
в т.ч.:    

многоквартирные дома 1,99 0,32 2,31 
жилые дома 0,12 - 0,12 

Восточный жилой район, всего, 3,53 0,27 3,80 
в т.ч.:    

многоквартирные дома 1,69 0,27 1,96 

жилые дома 1,84 - 1,84 
Восточный промышленный район, всего, 0,21 - 0,21 

в т.ч.:    

жилые дома 0,21 - 0,21 

Западный жилой район, всего, 0,84 - 0,84 
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в т.ч.:    

жилые дома 0,84 - 0,84 
Южный район, всего, 0,18 - 0,18 
в т.ч.:    

жилые дома 0,18 - 0,18 
Поселки, всего, 1,02 - 1,02 
в т.ч.:    

жилые дома 1,02 - 1,02 

Всего по городу, 10,38 0,86 11,23 

в т.ч.:    

многоквартирные дома 5,42 0,86 6,27 

жилые дома 4,96 - 4,96 
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ЧАСТЬ 2 ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В соответствии с требованиями п.22 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 154 от 22.02.2012г.описание источников тепловой энергии основывается на 

данных, передаваемых разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика схемы 

теплоснабжения в адрес теплоснабжающих организаций, действующих на территории 

поселения. Сведения, представленные в схеме, получены от теплоснабжающих организаций 

города - при проведении ООО «Электронсервис» предпроектного исследования и в процессе 

обработки информации, полученной при проведении исследования. 

С учётом особенностей системы теплоснабжения Сургута источники теплоснабжения в 

рамках настоящего раздела рассматриваются по теплоснабжающим организациям с более 

детальным рассмотрением крупных и средних источников теплоснабжения (мощностью свыше 

50 Гкал/час). 

По состоянию на 01.01.2016 г в теплоснабжающих организациях г. Сургут имеется 48 

источников централизованного теплоснабжения, общие сведения по которым представлены в 

таблице 2.1. Все источники централизованного теплоснабжения Сургута газифицированы (за 

исключением нефтяной котельной пос. Лесной). 

Ни один источник теплоснабжения в Сургуте не является перегруженным по 

соотношению присоединенной тепловой нагрузки и установленной мощности за исключением 

котельной Ледового дворца, перегрузка которой не принципиальна. Однако котельная №3 

СГМУП «ГТС» не имеет резерва по установленной тепловой мощности, как на существующее 

положение, так и на перспективу (требуются мероприятия на тепловых сетях по переводу части 

нагрузок котельной №3 на зону ГРЭС-1 – ПКТС).  В совокупности по ТСО Сургута 

установленная тепловая мощность более чем вдвое превосходит совокупные нагрузки, 

присоединённые к их системам централизованного теплоснабжения.  

Общая установленная тепловая мощность источников ТСО составляет 2 898 Гкал/час, при 

совокупной нагрузке в 1 467Гкал/час. В основном на источниках централизованного 

теплоснабжения Сургута имеется значительный резерв мощности. 

В Сургуте имеется три крупных источника теплоснабжения с установленной тепловой 

мощностью свыше 100 Гкал/час. Это Сургутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также пиковая котельная 

тепловых сетей (ПКТС). В 2015 году совокупный отпуск тепловой энергии в сети от крупных 

источников составил порядка 70 % от совокупного отпуска тепловой энергии ТСО Сургута. В 

2015 году две трети отпущенной тепловой энергии  в Сургуте (68%) было произведено на 
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комбинированных источниках теплоснабжения (ГРЭС-1 и ГРЭС-2) в теплофикационном цикле, 

что является исключительно высоким показателем для схем теплоснабжения городов России.  

На начало 2016 года в Сургуте имеется пять источников тепловой энергии средней 

мощности с установленной тепловой мощностью свыше 50 Гкал/час. Это котельные №1, №2, 

№3, №14 СГМУП «Городские тепловые сети» и  котельная ООО «Сургутские городские 

электрические сети» (ООО «СГЭС»), причём котельная ООО «СГЭС» введена в эксплуатацию 

в сентябре 2015 года, а её ввод явился наиболее значимым событием в развитии системы 

теплоснабжения Сургута с даты утверждения действующей схемы теплоснабжения города. 
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Таблица 2.1. Общие сведения об источниках теплоснабжения теплоснабжающих организаций г. Сургута 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 
Адрес 

Теплоснабжающая 

организаци 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час 

Присоединённая 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/час 

Температур

ный 

график °С 

Рабочее 

давление в 

теплосети в 

отопительном 

режиме Р1/Р2, 

кгс/см
2
 

Примечания 

1 Сургутская ГРЭС-1 
г. Сургут, п. 

Кедровый 

Филиал ПАО «ОГК-

2» - Сургутская 

ГРЭС-1 
903 

711,7201 

 (с ПКТС) 

150/70°С 

(срезка на 

112 °С) 
16,0/2,0 

 

2 Сургутская ГРЭС-2 
, г. Сургут, ул. 

Энергостроителей, 

23 

ПАО «Юнипро» - 

Сургутская ГРЭС-2 840 306,156* 
150/70°С 

(срезка на 

142 °С) 

10,5/2,8 ВЖР 
5,4/2,3Промзо

на 
 

3 
Котельная ООО 

«СГЭС» 
г. Сургут. Ул. 

Крылова 55/2 

ООО «Сургутские 

городские 

электрические сети» 

(ООО «СГЭС») 

60,0 29,29 150/70°С 9,0/3,0 
 

4 
Пиковая котельная 

тепловых сетей 
ПКТС 

г. Сургут ул.Мира 

д.40 

СГМУП «Городские 

тепловые сети» 
350 

входит в 

нагрузку ГРЭС-

1, котельная 

является 

пиковой** 

150/70°С 
(срезка на 

142 °С) 
8,0/2,0 

В аренде у 

СГМУП 

«Городские 

тепловые 

сети» 

5 Котельная № 1  
г.Сургутул 

Нефтяников, д.24 

стр.6 

СГМУП «Городские 

тепловые сети» 66 30,5799 
150/70°С 

(срезка на 

142 °С) 
6,6/3,3 

 

6 Котельная № 2  
г.Сургутул 

Нефтяников, д.24 

стр. 4 

СГМУП «Городские 

тепловые сети» 90 69,9018 
150/70°С 

(срезка на 

140) °С) 
7,0/4,0 

 

7 
Котельная № 3 

 

г.Сургутул 

Майская д.10/2 

стр.2 

СГМУП «Городские 

тепловые сети» 90 83,8526 
150/70°С 

(срезка на 

140 °С) 
6,9/2,8 

 

8 Котельная № 5  п.Дорожный 
СГМУП «Городские 

тепловые сети» 
10,32 4,1457 95/70°С 5,0/2,5 

 

9 Котельная № 6  
Заячий остров, 

промзона ГВК 
СГМУП «Городские 

тепловые сети» 
11,6 5,764 95/70°С 4,0/2,5 
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№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 
Адрес 

Теплоснабжающая 

организаци 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час 

Присоединённая 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/час 

Температур

ный 

график °С 

Рабочее 

давление в 

теплосети в 

отопительном 

режиме Р1/Р2, 

кгс/см
2
 

Примечания 

10 Котельная № 7 
г.Сургут ул. 

Индустриальная 
СГМУП «Городские 

тепловые сети» 
21,6 4,1563 95/70°С 5,0/3.0 

 

11 Котельная № 9 
г.Сургутул.Буровая 

(тепличный 

комплекс) 

СГМУП «Городские 

тепловые сети» 14,4 4,3456 95/70°С 
4,8/2,2 

  

12 Котельная № 13 
г.Сургутмкр Ж/Д 

ул.Западная 1/1 
СГМУП «Городские 

тепловые сети» 
24 
 

7,1391 95/70°С 7,2/2,0 
 

13 Котельная № 14 
г.Сургутмкр Ж/Д 

ул.Западная 1/1 

СГМУП «Городские 

тепловые сети» 90 52,2357 
130/70°С 

(срезка на 

115) °С) 
7,2/2,0 

 

14 Котельная №19  П. Дорожный 
СГМУП «Городские 

тепловые сети» 2 0 95/70°С - 

Котельная 

законсервирова

на 

15 Котельная № 21 
п.Звездныйул.Трубн

ая 
СГМУП «Городские 

тепловые сети» 
4,515 3,2743 95/70°С 4,7/2,9 

 

16 
Котельная № 22 

 
п.БарсовоСОЦ 

"Олимпия" 
СГМУП «Городские 

тепловые сети» 
6,45 2,2507 95/70°С 3,8/2,0 

 

17 
Котельная Ледовый 

дворец 
г.Сургут Югорский 

тракт 40 
СГМУП «Городские 

тепловые сети» 
5,16 6,339 105/70°С 6,0/3,0 

 

18 Котельная №1 г.Сургут аэропорт 
ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
1,36 0,962 95/70°С 6,0/3,0 

 

19 Котельная №3, 
г.Сургут, 

ш.Нефтеюганское, 

56         

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 5,1 3,145 95/70°С 6,0/3,0 
 

20 Котельная №4 
г.Сургут, ул.Заячий 

остров, 6 

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 1,2 0,389 
Пар 0,3 

МПа, 

150°С 
3,0 

 

21 Котельная №5 
г.Сургут, заезд 

Андреевский, 14           
ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
10,3 9,533 95/70°С 6,0/3,0 

 
22 Котельная №6 г.Сургут, ОАО 3,4 1,655 95/70°С 6,0/3,0 
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№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 
Адрес 

Теплоснабжающая 

организаци 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час 

Присоединённая 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/час 

Температур

ный 

график °С 

Рабочее 

давление в 

теплосети в 

отопительном 

режиме Р1/Р2, 

кгс/см
2
 

Примечания 

ул.Буровая, 1   «Сургутнефтегаз» 

23 Котельная №7 
г.Сургут, ул.Заячий 

остров, 6         
ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
4,3 2,881 95/70°С 6,0/3,0 

 

24 Котельная №8 
г.Сургут, заезд 

Андреевский, 2        
ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
4,3 2,464 95/70°С 6,0/3,0 

 

25 Котельная №9 
г.Сургут, ул. 

Индустриальная, 56           
ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
16 6,04 110/70°С 6,0/3,0 

 

26 Котельная №10 
г.Сургут, 

ш.Нефтеюганское. 

7/1 

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 27,6 16,36 110/70°С 6,0/3,0 
 

27 Котельная №12 
г.Сургут, ул. 

Промышленная, д. 

20/1 

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 37,14 20,082 95/70°С 6,0/3,0 
 

28 Котельная №14 
г.Сургут, 

ш.Нефтеюганское, 

54       

ОАО 

«Сургутнефтегаз» 5,1 2,915 95/70°С 6,0/3,0 
 

29 Котельная №15 
г.Сургут, Югорский 

тракт 6/1 
ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
7,74 6,903 110/80°С 6,0/3,0 

 

30 Котельная №16 
г.Сургут, 

ул.Промышленная, 2 
ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
1,3 0,975 95/70°С 6,0/3,0 

 

31 Котельная №17 
г.Сургут, заезд 

Андреевский, 9 
ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
4,3 2,847 95/70°С 6,0/3,0 

 

32 Котельная №19 
г.Сургут, ул. 

Автомобилистов, 16 
ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
29,3 13,702 110/70°С 6,0/3,0 

 

33 Котельная №1  поселок Юность 
СГМУП 

«Тепловик»*** 
16,000 6,4909 95/70°С 4,5/2,8 

 
34 Котельная №5  поселок Таежный СГМУП «Тепловик» 5,159 2,6163 95/70°С 4,5/2,8 

 
35 Котельная №8  поселок Лунный СГМУП «Тепловик» 10,318 3,3713 95/70°С 4,5/2,8 

 
36 Котельная №9  

поселок Медвежий 

угол 
СГМУП «Тепловик» 

5,400 0,6324 95/70°С 4,5/2,8 
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№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 
Адрес 

Теплоснабжающая 

организаци 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час 

Присоединённая 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/час 

Температур

ный 

график °С 

Рабочее 

давление в 

теплосети в 

отопительном 

режиме Р1/Р2, 

кгс/см
2
 

Примечания 

37 Котельная №10  поселок Снежный 
СГМУП «Тепловик» 

1,892 0 95/70°С 4,5/2,8 
Резерв для 

котельной №11 
38 Котельная №11  поселок Снежный СГМУП «Тепловик» 5,418 4,674 95/70°С 4,5/2,8 

 
39 Котельная №12  

Г. Сургут ул. 

Крылова 
СГМУП «Тепловик» 

1,539 0,637 95/70°С 4,5/2,8 
 

40 

Котельная промбазы 

УЭЗС ООО 

«Газпром трансгаз 

Сургут» 

Г. Сургут Северный 

промрайон ул. 

Производственная 

17 

ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 
45,6 10,9 93/68,8°С 5,0/2,0 

 

41 
Котельная СГМУП 

«Сургутский 

хлебозавод» 

г Сургут, ш 

Нефтеюганское 2 

(ПРОМЗОНА) 

СГМУП «Сургутский 

хлебозавод» 
10,08 4,884 95/79°С 

3,4/2,0 
Пар 0,6 МПа 

159 °С 
 

Основная 

нагрузка 

производствен

ная 

42 
 

Котельная «СЗТК» 
Г. Сургут ул 

Автомобилистов 3 

ООО УК «Северо-

Западная Тепловая 

Компания» (ООО УК 

«СЗТК») 

32 4,948 95/70°С 4,6/2,0 

Котельная 

принадлежит 

ООО 

«ОРИОН», 

находится в 

аренде ТСО 

43 Котельная №1 
Г. Сургут 

Набережный пр. 17 
ОАО 

«Сургутстройтрест» 
2,49 2,08 95/70°С 4,5/4,0 

Котельная 

примыкает к 

отапливаемому 

жилому дому 

44 Котельная №2 
Г. Сургут 

Набережный пр. 

17/2 

ОАО 

«Сургутстройтрест» 
1,24 1,03 95/70°С 4,5/4,0 

Котельная 

примыкает к 

отапливаемому 

жилому дому 

45 
Котельная ЗАО 

«Сургутспецстрой» 
Пос. Лесной 

ЗАО 

«Сургутспецстрой» 
7,2 0,444 95/70°С 3,2/2,0 

Тепловые сети 

на балансе 

СГМУП 



 

КНИГА 2. Том 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 22 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 
Адрес 

Теплоснабжающая 

организаци 

Установленная 

тепловая 

мощность 

Гкал/час 

Присоединённая 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/час 

Температур

ный 

график °С 

Рабочее 

давление в 

теплосети в 

отопительном 

режиме Р1/Р2, 

кгс/см
2
 

Примечания 

«Тепловик» 

46 

«Автоматизированна

я газовая 

водогрейная 

котельная тепловой 

мощностью 4,48 

МВт» 

г. Сургут, 

Нефтеюганское 

шоссе, 21 
ОАО «Горремстрой» 3,854 0,85 90/70°С 4,0/2,0 

 

47 
Котельная ОАО 

«Аэропорт Сургут»  
Ул. Аэрофлотская 

49/1 

ОАО «Аэропорт 

Сургут» 
17,2 9,03 95/70°С 6,0/3,0 Котельная в 

аренде 

48 
Котельная ООО 

«ТВС-Сервис» 
Ул. Инженерная 20 

стр. 2 
ООО «ТВС-Сервис» 4,5 3,906 95/70 4,5/2,5  

* - нагрузки ГРЭС-2 приведены по усреднённым данным потребителей, так как  договорная нагрузка с учётом даты подписания дополнительного соглашения, ниже 

суммарной нагрузки абонентов ГРЭС-2 на величину порядка 5% и не учитывает последних подключений (произвёдённых после оформления основного договора). 

**присоединённая тепловая нагрузка ПКТС с использованием мощностей в режиме догрева, с учётом температурного графика,  составляет 267,06 Гкал/ч 

*** Котельные СГМУП «Тепловик» также имеют следующие наименования: Котельная №1 - Котельная №1 поселок Юность, Котельная №5 - Блочная модульная 

котельная, Котельная №8 - Реконструкция котельной в поселке Лунный, Котельная №9- Котельная поселок Медвежий угол, Котельная №10 - Часть нежилого здания, 

Блок-модульная Котельная №1 объекта «Комплекс окружного социального Геронтологического центра в пос.Снежныйг.Сургута, 1-я очередь строительств», Котельная 

№11 - Котельная №2, (Часть нежилого здания) «Комплекс окружного социального Геронтологического центра в п.Снежный, 2-я очередь строительств», Котельная №12 

- Котельная ул. Крылова,40 
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1.2. Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 

Сургутская ГРЭС-1 – филиал ПАО «ОГК-2» является крупнейшим в Сургуте 

источником теплоснабжения как по установленной тепловой мощности так и по 

присоединённой тепловой нагрузке. Данный источник теплоснабжения покрывает 

порядка 45% всех тепловых нагрузок города. Это также крупнейший в городе источник с 

теплофикационной выработкой электрической и тепловой энергии. 

Сургутская ГРЭС-1  является единственным источником теплоснабжения СТО ПАО 

«ОГК-2» в Сургуте.   

Теплофикационные мощности ГРЭС-1 состоят из отборов паровых турбин, паром из 

которых производится нагрев воды из системы теплоснабжения до температуры 112 °С. 

Подогрев до более высоких температур осуществляется на пиковой котельной тепловых 

сетей (в собственности ООО «СГЭС», арендуется СГМУП «ГТС»). ПКТС расположена в 

городской части Сургута, включается  при прохождении отопительного максимума. 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ГРЭС-1 - электростанция блочного типа, на которой установлено 13 энергоблоков 

с конденсационными турбоустановками и 3 блока - с теплофикационными. Блоки 

работают на паре с давлением 13,8 МПа (140 кгс/см2) и температурой 545 °С. 

Котельный агрегат Еп-670-13,8-545Г (Еп-640/13,8) - однобарабанный, 

однокорпусный, с естественной циркуляцией, на высокие параметры пара с пром 

перегревом. Имеет П-образную компоновку. Номинальная паропроизводительность 

составляет 670 т/ч,давление свежего пара - 13,8 МПа (140 кгс/см
2
), температура свежего 

пара - 545 °С. 

Паротурбинная установка К-210-12,8-3 ПО ЛМЗ (установлено 13 шт.- ст. №1-11, 

13, 16) - конденсационная, номинальной мощностью 210 МВт с промежуточным 

перегревом пара, без регулируемых отборов, одновальная, трехцилиндровая, начальные 

параметры пара 12,8 МПа (130 кгс/см2) и 540 °С, температура промежуточного перегрева 

540 °С. Турбина имеет семь нерегулируемых отборов пара, предназначенных для 

подогрева питательной воды и основного конденсата. Паротурбинная установка Т-

178/210-12,8-3 ПО ЛМЗ (ст.№ 12) отличается от К-210-12,8-3 наличием 

теплофикационного отбора пара мощностью 183 Гкал/ч. 

Паротурбинная установка Т-180/210-12,8-1 ПО ЛМЗ (ст.№14,15) имеет параметры 

острого пара аналогичные турбине К-210-12,8-3. Турбоустановка имеет два отопительных 

отбора пара - верхний и нижний, предназначенные для ступенчатого подогрева сетевой 
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воды. Регулирование давления в отопительных отборах поддерживается: в верхнем - при 

включенных двух отопительных отборах; в нижнем - при включенном одном нижнем 

отборе. Расход отбираемого пара на теплофикацию составляет 460 т/ч. Тепловая нагрузка 

- 260 Гкал/ч. Пределы регулирования пара: 

верхнего 0,059 - 0,196 МПа; 

нижнего 0,049 - 0,147 МПа. 

Тепловая мощность бойлерных установок энергоблоков К-210-12,8-3 без 

определенной реконструкции не может быть использована в схеме выдачи тепла на г. 

Сургут в связи с тем, что: 

- бойлерные установки блоков № 9, 10, 11 предназначены для подогрева сетевой 

воды в схеме подпитки теплосети города (одна БУ постоянно в работе, две в 

резерве); 

- бойлерные установки блоков № 7, 8, 9, 13, 16 задействованы в схеме отопления 

собственных и хознужд станции; 

-  бойлерные установки № 4, 5, 6 задействованы в отпуске тепла на промплощадку и 

внешним потребителям (п. Кедровый). 

Блоки К-210-12,8-3 с установленной суммарной тепловой мощностью 200 

Гкал/ч имеют нерегулируемые отборы тепла, работают по электрическому графику 

нагрузок и в настоящее время не участвуют в схеме выдачи тепла на город. 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

 По состоянию на 2016 год установленная и располагаемая электрическая мощность 

ГРЭС-1  составляет 3268 МВт, установленная тепловая мощность – 903 Гкал/ч.  

Мощность установленного оборудования представлена в таблице 2.1.1 

Таблица 2.1.1. – Установленная тепловая мощность основного оборудования Сургутской 

ГРЭС-1 

Ст. № блока 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ГРЭС 

Установленная 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

20 20 20 20 20 20 20 20 183 20 260 260 20 903 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Установленная и располагаемая электрическая и тепловая мощности приведены в 

таблицах 2.1.2 и 2.1.3 соответственно.  

Таблица 2.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 - установленная и 

располагаемая электрическая мощность СГРЭС-1 

№ 

блока 

Установленная / располагаемая мощность электрическая, МВт по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

2 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

3 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

4 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

5 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

6 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

7 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

8 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

9 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

10 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

11 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

12 178/178 178/178 178/178 178/178 178/178 

13 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

14 180/180 180/180 180/180 180/180 180/180 

15 180/180 180/180 180/180 180/180 180/180 

16 210/210 210/210 210/210 210/210 210/210 

      

ГРЭС 3268/ 3268 3268/ 3268 3268/ 3268 3268/ 3268 3268/ 3268 

 

Таблица 2.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2 – установленная и 

располагаемая тепловая  мощность СГРЭС-1 

№ 
блока 

Установленная / располагаемая мощность тепловая, Гкал/ч по годам 
2012 2013 2014 2015 2016 

4 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

5 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

6 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

7 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

8 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

9 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

10 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

11 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

12 183/183 183/183 183/183 183/183 183/183 

13 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

14 260/260 260/260 260/260 260/260 260/260 

15 260/260 260/260 260/260 260/260 260/260 

16 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 

      
ГРЭС 903/903 903/903 903/903 903/903 903/903 
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Как видно, ограничения тепловой мощности отсутствуют, параметры 

располагаемой тепловой мощности соответствуют параметрам установленной тепловой 

мощности и составляют  903 Гкал/ч. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА 

СОБСТВЕННЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные 

нужды может осуществляться как из нерегулируемых отборов пара конденсационных 

установок, так и от регулируемых отборов теплофикационных блоков. 

Проектная нагрузка собственных нужд станции на отопление вентиляцию и ГВС 

составляет 43 Гкал/час. 

Тепловые мощности блока №12, 14 и 15 составляют мощность нетто – 703 Гкал/ч 

(с учётом собственных и хозяйственных нужд). 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

В таблице 2.1.4 приведено основное оборудование электростанции и его 

техническое состояние.  

Таблица 2. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..3 – Основное 

оборудование Сургутской ГРЭС-1 

№ 

блока 

Наименование оборудования, тип, 

завод-изготовитель, ст. № 

Год 

ввода 

Наработка, ч. 

на 01.01.2016 

Парковый 

ресурс, ч. 

Назначенн

ый инд. 

ресурс, ч. 

1 
Бл. ст. № 1: Еп-640/13,8(ТКЗ),К-

210-12,8-3(ЛМЗ) 
1972 330 483 220 000 

354 000/ 

377 954 

2 
Бл. ст. № 2: Еп-640/13,8(ТКЗ),К-

210-12,8-3(ЛМЗ) 
1973 324 796 220 000 

326 000/ 

326 320 

3 
Бл. ст. № 3: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),К-210-12,8-3(ЛМЗ) 
1973 331 283 220 000 

355 000/ 

354 000 

4 
Бл. ст. № 4: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),К-210-12,8-3(ЛМЗ) 
1974 323 564 220 000 

332 000/ 

330 000 

5 
Бл. ст. № 5: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),К-210-12,8-3(ЛМЗ) 
1975 302 315 220 000 

346 962/ 

324 000 

6 
Бл. ст. № 6: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),К-210-12,8-3(ЛМЗ) 
1975 308 041 220 000 

350 000/ 

334 000 

7 
Бл. ст. № 7: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),К-210-12,8-3(ЛМЗ) 
1977 286 119 220 000 

303 000/ 

303 000 

8 
Бл. ст. № 8: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),К-210-12,8-3(ЛМЗ) 
1978 280 748 220 000 

330 000/ 

330 000 

9 
Бл. ст. № 9: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),К-210-12,8-3(ЛМЗ) 
1978 279 688 220 000 

290 000/ 

284 000 
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№ 

блока 

Наименование оборудования, тип, 

завод-изготовитель, ст. № 

Год 

ввода 

Наработка, ч. 

на 01.01.2016 

Парковый 

ресурс, ч. 

Назначенн

ый инд. 

ресурс, ч. 

10 
Бл. ст. № 10: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),К-210-12,8-3(ЛМЗ) 
1979 273 461 220 000 

301 000/ 

300 000 

11 
Бл. ст. № 11: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),К-210-12,8-3(ЛМЗ) 
1979 262 526 220 000 

271 000/ 

271 000 

12 

Бл. ст. № 12: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),Т-178/210-12,8-3(ЛМЗ), 

ПСГ-4600-3,5-12-2 

1980 261 880 220 000 
296 198/ 

296 000 

13 
Бл. ст. № 13: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),К-210-12,8-3(ЛМЗ) 
1981 253 577 220 000 

288 000/ 

287 920 

14 

Бл. ст. № 14: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),Т-180/210-12,8-1(ЛМЗ), 

2×ПСГ-5000-3,5-8 

1982 245 386 220 000 
270 000/ 

270 000 

15 

Бл. ст. № 15: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),Т-180/210-12,8-1(ЛМЗ), 

2×ПСГ-5000-3,5-8 

1982 250 487 220 000 
291 000/ 

291 000 

16 
Бл. ст. № 16: Еп-670-13,8-545Г 

(ТКЗ),К-210-12,8-3(ЛМЗ) 
1983 243 707 220 000 

291 762/ 

291 462 

 

В настоящее время основное оборудование выработало парковый ресурс и работает 

на назначенном по результатам обследования индивидуальном ресурсе. В настоящее 

время вывод основного оборудования главного корпуса СГРЭС-1 из эксплуатации не 

планируется. 

Для обеспечения надежной работы энергетического оборудования, а также 

продления срока его эксплуатации на ГРЭС производятся ремонтные работы. Программа 

ремонтов формируется на основе предварительной диагностики производственных 

фондов, требований нормативной документации, а также на основе многолетнего опыта 

эксплуатации оборудования. 

Возможность дальнейшей эксплуатации оборудования по окончании назначенного 

ресурса устанавливается исследованием состояния и диагностики металла 

энергоустановок. 

СХЕМА ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

(ЕСЛИ ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – ИСТОЧНИК КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ 

ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ) 

Выдачу тепловой мощности СГРЭС-1 осуществляет от теплофикационных блоков 

ст.№№12, 14, 15. 

Энергоблок №12 оснащен одним подогревателем ПСГ-4600-3,5-12-2. Энергоблок 

ст.№14 оснащен двумя подогревателями ПСГ-5000-3,5-8 (основной и пиковый) и одним 
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подогревателем ПСВ-90-7-15, включенным параллельно двум предыдущим. Блок ст.№15 

идентичен блоку ст.№14.  

Перед подогревателями установлено 6 сетевых насосов СЭ-2500-60, после 

подогревателей – 6 повысительных сетевых насосов СЭ-2500-180.  

Восполнение потерь теплоносителя в тепловых сетях потребителей в пределах 

нормативной утечки производится насосами подпитки теплосети, сверх нормативной 

(аварийная подпитка) – через регулятор насосами осветленной воды.  

В схеме теплоснабжения города предусмотрена подача тепловой мощности по 

резервному тепловыводу от ГРЭС-2. Однако в настоящее время схема резервирования не 

работоспособна, так как не испытана и её использование не регламентировано какими-

либо документами.  

Отпуск тепловой энергии от теплофикационных установок СГРЭС-1 производится 

по тепловому выводу 2Ду 1200 мм. 

Схема теплофикационной установки ГРЭС-1 приведена в Приложении Б. 

Насосное оборудование системы теплоснабжения в пределах СГРЭС-1 приведено в 

таблице 2.1.5., технические характеристики подогревателей сетевой воды - в таблице 

2.1.6. 

Таблица 2. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4 – Насосы 

теплофикационных установок 

Наименование механизма Типоразмер количество 
Мощность эл. 

двигателя, кВт 

Насос сетевой зимний СЭ-2500-180 6 1380 

Насос сетевой летний СЭ-2500-60 6 422 

Насос сетевой летний СЭ-1250-70 1 255 

Насос конденсатный КсВ-320-160 
4 на блок № 14, 15, 2 на 

бл. № 12 
250 

Насос подпитки теплосети Д 320-50 3 75 

Насосы подачи осветленной 

воды 
ЦН-400-105 4 200 
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Таблица 2. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..5 - Техническая 

характеристика сетевых подогревателей блоков ст. № 14,15 

Наименование параметра 

Тип подогревателя 

ОБ,  ПБ 
ПСГ 5000-3,5-8 

 
ПСВ 90-7-15 

Поверхность нагрева, м
2 5000 90 

Рабочее давление в пространстве, МПа (кгс/см
2
):   

паровом 0,35 (3,5) 0,7 (7,0) 

водяном 0,8(8,0) 1,5(15,0) 

Расчетные параметры пара:   

давление, МПа (кгс/см
2
) абс 0,06-0,2 (0,6-2,0) 0,8 (8,0) 

максимальная температура греющего пара на входе, 
0
С 300 400 

расход, т/ч:   

номинальный 295 30 

максимальный 590 - 

Расчетные параметры воды:   

давление, МПа (кгс/см
2
) абс 0,9 (9,0) 1,6 (16,0) 

максимальная температура воды на входе, 
0
С 115 110 

расход, т/ч:   

номинальный 6000 350 

максимальный 8000 - 

Максимальная разность температур на входе и выходе, 
о
С 

50 40 

Расчетный тепловой поток, 10 МВт (Гкал/ч):   

номинальный 191,9 (165,0) 16,28 (14,0) 

максимальный 383,8 (330,0) - 

Скорость воды в трубах поверхности теплообмена, 

м/с: 
  

номинальная 2,22 1,95 

максимальная 2,90 - 

Расчетное гидравлическое сопротивление водяного 

пространства, МПа (м вод.ст.), не более: 
  

номинальная 0,097 (9,7) 0,025 (2,5) 

максимальная 0,165 (16,5) - 
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СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Регулирование отпуска тепловой энергии с СГРЭС-1 производится согласно 

диспетчерского графика в соответствии с «Инструкцией по гидравлическому и 

температурному режимам системы централизованного теплоснабжения г. Сургута от 

теплоисточника СГРЭС-1 по тепломагистралям «СГРЭС-1-ПКТС» и «СГРЭС-1 - ВЖР», 

согласованной с СГМУП «ГТС». 

В инструкции определены режимы работы тепловых сетей в различные периоды 

года: отопительный, летний и переходный. 

Регулирование отпуска тепла осуществляется качественно-количественным 

способом.  

На ГРЭС-1 применяется температурный график отпуска тепла 150/70 С, с 

максимальным нагревом воды до 112 С, в соответствии с проектными решениями по 

станции. 

Подогрев сетевой воды, при температурах наружного воздуха ниже минус 23 С, 

производится в пиковой котельной тепловых сетей (ПКТС) ООО «СГЭС» 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии СГРЭС-1 

приведён в таблице 2.1.7. 

Таблица 2. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..6– Температурный 

график регулирования отпуска тепловой энергии 

Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С 

Т1 

от СГРЭС-1 
Т2 

на СГРЭС-1 
Т1 

от СГРЭС-1 
Т2 

на СГРЭС-1 

+8 75 52,0 -17 101,5 55,4 

+7 75 51,0 -18 102,4 56,0 

+6 75 52,0 -19 104,4 56,5 

+5 75 51,0 -20 106,3 57,0 

+4 75 50,0 -21 108,3 57,2 

+3 75 49,0 -22 110,2 58,3 

+2 75 48,5 -23 112 57,9 

+1 75 48,0 -24 112 58,6 

0 82 49,0 -25 112 59,2 

-1 82 49,0 -26 112 59,9 

-2 82 48,5 -27 112 60,5 

-3 82 48,0 -28 112 61,2 

-4 82 47,5 -29 112 61,8 

-4,2 82 50,0 -30 112 62,4 
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Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С 

Т1 

от СГРЭС-1 
Т2 

на СГРЭС-1 
Т1 

от СГРЭС-1 
Т2 

на СГРЭС-1 

-5 82 50,5 -31 112 63,1 

-6 82 49,5 -32 112 63,7 

-7 82 49,0 -33 112 64,3 

-7,66 82 49,0 -34 112 64,9 

-8 83 49,1 -35 112 65,6 

-9 85 49,8 -36 112 66,2 

-10 87 50,5 -37 112 66,8 

-11 89 51,5 -38 112 67,4 

-12 91 51,9 -39 112 67,7 

-13 93 52,6 -40 112 67,2 

-14 95 53,3 -41 112 66,7 

-15 97 54,0 -42 112 66,2 

-16 99 54,7 -43 112 65,7 

Примечание: 
график рассчитан для скорости ветра – до 5 м/с. При отклонении скорости ветра вводится 

поправка; 
с Тнв= - 6 °С – включение корректирующих насосов у теплопотребителей. 

 

Расчетные параметры давлений сетевой воды в подающем и обратном 

трубопроводе на выводах из СГРЭС-1: 

- в режиме отопления – 1,6/0,2 МПа (16/2 кгс/см
2
); 

- в режиме ГВС (летний период) – 0,85/0,235 МПа (8,55/2,35 кгс/см
2
). 

Расчетный расход сетевой воды в отопительный сезон 2015/2016 г.г. – 6450±200 т/ч.  

Расчетный расход в летний период (сезон ГВС) – 2850±110 т/ч. 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки (без учёта собственных нужд и  потерь в сетях)  приведено в 

таблице  2.1.8. 

Таблица 2.Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..7 - 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования, Гкал/ч 

Договорная 

максимально-часовая 

нагрузка, Гкал/ч 

Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 

903 185 711,0435* 78,7 

 



 

КНИГА 2. Том 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  32 

* - общая нагрузка зоны теплоснабжения ГРЭС-1 – ПКТС, без пиковой нагрузки ПКТС – 443,9835 

Гкал/ч 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности по 

присоединённой нагрузке ГРЭС-1 составляет 78,7 %. Данная цифра включает в себя 

нагрузку ПКТС в режиме догрева при существующем температурном графике в 267,08 

Гкал/час. За вычетом пиковой нагрузки ПКТС,коэффициент использования располагаемой 

тепловой мощности составляет 49,1%. 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Учет тепловой энергии, отпускаемой внешним потребителям, осуществляется с 

помощью узла учёта тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, 

обеспечивающих учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров 

теплоносителя. Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются 

в трубопроводы.  

Узел учета тепловой энергии включает в себя:  

- тепловычислитель СПТ-961.2; 

- счетчики ультразвуковые ДРК-4 (на трубопроводах прямой и обратной сетевой 

воды);  

- преобразователи давления Сапфир 22М-ДИ, Метран-100-ДИ (на трубопроводах 

прямой и обратной сетевой воды);  

- преобразователи температуры КТСПР001; 

- приборы регистрации температуры и давления. 

Расход деаэрированной химочищенной воды на подпитку теплосети города 

осуществляется с помощью преобразователя давления Метран-150-ДД. Расход тех. воды 

на подпитку теплосети (аварийная подпитка) контролируется счетчиком Метран-100-ДД. 

Узлы учёта отпуска тепла городской теплосети и промышленной площадки 

Сургутской ГРЭС-1 оборудованы средствами измерений, зарегистрированными в 

Государственном реестре средств измерений и имеющими сертификат Госстандарта 

России. Всё оборудование соответствует требованиям «Правил коммерческого учёта 

тепловой энергии, теплоносителя», утверждённых постановлением Правительства РФ от 

18 ноября 2013 г. №1034. Организован учёт подпиточной воды и аварийной подпитки. Всё 

оборудование своевременно поверяется и предъявляется для повторного допуска в 

эксплуатацию перед началом отопительного сезона. 
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СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Отказов оборудования Сургутской ГРЭС-1 в 2013÷2015г.г., приводящие к 

нарушению отпуска тепла в тепловые сети не зарегистрировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии отсутствуют. 
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1.3. Филиал "Сургутская ГРЭС-2" ПАО «Юнипро» 

Сургутская ГРЭС-2 – филиалПАО «Юнипро» крупнейшая тепловая электростанция 

России, обеспечивает электроэнергией районы Западной Сибири и Урала. 

Местонахождение - 628406, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34. Это второй по установленной 

тепловой мощности в Сургуте источник с теплофикационной выработкой электрической и 

тепловой энергии. 

Теплофикационные мощности ГРЭС-2 состоят из блочных бойлерных установок 

ББУ, на которых производится нагрев воды системы теплоснабжения паром из 

нерегулируемых отборов ТГ  до требуемой температуры.  

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Сургутская ГРЭС-2 имеет 8 энергоблоков: 6 моноблоков по 810 МВт с 

конденсационными паровыми турбоустановками К-810-23,5-5 и 2 энергоблока по 400 

МВт - с парогазовыми установками. Установленная электрическая мощность составляет 5 

657,1 МВт. В таблице 2.2.1приведены данные по основному оборудованию 

электростанции.  

Таблица 2.2.1 - Основное оборудование Сургутской ГРЭС-2 

Энергоблоки Котлы Турбины Генераторы 

6x810 МВт (конден-
сационные монобло-
ки); 

6хпрямоточные котлы 
ТГМП-204ХЛ 

6х К-810-23,5-5 6хТВВ-800-ЕУЗ 

2x400 МВт (парога-
зовые установки П ГУ-
400) 

2хИ-27-барабанные 

котлы 

2xPG935FA-газовые 
турбины 

2х109D-10-паровые 
турбины 

2x390H 
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Котельный агрегат Пп-2650-25-ГМ (ТГМП-204ХЛ) - прямоточный, сверх- 

критического давления, с промежуточным перегревом, однокорпусный, газоплотный. 

Номинальная паропроизводительность составляет 2650 т/ч, давление свежего пара - 240 

кгс/см
2
, температура свежего пара - 545 °С. 

Паротурбинная установка К-810-23,5-5 ПО ЛМЗ - конденсационная, номинальной 

мощностью 810 МВт с промежуточным перегревом пара, без регулируемых отборов, 

одновальная, пятицилиндровая, начальные параметры пара 23,5 МПа и 540 °С, 

температура промежуточного перегрева 540 °С. Турбина имеет восемь нерегулируемых 

отборов пара, предназначенных для подогрева питательной воды и основного конденсата. 

В июле 2011 года введены в эксплуатацию парогазовые установки типа 

STAG109FA. Их технические характеристики приведены в таблице 2.2.2. Блоки ПГУ 

отпускают только электрическую энергию. 

Таблица 2.2.2. характеристики ПГУ-400 Сургутской ГРЭС-2 

Параметр Величина 

ПГУ-400 типа STAG 109FA 

Установленная мощность энергоблока ст.№7 396,9 МВт 

Установленная мощность энергоблока ст.№8 400,2 МВт 

Коэффициент полезного действия 57,1 % 

Газотурбинная установка PG935FA (производитель GENERALELECTRIC) 

Установленная мощность 270 МВт 

Частота вращения турбины 3000 об/мин 

Потребляемое количество газа 52,7 т/ч 

Выхлопная температура 600°С 

Котел-утилизатор HRSG  горизонтального типа 3-х контуров давления (производитель 

GENERALELECTRIC) 

Паропроизводительность (высокое давление) 281,1 т/ч 

Паропроизводительность(среднее давление) 315,6 т/ч 

Паропроизводительность (низкое давление) 484 т/ч 

Паровая турбина 109D10 (производитель GENERALELECTRIC) 

Установленная мощность 130 МВт 

 
Электрогенератор 390 Н 
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ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

 Для всех шести паросиловых энергоблоков предусмотрен отпуск пара из отборов 

турбины сверх собственной регенерации без снижения номинальной мощности: 

-  из III отбора при давлении 1,628 МПа на собственные нужды станции20 т/ч; 

-  из IV отбора при давлении 0,98 МПа на пиковый подогреватель сетевой воды 110 т/ч; 

-  из VI отбора при давлении 0,25 МПа на основной подогреватель сетевой воды 120 т/ч. 

Мощность одной теплофикационной установки паросилового энергоблока при 

сохранении номинальной мощности турбины составляет 140 Гкал/ч. Совокупная 

установленная тепловая мощность ГРЭС-2 составляет, таким образом, 840 Гкал/час. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Максимальная располагаемая тепловая мощность ГРЭС-2 равна установленной и 

составляет840 Гкал/час. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА 

СОБСТВЕННЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Нагрузка собственных и хозяйственных нужд ГРЭС-2 составляет 337 Гкал/ч. Таким 

образом тепловая мощность нетто ГРЭС-2 составляет 503 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

В таблице 2.2.3 приведено основное оборудование электростанции 

задействованное в теплоснабжении и его техническое состояние.  

Таблица 2. 2.3 – Основное оборудование Сургутской ГРЭС-2 

№ 

блока 

Наименование оборудования, тип, 

завод-изготовитель, ст. № 

Год 

ввода 

Наработка, ч. 

на 01.01.2016 

Парковый 

ресурс, ч. 

Назначенн

ый инд. 

ресурс, ч. 

1 Бл. ст. № 1ПП-2650/255ГМ 1985 211 595 120 000 240 000 

2 Бл. ст. № 2ПП-2650/255ГМ 1985 207 896 120 000 220 000 

3 Бл. ст. № 3ПП-2650/255ГМ 1986 201767 120 000 250 000 

4 Бл. ст. № 4ПП-2650/255ГМ 1987 204322 120 000 247 000 

5 Бл. ст. № 5ПП-2650/255ГМ 1987 204 095 120 000 244 000 
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№ 

блока 

Наименование оборудования, тип, 

завод-изготовитель, ст. № 

Год 

ввода 

Наработка, ч. 

на 01.01.2016 

Парковый 

ресурс, ч. 

Назначенн

ый инд. 

ресурс, ч. 

6 Бл. ст. № 6ПП-2650/255ГМ 1988 200 073 120 000 230 000 

1 Бл. ст. №1 К-810-240-5 1985 211 595 100 000 260 000 

2 Бл. ст. № 2 К-810-240-5 1985 207 896 
100 000 

212 000 

3 Бл. ст. № 3 К-810-240-5 1986 201 767 
100 000 

227 000 

4 Бл. ст. № 4 К-810-240-5 1987 204 322 
100 000 

224 000 

5 Бл. ст. № 5 К-810-240-5 1987 204 095 
100 000 

245 731 

6 Бл. ст. № 6 К-810-240-5 1988 200 073 
100 000 

232 373 

 

В настоящее время основное оборудование выработало парковый ресурс и работает 

на назначенном по результатам обследования индивидуальном ресурсе. В настоящее 

время вывод основного оборудования СГРЭС-2 из эксплуатации не планируется. 

Для обеспечения надежной работы энергетического оборудования, а также 

продления срока его эксплуатации на ГРЭС производятся диагностические и ремонтные 

работы. Программа ремонтов формируется на основе предварительной диагностики 

производственных фондов, требований нормативной документации, а также на основе 

многолетнего опыта эксплуатации оборудования. 

Возможность дальнейшей эксплуатации оборудования по окончании назначенного 

ресурса устанавливается исследованием состояния и диагностики металла 

энергоустановок. 

СХЕМА ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

(ЕСЛИ ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ – ИСТОЧНИК КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ 

ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ) 

Выдачу тепловой мощности СГРЭС-2 осуществляет от отборов паросиловых 

блоков ст. №№ 1-6. 

На каждом энергоблоке ст. № 1-6 имеется бойлерная установка мощностью 140 

Гкал/ч, которая включает в себя два основных сетевых подогревателя типа ПСВ-500-3-

23 и один пиковый - типа ПСВ-500-14-23-1..  

Принципиальная схема теплофикационной установки энергоблоков ст. №1-6 

приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Принципиальная схема теплофикационной установки энергоблоков ст. №1-6 

Оборудование  СГРЭС-2, задействованное  в  системе  подготовки  теплоносителя 

приведено в таблице 2.2.4, характеристики сетевых подогревателей – в таблице 2.2.5. 

Таблица 2.2.4 – Насосное и теплогенерирующее оборудование  СГРЭС-2, 

задействованное  в  системе  подготовки  теплоносителя 

№  Оборудование Диспетчерское 

обозначение 

Тип оборудования Кол- во 

1. Сетевые насосы СН (1÷7) СЭ-2500-60-11 7 шт. 

2. Повысительные насосы ПСН (1÷5) СЭ 1250-45-11 5 шт. 

3. Повысительные насосы ПСН (6÷13) СЭ 1250-140-11 8 шт. 

4. Подпиточные насосы НПТС (1÷4) К100-65-20 4 шт. 

5. Пиковый бойлер ПБ ПСВ-500-3-23 3 шт. 

6. Основные бойлера ОБ ПСВ-500-14-23 6 шт. 
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Таблица 2.2.5 - Техническая характеристика сетевых подогревателей ТФУ  

Наименование параметра Тип подогревателя 

ОБ-1, ОБ-2 
ПСВ 500-3-23 

ПБ 
ПСВ 500-14-23 

Поверхность нагрева, м
2 

500 500 
Максимальное избыточное рабочее давление в трубной 

системе, МПа (кгс/см
2
) 

2,26 (23) 2,26 (23) 
Максимальное избыточное рабочее давление в корпусе, 

МПа (кгс/см
2
) 

0,29 (3) 1,37 (14) 
Температура воды на входе, 

о
С 70 70 

Температура воды на выходе, 
о
С 

120 150 
Максимальная температура пара, 

о
С 400 400 

Расход воды, т/ч 1150 1800 
Гидравлическое сопротивление трубной системы при 

номинальном расходе воды МПа 0,054 0,059 

Материал трубок 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 
Геометрические параметры трубки RхδхН, мм  19х1х4550 19х1х4550 
Количество трубок, шт. 1926 1926 

Схема тепловой сети в пределах ГРЭС-2 приведена в приложении Б.2. 

Семь сетевых насосов первого подъёма СЭ-2500-60-11 из коллектора обратной 

сетевой воды Ду 1000 мм работают на коллектор Ду 1000 мм, к которому подключены 

бойлерные установки. От бойлерных установок нагретая сетевая вода поступает в 

распределительный коллектор, из которого теплоноситель отпускается потребителям. 

На тепловодах каждой группы потребителей установлены повысительные насосы 

СЭ1250-45-11. 

Выдача тепловой энергии внешним потребителям осуществляется следующим 

образом: 

- по двум тепловыводам Ду 1000 мм с последующим присоединением к магистральной 

сети 2 Ду 800 мм «СГРЭС-2 - ВЖР» для теплоснабжения Восточного жилого района 

города; 

- по тепловыводу Ду 800 мм тепломагистраль «СГРЭС-2 - Промзона» для теплоснабжения 

промышленного района города. 
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СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Для Восточного жилого района регулирование отпуска тепловой энергии 

осуществляется качественно-количественным способом. По тепломагистрали «СГРЭС-2 - 

Промзона» регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным 

способом. Для осуществления количественного регулирования шесть сетевых насосов 

оснащены гидромуфтами. 

Системы теплоснабжения, подключенные к тепловым сетям СГРЭС-

2,проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой 

энергии. Проектный температурный график 150/70 0С выбран во время развития систем 

централизованного теплоснабжения города в 80-х годах прошлого века и действует до 

настоящего времени. На этот график выполнены проекты тепловых сетей и наладка 

зависимых систем отопления. 

В настоящее время отпуск тепла осуществляется по температурному графику 

150/70 °С с вынужденной верхней срезкой по температуре теплоносителя в подающем 

трубопроводе на уровне 142 °С. 

Максимальное значение температуры в подающем трубопроводе 142 °С 

обусловлено неравномерностью распределения сетевой воды между бойлерными 

установками, а также из условия невскипания теплоносителя в верхних точках 

тепломагистрали при более высоких температурах. В летний период температура в 

подающем трубопроводе составляет75 °С. Данная температура также является нижней 

срезкой температурного графика. 

Регулирование отпуска тепловой энергии на СГРЭС-2 производится согласно 

диспетчерского графика в соответствии с «Инструкцией по гидравлическому и 

температурному режимам системы централизованного теплоснабжения г. Сургута от 

теплоисточника СГРЭС-2 по тепломагистралям «СГРЭС-2 - ВЖР» и «СГРЭС-2 - 

промзона», согласованной с СГМУП «ГТС». 

В инструкции определены режимы работы тепловых сетей в различные периоды 

года: отопительный, летний и переходный. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии приведен в 

таблице 2.2.6. 
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Таблица 2. 2.6– Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 

Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С 

Т1 

от СГРЭС-2 
Т2 

на СГРЭС-2 
Т1 

от СГРЭС-2 
Т2 

на СГРЭС-2 

+8 75,0 50,3 -17 100,5 53,5 

+7 75,0 48,9 -18 102,4 54,2 

+6 75,0 48,5 -19 104,4 54,8 

+5 75,0 48,0 -20 106,3 55,5 

+4 75,0 47,6 -21 108,3 56,2 

+3 75,0 47,3 -22 110,2 56,9 

+2 75,0 46,9 -23 112,1 57,5 

+1 75,0 46,4 -24 114,0 58,2 

0 82,0 46,0 -25 116,0 58,8 

-1 82,0 45,5 -26 117,9 59,5 

-2 82,0 45,2 -27 119,8 60,1 

-3 82,0 44,8 -28 121,7 60,8 

-4 82,0 45,6 -29 123,6 61,4 

-4,2 82,0 45,7 -30 125,5 62,0 

-5 82,0 44,8 -31 127,4 62,7 

-6 82,0 45,6 -32 129,3 63,3 

-7 82,0 46,0 -33 131,2 63,3 

-7,66 82,0 46,3 -34 133,1 63,9 

-8 82,7 47,1 -35 135,0 64,5 

-9 84,7 47,8 -36 136,9 65,2 

-10 86,7 48,6 -37 138,8 65,8 

-11 88,7 49,3 -38 140,6 66,4 

-12 90,6 50,0 -39 142,0 67,0 

-13 92,6 50,7 -40 142,0 67,3 

-14 94,6 51,4 -41 142,0 66,8 

-15 96,6 52,1 -42 142,0 66,3 

-16 98,5 52,8 -43 142,0 65,3 
Примечание: 
график рассчитан для скорости ветра – до 5 м/с. При отклонении скорости ветра вводится 

поправка; 
с Тнв= - 6 °С – включение корректирующих насосов у теплопотребителей. 

Режимы  работы  т/м  «СГРЭС-2-ВЖР»  с  подкачивающей  насосной  станцией  

(ПНС)  и  т/м  «СГРЭС-2 – Промзона» на 2016 год приведены ниже. 

      Летний режим. 

         -   для  тепломагистрали  «СГРЭС-2 – ВЖР»: 

- расход, Gп –  890 ± 200 т/час  
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- давление  на  подаче, Рп –   –  5,5± 0,5 кгс/см2 

- давление  наобратке, Ро –  2,4 ± 0,2 кгс/см2.                            

         -   для  тепломагистрали  «СГРЭС-2 – Промзона»:   

- расход, Gп –  300 т/час  

- давление  на  подаче, Рп –  4,5 ± 0,3 кгс/см2 

- давление  наобратке, Ро –  2,5 ± 0,2 кгс/см2.                            

     Отопительный режим. 

-   для  тепломагистрали  «СГРЭС-2 – ВЖР»:  

- расход, Gп –  2690± 200 т/час  

- давление  на  подаче, Рп –  10,5 ± 0,5 кгс/см2 

- давление  наобратке, Ро –  2,8 ± 0,2 кгс/см2.         

-   для  тепломагистрали  «СГРЭС-2 – Промзона»: 

- расход, Gп –  1100 ± 200 т/час 

- давление  на  подаче, Рп –  5,4 ± 0,3 кгс/см2 

- давление  наобратке, Ро –  2,3 ± 0,2 кгс/см2. 

 Переходный режим (до включения корректирующих насосов). 

-   для  тепломагистрали  «СГРЭС-2 – ВЖР»:  

- расход, Gп –  2900± 200 т/час  

- давление  на  подаче, Рп –  10,5 ± 0,5 кгс/см2 

- давление  наобратке, Ро –  3,0 ± 0,2 кгс/см2.         

В часы максимального водоразбора ГВС возможно увеличение расхода  до 3100 

т/ч, давления в обратном трубопроводе П-11; П-12  до 3,6 кгс/см2. 

Регулирование отпуска тепловой энергии пот/м  «СГРЭС-2 – ВЖР» осуществляется 

в  качественно – количественном  режиме. По тепломагистрали  «СГРЭС-2 – Промзона»  

регулирование отпуска тепловой энергии  осуществляется качественным способом. 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки приведено в таблице  2.2.7. 

Таблица 2. 2.7  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

максимально-часовой тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования, Гкал/ч 

Договорная макси-

мально-часовая 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 
840 106 306,156* 36,4 
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* - нагрузки ГРЭС-2 приведены по усреднённым данным потребителей, так как  договорная нагрузка с учётом 

даты подписания дополнительного соглашения, ниже суммарной нагрузки абонентов ГРЭС-2 на величину порядка 5% и 

не учитывает последних подключений (произвёдённых после оформления основного договора). 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

ГРЭС-2по присоединённой нагрузке – 36,4% (загрузка тепловой мощности нетто 

составляет 62,4%). 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Учет параметров теплоносителя и количества отпускаемой тепловой энергии 

осуществляется автоматизированной системой контроля и учета (АС- КУТ) на базе 

приборов серии ТЭКОН-20 производства ЗАО «ИВП КРЕИТ», г. Екатеринбург. 

Температура теплоносителя измеряется платиновыми термометрами 

сопротивления ТСП Метран 206 (для трубопроводов подпитки), платиновыми парными 

термометрами КТСП Метран 206 (для трубопроводов теплосети). Избыточное давление в 

трубопроводах измеряется датчиками Метран 100. Для измерения расхода сетевой и 

подпиточной воды используются ультразвуковой расходомер UFM3030 производства 

компании Krohne (Германия). 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Отказов оборудования Сургутской ГРЭС-2 в 2013÷2015г.г., приводящие к 

нарушению отпуска тепла в тепловые сети не зарегистрировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии отсутствуют. 
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1.4. ООО «Сургутские городские электрические сети» 

ООО «Сургутские городские электрические сети» (ООО «СГЭС») осуществляют 

передачу тепловой энергии по магистральным тепловым сетям от ГРЭС-1 и ГРЭС-2. В 

эксплуатации у ООО «СГЭС» находится одна котельная средней мощности «Котельная 

для теплоснабжения микрорайонов № 38 и № 39» (согласно свидетельству о гос. 

регистрации), далее по тексту - котельная К-45 (диспетчерское наименование по номеру 

микрорайона), введённая в строй в сентябре 2015года.  Котельная располагается по адресу 

ул. Крылова 55/2. Помимо этого на балансе организации находится котельная ПКТС. 

Однако поскольку данная котельная эксплуатируется силами СГМУП «Городские 

тепловые сети», она будет рассмотрена в рамках подраздела по указанной организации. 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельной ООО «СГЭС» установлено 4 водогрейных котла типа Eurotherm-17, 

установленной единичной мощностью 15 Гкал/ч, суммарной установленной мощностью 

60 Гкал/час. Котлы производства ОАО «Вольф ЭнерджиСолюшен», Россия.  

Подключенная договорная нагрузка котельной составляет 29,298 Гкал/ч. 

Котельная работает по двухконтурной схеме. Обратная сетевая вода прокачивается 

через пластинчатые водо-водяные подогреватели «Funke».  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 

Таблица 2.3.1 - Технические характеристики котельного оборудования котельной ООО 

«СГЭС» 

№ Марка  и тип котла 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/час 

Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Последняя 

режимная 

наладка 

КПД 

(%) 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/час 

1 Eurotherm-17/150 15 2015 2015 93 15 

2 Eurotherm-17/150 15 2015 2015 93 15 

3 Eurotherm-17/150 15 2015 2015 93 15 

4 Eurotherm-17/150 15 2015 2015 93 15 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной ООО «СГЭС»  установлено 4 водогрейных котла типа Eurotherm-17, 

единичной мощностью 17,22 МВт (15 Гкал/ч). Установленная мощность котельной 

составляет 60 Гкал/час. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Ограничения тепловой мощности отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность 

котельной, по результатам последней наладки котлов, составляет 60 Гкал/час. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой мощности котельной К-45 на собственные нужды 

составляет 1,3% от установленной мощности на режиме работы всего оборудования со 

100% загрузкой. Максимальный расход тепла на собственные нужды составляет - 0,78 

Гкал/час. 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 59,22 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Котельная была введена в эксплуатацию в 2015 году с использованием нового 

оборудования. Все теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2015 

года. 

Срок первичного технического освидетельствования трубопроводов в пределах 

котельной был произведен 30.10.2014 года, после произведенного монтажа.  

Срок следующего технического освидетельствования назначен на 30.10.2017 года 

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной ООО «СГЭС» – двухтрубная, с 

общим контуром отопления и ГВС. Котельная осуществляет теплоснабжение 

потребителей Западного района. 

Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и 

котловой контур).  

Для разделения контуров в котельной установлена группа из 5 водо-водяных 

теплообменника фирмы «Funke» мощностью 25 Гкал/ч каждый.  

Циркуляция воды в котловом контуре осуществляется 4-я  циркуляционными 

насосами типаESPAFNF 2P80-200, производительность Q= 190 м³/ч и напором Н=55 м. 

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной может осуществляется в 

обычном режиме из бака запаса хим. очищенной воды, объемом 100 м
3
 или от котельной 

№14. В аварийном режиме - сырой водой. 
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Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется по двум выводам: 

 - Вывод Ду 500 тепловая сеть на микрорайоны №38 и №39; 

- Вывод Ду500 -тепловая сеть на мкр.43, 44, 45. 

Тепловая схема котельной представлена в приложении Б. 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Система теплоснабжения котельной ООО «СГЭС» - двухтрубная.Способ 

регулирования отпуска тепловой энергии – качественно-количественный. 

Теплоснабжение потребителей от котельной К-45осуществляется по температурному 

графику150/70ºС.Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельной К-45 представлен в таблице 2.3.2 

Таблица 2. 3.2– Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 

Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, 

°С 

Температура сетевой воды, 

°С Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, 

°С 

Температура сетевой воды, 

°С 
Т1 

от 

котельной 

Т2 

на 

котельную 

Т1 

от котельной 
Т2 

на котельную 

+8 75 50,37 -19 104,37 54,85 

+7 75 49,84 -20 106,31 55,52 

+6 75 49,32 -21 108,25 56,19 

+5 75 48,8 -22 110,19 56,85 

+4 75 48,3 -23 112,12 57,51 

+3 75 47,79 -24 114,04 58,17 

+2 75 47,3 -25 115,96 58,82 

+1 75 46,8 -26 117,88 59,47 

0 75 46,31 -27 119,8 60,12 

-1 75 45,82 -28 121,71 60,76 

-2 75 45,33 -29 123,62 61,39 

-3 75 44,85 -30 125,52 62,03 

-4 75 44,37 -31 127,42 62,66 

-5 76,62 44,88 -32 129,32 63,29 

-6 78,65 45,63 -33 131,21 63,91 

-7 80,66 46,37 -34 133,11 64,53 

-8 82,67 47,11 -35 134,99 65,15 

-9 84,67 47,85 -36 136,88 65,77 

-10 86,67 48,57 -37 138,76 66,38 

-11 88,65 49,29 -38 140,64 66,99 

-12 90,64 50 -39 142,52 67,6 
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Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, 

°С 

Температура сетевой воды, 

°С Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, 

°С 

Температура сетевой воды, 

°С 
Т1 

от 

котельной 

Т2 

на 

котельную 

Т1 

от котельной 
Т2 

на котельную 

-13 92,62 50,71 -40 144,39 68,2 

-14 94,59 51,41 -41 146,26 68,8 

-15 96,55 52,11 -42 148,13 69,4 

-16 98,52 52,8 -43 150 70 

-17 100,47 53,49    

-18 102,42 54,17    

Примечание: 
график рассчитан для скорости ветра – до 5 м/с.  

 

Гидравлический режим работы тепловых сетей в отопительном сезоне 

соответствует давлениям в подающей и обратной магистралях теплосети - 9,0 кгс/см
2
/3,0 

кгс/см
2
. 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельной ООО «СГЭС» приведено в таблице  2.3.3. 

Таблица 2. 3.3  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

максимально-часовой тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования в 2015 

году, Гкал/ч 

Договорная макси-

мально-часовая 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 
60 0,85 (неполный год) 29,298 49,7 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 49,7 %. 

 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Учет тепловой энергии, отпускаемой в город, осуществляется с помощью узла 

учёта тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих 

учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя. 

Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в 

трубопроводы. 
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Для учета отпущенной тепловой энергии используетсятепловычислитель СТУ-1 и 

первичные датчики преобразователи: 

- давления – СДВ; 

- температуры – КТПТР-01; 

- расхода – УРЖ2КМ. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Котельная К-45 введена в эксплуатацию в 2015г. Теплоснабжение 38 и 39 

микрорайонов обеспечивали блочно-модульные котельные БМК-1, БМК-2 ООО «РТК». 

Отказов оборудования, приведших к нарушению теплоснабжения потребителей, не 

зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ООО 

«СГЭС» отсутствуют. 
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1.5. СГМУП «Городские тепловые сети» 

Теплоснабжающая организация СГМУП «Городские тепловые сети» имеет в своём 

ведении 14 котельных совокупной тепловой мощностью 786 Гкал/час с присоединённой 

нагрузкой в 274 Гкал/час. Это третья по объёму производства тепловой энергии ТСО 

Сургута. При этом котельная ПКТС находится в аренде у СГМУП «ГТС». 

СГМУП «ГТС» эксплуатирует пять котельных с мощностью свыше 50 Гкал/час - 

№1, №2, №3, №14 и ПКТС. Данные источники теплоснабжения в рамках данной работы 

рассматриваются индивидуально, прочие девять котельных рассматриваются группой 

(при этом требуемые показатели указываются по каждому из источников). Адреса 

источников теплоснабжения СГМУП «Городские тепловые сети» указаны в таблице 2.1. 

Котельная №1 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельной №1 установлено 4 водогрейных котла типа Logano S825Mт 

(производитель Buderus, Германия), единичной мощностью 19,2 МВт (16,51 Гкал/ч), 

суммарной установленной мощностью 66 Гкал/час. Котлы производства ООО 

BoschThermotechnik D-35576 Ветцлар, Германия. Подключенная договорная нагрузка 

котельной составляет 30,58 Гкал/ч. 

Котельная работает по двухконтурной схеме – внешний контур и котловой контур. 

Контуры связаны между собой через 5 водо-водяных теплообменника фирмы «Funke».  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 

2.4.1.1. 

Таблица 2.4.1.1 Технические характеристики котельного оборудования котельной №1 

№ 
Марка  и тип 

котла 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/час 

Год ввода 

в 

эксплуат

ацию 

Последняя 

режимная 

наладка 

КПД 

(%) 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/час 

1 

"BuderusLogano 

S825M" № 1 
16,2 2009 2015 89,78 16,5 

2 

"BuderusLogano 

S825M" № 2 
16,4 2009 2015 90,01 16,5 

3 

"BuderusLogano 

S825M" № 3 
16,3 2009 2015 90,00 16,5 

4 

"BuderusLogano 

S825M" № 4 
16,1 2009 2015 90,06 16,5 

 



 

КНИГА 2. Том 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  50 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной №1 установлено 4 водогрейных котла типа Logano S825M, 

единичной мощностью 19,2 МВт (16,51 Гкал/ч). Установленная мощность котельной 

составляет 66 Гкал/час. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Принципиальные технологические ограничения тепловой мощности отсутствуют. 

Располагаемая тепловая мощность котельной, по результатам последней наладки котлов, 

составляет 65 Гкал/час. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой энергии котельной №1 на собственные нужды составляет 

0,918 Гкал/ч. Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды равен 0,0052 Гкал/ч. 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 64,077 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Котельная была построена в 2009 году с использованием нового оборудования. Все 

теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется с 2009 года. 

Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого следующего 

освидетельствования основного оборудования Котельной №1 представлены в таблице 

2.4.1.2 

Таблице 2.4.1.2 - Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого 

следующего освидетельствования основного оборудования Котельной №1 

№ котла 
Дата последнего 

освидетельст. 

Дата следующего 

освидетельствование 

Дата 

следующего 

ЭПБ 
"BuderusLogano 

S825M" № 1 

Н.О.,В.О. 28.03.2013          

Г.И. 20.02.2009 

Н.О.,В.О. 28.03.2017          Г.И. 

20.02.2017 2029 

"BuderusLogano 

S825M" № 2 

Н.О.,В.О. 28.03.2013          

Г.И. 20.02.2009 

Н.О.,В.О. 28.03.2017          Г.И. 

20.02.2017 2029 

"BuderusLogano 

S825M" № 3 

Н.О.,В.О. 28.03.2013          

Г.И. 20.02.2009 

Н.О.,В.О. 28.03.2017          Г.И. 

20.02.2017 2029 

"BuderusLogano 

S825M" № 4 

Н.О.,В.О. 28.03.2013          

Г.И. 20.02.2009 

Н.О.,В.О. 28.03.2017          Г.И. 

20.02.2017 2029 
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СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной №1 – двухтрубная, с общим 

контуром отопления и ГВС. 

Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и 

котловой контур).  

Для разделения контуров в котельной установлена группа из 5 водо-водяных 

теплообменника фирмы «Funke» мощностью 16,51 Гкал/ч. Рабочие параметры среды 

составляет Рраб.=10кгс/см², tmax.=195°C. 

Циркуляция воды в котловом контуре осуществляется 4-я  циркуляционными 

насосами типа Willo IL200/320-45/4, производительность Q=458 м³/ч и напором Н=25 м. 

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной может осуществляется в 

обычном режиме из бака запаса хим. очищенной воды, объемом 250 м3,от 3-х Na-

катионитовых фильтров, установленных на котельнойили от котельной №2. В аварийном 

режиме от ГРЭС или сырой водой. Выдача тепловой энергии потребителям 

осуществляется по двум выводам. Вывод Ду 400 мм «в город» и вывод Ду 125 мм на 

пром. зону. 

Тепловая схема котельной представлена в приложении Б. 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Система теплоснабжения котельной №1 - двухтрубная. Способ регулирования 

отпуска тепловой энергии – качественно-количественный. Теплоснабжение потребителей 

от котельной №1осуществляется по температурному графику150/70ºС со срезкой на 

142ºС.Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной №1 

представлен в таблице 2.4.1.3. 

Таблица 2.4.1.3 Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельной №1 

Температура Температура воды в 

подающем 

Температура воды в 

обратном 

наружного воздуха t№ °С трубопроводе Т1 ,°С трубопроводе T2, °С 

8 75 50 

7 75 50 

6 75 49 

5 75 49 

4 75 49 

3 75 49 

2 75 48,5 
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1 75 47 

0 75 46 

-1 75 46 

-2 75 45,5 

-3 75 45,5 

-4 75 44 

-5 76,6 45 

-6 78,6 45,5 

-7 80,7 46 

-8 82,7 47 

-9 84,7 48 

-10 86,7 48,5 

-11 88,7 49 

-12 90,6 50 

-13 92,6 51 

-14 94,о 51,5 

-15 96,6 52 

-16 98,5 52 

-17 100,5 53 

-18 102,4 54 

-19 104,4 55 

-20 106,3 55,5 

-21 108,3 56 

-22 110,2 57 

-23 112,1 57,5 

-24 114 58 

-25 116 59 

-26 118 59,5 

-27 120 60 

-28 121,7 61 

-29 123,6 61,5 

-30 125,5 62 

-31 127.4 62,5 

-32 129,3 63 

-33 131,2 64 

-34 133,1 64,5 

-35 135 65 

-36 136,9 66 

-37 138,8 66,5 

-38 140,7 67 

-39 142 67,5 

-40 142 68 

-41 142 69 

-42 142 69,5 

-43 142 70 

 



 

КНИГА 2. Том 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  53 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и договорной 

тепловой нагрузки котельной №1 приведено в таблице  2.4.1.4. 

Таблица 2.4.1.4 Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и 

максимально-часовой тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования в 

2015 году, Гкал/ч 

Договорная 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 

65 10,82 30,58 47% 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 47 %. 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Учет тепловой энергии, отпускаемой в город, осуществляется с помощью узла 

учёта тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих 

учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя. 

Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в 

трубопроводы. 

Для учета отпущенной тепловой энергии используется комплекс - УВП-280Б. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации котельной с 2009 г. отказов оборудования приведших к 

нарушению теплоснабжения потребителей не зафиксировано 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

котельной №1 отсутствуют. 

Котельная №2 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельной №2 установлено 3 водогрейных котла типа ПТВМ-№30М, 

установленной единичной мощностью 30 Гкал/ч, суммарной установленной мощностью 

90 Гкал/час. Котлы производства ОАО "Дорогобужкотломаш", Россия.  

Подключенная договорная нагрузка котельной составляет 69,9 Гкал/ч. 
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Котельная работает по одноконтурной схеме. Обратная сетевая вода прокачивается 

непосредственно через трубную систему котлов.  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 

2.4.2.1. 

Таблица 2.4.2.1. Технические характеристики котельного оборудования котельной №2 

№ 
Марка  и тип 

котла 

Располагаема

я мощность, 

Гкал/час 

Год ввода 

в 

эксплуа-

тацию 

Последняя 

режимная 

наладка 

КПД 

(%) 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/час 

1 
ПТВМ-30М   № 1 

водогрейный 
29,25 2008 2014 89,16 30 

2 
ПТВМ-30М   № 2 

водогрейный 
29,45 2005 2015 90,43 30 

3 
ПТВМ-30М   № 3 

водогрейный 
28,35 2005 2015 90,99 30 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной №2 установлено 3 водогрейных котла типа ПТВМ-30М, единичной 

мощностью 30 Гкал/ч. Установленная мощность котельной составляет 90 Гкал/час. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Принципиальные технологические ограничения тепловой мощности отсутствуют. 

Располагаемая тепловая мощность котельной, по результатам последней наладки котлов, 

составляет 87,05 Гкал/час. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой энергии котельной №2 на собственные нужды составляет 

1,469 Гкал/ч. Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды равен 0,009 Гкал/ч. 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 85,572 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Водогрейные котлы №2 и №3 были введены в эксплуатацию в 2005 году. 

Водогрейный котел №1 введен в эксплуатацию 2008 г. 
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Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого следующего 

освидетельствования основного оборудования Котельной №2 представлены в таблице 

2.4.2.2. 

Таблица 2.4.2.2 Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого 

следующего освидетельствования основного оборудования Котельной №2 

№ котла 
Дата последнего 

освидетельст. 

Дата следующего 

освидетельствование 

Дата 

следующего 

ЭПБ 

ПТВМ-30М 

№ 1 

Н.О.,В.О.- 25.16.12 

Г.И. - 09.09.2008 

Н.О.,В.О. - 25.06.2016 

Г.И. - 09.09.2016 
2028 

ПТВМ-30М 

№ 2 

Н.О.,В.О. 09.07.2013          

Г.И. 09.07.2013 

Н.О.,В.О.-09.07.2017 

Г.И.-09.07.2021 
2025 

ПТВМ-30М 

№ 3 

Н.О.,В.О. 09.07.2013          

Г.И. 09.07.2013 

Н.О.,В.О.-09.07.2017 

Г.И.-09.07.2021 
2025 

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной №2 – двухтрубная, с общим 

контуром отопления и ГВС. 

Котельная работает по одно контурной системе с пропуском сетевой воды 

непосредственно через трубную систему котлов.  

Циркуляция воды осуществляется 5-ю  циркуляционными насосами (один типа ЦН 

400-105 с подачей Q=500 м³/ч и напором H=105 м, четыре типа  NP 200/500 с подачей 

Q=520 м³/ч и напором H=98 м). 

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной осуществляется в обычном 

режиме из аккумуляторного бака, объемом 250 м
3
или от ГРЭС-1. В аварийном режиме от 

линии сырой водой. 

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через 1-н вывод Ду 500 

мм. 

Тепловая схема котельной представлена в приложении Б. 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Система теплоснабжения котельной №2 - двухтрубная. Способ регулирования 

отпуска тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному 

температурному графику. Теплоснабжение потребителей от котельной №2осуществляется 
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по температурному графику150/70ºС со срезкой на 140ºС.Температурный график 

регулирования отпуска тепловой энергии представлен в таблице 2.4.2.3. 

Таблица 2.4.2.3 Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельной №2 

Температура 

наружного воздуха 

°С 

Температура воды в 

подающем трубопроводе Т1 

,°С 

Температура воды в обратном 

трубопроводе Т2, °С 

8 75 50 

7 75 50 

6 75 49 

5 75 49 

4 75 49 

3 75 49 

2 75 48,5 

1 75 47 

0 75 46 

-1 75 46 

-2 75 45,5 

-3 75 45,5 

-4 75 44 

-5 76,6 45 

-6 78,6 45,5 

-7 80,7 46 

-8 82,7 47 

-9 84,7 48 

-10 86,7 48,5 

-11 88,7 49 

-12 90,6 50 

-13 92,6 51 

-14 94,6 51,5 

-15 96,6 52 

-16 98,5 52 

-17 100,5 53 

-18 102,4 54 

-19 104,4 55 

-20 106,3 55,5 

-21 108,3 56 

-22 110,2 57 

-23 112,1 57,5 

-24 114 58 

-25 116 59 

-26 118 59,5 

-27 120 60 

-28 121,7 61 

-29 123,6 61,5 

-30 125,5 62 

-31 127,4 62,5 
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-32 129,3 63 

-33 131,2 64 

-34 133,1 64,5 

-35 135 65 

-36 136,9 66 

-37 138,8 66,5 

-38 140 67 

-39 140 67,3 

-40 140 66,9 

-41 140 66,5 

-42 140 66 

-43 140 65,6 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельной №2 приведено в таблице  2.4.2.4. 

Таблица 2.4.2.4  Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и 

договорной тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования в 

2015 году, Гкал/ч 

Договорная 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 

87,05 16,3 69,9 79,9 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 79,9%. 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Учет тепловой энергии, отпускаемой в город, осуществляется с помощью узла 

учёта тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих 

учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя. 

Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в 

трубопроводы. 

Для учета отпущенной тепловой энергии используется комплекс - УВП-280Б. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации отказов оборудования приведших к нарушению теплоснабжения 

потребителей не зафиксировано. 
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ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

котельной №2 отсутствуют. 

Котельная №3 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельной №3 установлено 3 водогрейных котла типа ПТВМ-№30М, 

установленной единичной мощностью 30 Гкал/ч, суммарной установленной мощностью 

90 Гкал/час. Котлы производства ОАО "Дорогобужкотломаш", Россия.  

Подключенная договорная нагрузка котельной составляет 83,85 Гкал/ч. 

Котельная работает по одноконтурной схеме. Обратная сетевая вода прокачивается 

непосредственно через трубную систему котлов.  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 

2.4.3.1. 

Таблица 2.4.3.1 Технические характеристики котельного оборудования котельной №2 

№ 
Марка  и тип 

котла 

Располагаема

я мощность, 

Гкал/час 

Год ввода 

в 

эксплуа-

тацию 

Последняя 

режимная 

наладка 

КПД 

(%) 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/час 

1 
ПТВМ-30М № 1 

водогрейный 
33,22 2007 2013 89,94 30 

2 
ПТВМ-30М № 2 

водогрейный 
31,68 2006 2015 89,66 30 

3 
ПТВМ-30М № 3 

водогрейный 
34,41 2008 2014 90,83 30 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной №3 установлено 3 водогрейных котла типа ПТВМ-30М, единичной 

установленной мощностью 30 Гкал/ч. Установленная мощность котельной составляет 

90 Гкал/час. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Принципиальные технологические ограничения тепловой мощности отсутствуют. 

Располагаемая тепловая мощность котельной, по результатам последней наладки котлов, 

составляет 99,31 Гкал/час. 
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ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой энергии котельной №3 на собственные нужды составляет 

1,845 Гкал/ч. Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды равен 0,007 Гкал/ч. 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 97,459 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Водогрейные котлы №1, №2 и №3 были введены в эксплуатацию в 2007, 2006 и 

2008 гг. соответственно. 

Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого следующего 

освидетельствования основного оборудования Котельной №3 представлены в таблице 

2.4.3.2. 

Таблица 2.4.3.2 Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого 

следующего освидетельствования основного оборудования Котельной №2 

№ котла 
Дата последнего 

освидетельст. 

Дата следующего 

освидетельствование 

Дата 

следующего 

ЭПБ 

ПТВМ-30М 

№ 1 

Н.О.,В.О. Г.И. 

- 19.05.2015 

Н.О.,В.О. –19.05.19 

Г.И. –19.05.23 
2027 

ПТВМ-30М 

№ 2 

Н.О.,В.О. Г.И. 

- 04.08.2014 

Н.О.,В.О.-18.10.18. 

Г.И.-18.10.22. 
2026 

ПТВМ-30М 

№ 3 

Н.О.,В.О. - 25.06.12 

 Г.И.- 09.09.2008 

Н.О.,В.О.-25.06.2016 

Г.И.-09.09.2016 
2028 

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной №3 – двухтрубная, с общим 

контуром отопления и ГВС. 

Котельная работает по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды 

непосредственно через трубную систему котлов.  

Циркуляция воды осуществляется 4-я циркуляционными насосами типа 1Д630/90-

УХЛ-4 с подачей Q=630 м³/ч и напором Н=90м. 

На котельной также установлено 3-и повысительно-подкачивающих насоса типа 

NK 125-315 с подачей Q=250 м³/ч и напором Н=27,3м. Данная группа насосов позволяет 

прокачивать обратную сетевую воду через пиковую водогрейную котельную. 
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Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной осуществляется в обычном 

режиме из двух баков запаса деаэрированной воды объемом 185 м
3
.  

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через 1-н вывод Ду 600 

мм. 

Тепловая схема котельной представлена в приложении Б. 

 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Система теплоснабжения котельной №3 - двухтрубная. Способ регулирования 

отпуска тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному 

температурному графику. Теплоснабжение потребителей от котельной №3осуществляется 

по температурному графику150/70ºС. При отклонении скорости ветра вводится поправка 

согласно номограмме. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии представлен в 

таблице 2.4.3.3. 

Таблица 2.4.3.3 Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельной №3 

Температура 

наружного воздуха 

°С 

Температура воды в подающем 

трубопроводе Т1 ,°С 

Температура воды в обратном 

трубопроводе Т2, °С 

8 75 50 

7 75 50 

6 75 49 

5 75 49 

4 75 49 

3 75 49 

2 75 48,5 

1 75 47 

0 75 46 

-1 75 46 

-2 75 45,5 

-3 75 45,5 

-4 75 44 

-5 76,6 45 

-6 78,6 45,5 

-7 80,7 46 

-8 82,7 47 

-9 84,7 48 

-10 86,7 48,5 

-11 88,7 49 

-12 90,6 50 
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-13 92,6 51 

-14 94,6 51,5 

-15 96,6 52 

-16 98,5 52 

-17 100,5 53 

-18 102,4 54 

-19 104,4 55 

-20 106,3 55,5 

-21 108,3 56 

-22 110,2 57 

-23 112,1 57,5 

-24 114 58 

-25 116 59 

-26 118 59,5 

-27 120 60 

-28 121,7 61 

-29 123,6 61,5 

-30 125,5 62 

-31 127,4 62,5 

-32 129,3 63 

-33 131,2 64 

-34 133,1 64,5 

-35 135 65 

-36 136,9 66 

-37 138,8 66,5 

-38 140 67 

-39 140 67,3 

-40 140 66,9 

-41 140 66,5 

-42 140 66 

-43 140 65,6 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и договорной 

тепловой нагрузки котельной №3 приведено в таблице 2.4.3.4. 

Таблица 2.4.3.4 Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и 

максимально-часовой тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования в 

2015 году, Гкал/ч 

Договорная 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 

99,31 20,032 83,8 84,4 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 84,4 %. 
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СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Учет тепловой энергии, отпускаемой в город, осуществляется с помощью узла 

учёта тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих 

учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя. 

Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в 

трубопроводы. 

Для учета отпущенной тепловой энергии используется комплекс - УВП-280Б. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации отказов оборудования приведших к нарушению теплоснабжения 

потребителей не зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

котельной №3отсутствуют. 

Котельная №14 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельной №14 установлено 3 водогрейных котла типа ПТВМ-№30М, 

установленной единичной мощностью 30 Гкал/ч, суммарной установленной 

мощностью90 Гкал/час. Котлы производства ОАО "Дорогобужкотломаш", Россия.  

Подключенная договорная нагрузка котельной составляет 52,23 Гкал/ч. 

Котельная работает по одноконтурной схеме. Обратная сетевая вода прокачивается 

непосредственно через трубную систему котлов.  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 

2.4.4.1. 

Таблица 2.4.4.1 Технические характеристики котельного оборудования котельной №14 

№ Марка  и тип котла 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/час 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Последняя 

режимная 

наладка 

КПД 

(%) 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/час 

1 
ПТВМ-30М № 1 

водогрейный 
33,38 2007 2013 91,28 30 

2 
ПТВМ-30М № 2 

водогрейный 
28,87 2006 2015 90,49 30 
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3 
ПТВМ-30М № 3 

водогрейный 
30,37 2014 2014 91,39 30 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной №14 установлено 3 водогрейных котла типа ПТВМ-30М, единичной 

установленной мощностью 30 Гкал/ч. Установленная мощность котельной составляет 

90 Гкал/час. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Принципиальные технологические ограничения тепловой мощности отсутствуют. 

Располагаемая тепловая мощность котельной, по результатам последней наладки котлов, 

составляет 92,62 Гкал/час.  

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой энергии котельной №14 на собственные нужды составляет 

1,412 Гкал/ч. Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды равен 0,003 Гкал/ч. 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 91,205 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Водогрейные котлы №1 и №2 были введены в эксплуатацию в 2007 и 2006 гг. 

соответственно. Котел №3 был введен в эксплуатацию 2014 г. 

Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого следующего 

освидетельствования основного оборудования Котельной №14 представлены в таблице 

2.4.4.2. 

Таблица 2.4.4.2 Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого 

следующего освидетельствования основного оборудования Котельной №14 

№ котла 
Дата последнего 

освидетельст. 

Дата следующего 

освидетельствование 

Дата следующего 

ЭПБ 

ПТВМ-30М 

№ 1 

Н.О.,В.О. Г.И. 

- 12.05.2015 

Н.О.,В.О. –12.05.19 

Г.И. –12.05.23 
2027 

ПТВМ-30М 

№ 2 

Н.О.,В.О. Г.И. 

- 04.08.2014 

Н.О.,В.О.-18.10.18 

Г.И.-18.10.22 
2026 

ПТВМ-30М 

№ 3 

Н.О.,В.О. Г.И. 

- 29.08.2014 

Н.О.,В.О.-29.08.18 

Г.И.-29.08.22 
2034 
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СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной №14 – двухтрубная, с общим 

контуром отопления и ГВС. 

Котельная работает по одно контурной системе с пропуском сетевой воды 

непосредственно через трубную систему котлов.  

Циркуляция воды осуществляется 6-ю  циркуляционными насосами (три насоса - 

типа СЭ 800-100 с подачей Q=800 м3/ч и напором Н=100 м, три насоса - типа  1Д 630/90 с 

подачей Q=630 м3/ч и напором Н=90 м). 

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной осуществляется в обычном 

режиме из аккумуляторного бака, объемом 22 м
3
. 

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через 1-н вывод Ду 500 

мм. 

На тепловых сетях котельной №14 устроены перемычки с котельной №13: две по 

прямой линии и одна по обратной, что позволяет обеспечивать резервирование тепловой 

мощности. 

Тепловая схема котельной представлена в приложении Б. 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Система теплоснабжения котельной №14 - двухтрубная.Способ регулирования 

отпуска тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному 

температурному графику. Теплоснабжение потребителей от котельной 

№14осуществляется по температурному графику130/70ºС со срезкой на 115/70ºС. При 

отклонении скорости ветра вводится поправка согласно номограмме. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии представлен в 

таблице 2.4.4.3. 

Таблица 2.4.4.3 -Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельной №14 

Температура 

наружного 

воздуха, °С 

Температура воды е 

подающем трубопроводе 

от котельной №14. °С 

Температура 

воды после 

смешения, С 

Расчетная температура 

сетевой воды в обратном 

трубопроводе ,°С 

8 75,0 39 37,2 

7 75,0 40,3 38,0 

6 75,0 41,5 38,9 
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5 75.0 42,8 39,7 

4 75,0 44.1 40,5 

3 75,0 45.3 41,3 

2 75,0 46,5 42,1 

1 75,0 47,7 42,9 

0 75,0 48,9 43 6 

-1 75,0 50,1 44,4 

-2 75,0 51.3 45,1 

-3 75,0 52,5 45,9 

-4 75,0 53.6 46,6 

-5 75,0 54.8 47,3 

-6 75,0 55,9 48,0 

-7 75,0 57,1 48,7 

-8 75,0 58,2 49,4 

-9 75,5 59.4 50,2 

-10 77,1 60.5 51,0 

-11 78,8 61,6 51,8 

-12 , 80,5 62.7 52,5 

-13 82,1 63,8 53,3 

-14 83,8 64.9 54,1 

-15 85,4 66,0 54,9 

-16 87,1 61,0 55,7 

-17 88,7 68.2 56,4 

-18 90,4 69,2 57,2 

-19 92,0 70.3 57,9 

-20 93,6 7 1 , 4  58,7 

-21 95,2 72,5 59,4 

-22 96,9 73.5 60,2 

-23 98,5 74,6 60,9 

-24 100,1 75,6 61,7 

-25 101.7 76,7 62.4 

-26 103,3 77,7 63,1 

-27 104,9 78,8 63,9 

-28 106,5 79,8 64,6 

-29 108,1 80,8 65,3 

-30 109,6 81.9 66,0 

-31 111,2 82,9 66,7 

-32 112,8 83,9 67,4 

-33 114,4 84.9 68,1 

-34 115,0 86 68,7 

-35 115,0 87 69,3 

-36 115,0 88 69,8 

-37 115,0 89 70,4 

-38 115,0 90 70,9 

-39 115,0 91 71,4 

-10 92 92 72.0 

-41 115,0 93 72,5 

-42 115,0 94 73,0 

-43 115,0 95 73,6 
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СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельной №14 приведено в таблице  2.4.4.4. 

Таблица 2.4.4.4 Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и 

договорной тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования в 

2015 году, Гкал/ч 

Договорная 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 

92,62 19,912 52,2 56,39 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 56,4%. 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Учет тепловой энергии, отпускаемой в город, осуществляется с помощью узла 

учёта тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих 

учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя. 

Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в 

трубопроводы. 

Для учета отпущенной тепловой энергии используется комплекс - УВП-280Б. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации отказов оборудования приведших к нарушению теплоснабжения 

потребителей не зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

котельной №14отсутствуют. 
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Пиковая котельная тепловых сетей (ПКТС) 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На ПКТС установлено 3 водогрейных котла типа КВГМ-50 и 2 водогрейных котла 

типа КВГМ-100, установленной единичной мощностью 50 и 100 Гкал/ч 

соответственно,суммарной установленной мощностью350 Гкал/час. Котлы производства 

ОАО "Дорогобужкотломаш", Россия.  

Котельная работает по одноконтурной схеме. Обратная сетевая вода прокачивается 

непосредственно через трубную систему котлов.  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 

2.4.5.1. 

Таблица 2.4.5.1 -Технические характеристики котельного оборудования котельной 

ПКТС 

№ Марка  и тип котла 

Располагаемая 

мощность, 

Гкал/час 

Год ввода 

в эксплуа-

тацию 

Последняя 

режимная 

наладка 

КПД 

(%) 

Установлен

ная 

мощность, 

Гкал/час 

1 
КВ-ГМ-50М № 1 

водогрейный 
44,05 1999 2014 91,32 50 

2 
КВ-ГМ-50М № 2 

водогрейный 
40,2 1982 2015 92,23 50 

3 
КВ-ГМ-50М № 3 

водогрейный 
43,8 1998 2015 92,31 50 

4 
КВ-ГМ-100М № 4 

водогрейный 
87,8 1998 2014 93,25 100 

5 
КВ-ГМ-100М № 5 

водогрейный 
71,8 1989 2015 92,82 100 

 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На ПКТС установлено 3 водогрейных котла типа КВГМ-50 и 2-а водогрейных 

котла типа КВГМ-100. Установленная мощность котельной составляет 350 Гкал/час. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Принципиальные технологические ограничения тепловой мощности отсутствуют. 

Располагаемаятепловая мощность котельной, по результатам последней наладки котлов, 

составляет 287,65 Гкал/час. 
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ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой энергииПКТС на собственные нужды составляет 2,5 Гкал/ч. 

Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды равен 0,02 Гкал/ч. 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 285,13 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Годы ввода котлов в эксплуатацию приведены в таблице  

Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого следующего 

освидетельствования основного оборудования ПКТС представлены в таблице 2.4.5.2. 

2.4.5.2 Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого следующего 

освидетельствования основного оборудования ПКТС 

Котел ПТВМ-50М № 1 Н.О.,В.О.Г.И. Н.О.,В.О.- 18.10.18. 2019 

  04.08.2014 Г.И. - 18.10.22.   

Котел ПТВМ-50М № 2 Н.О.,В.О., Г.И. - Н.О.,В.О., Г.И. - 27.04.2018 

  30.04.2015 30.04.2018   

Котел ПТВМ-50М № 3 Н.О.,В.О.- 03.06.13 Н.О.,В.О.- 03.06.17. 06.2018 

  Г.И.- 06.10.2009. Г.И.-03.06.2017   

Котел ПТВМ-100М № 4 Н.О.,В.О.- 03.06.13 Н.О.,В.О.- 03.06.17. 06.2018 

  Г.И.- 03.06.13     

Котел ПТВМ-100М № 5 Н.О.,В.О., Г.И. - Н.О.,В.О., Г.И. - 28.04.2018 

  30.04.2015 30.04.2018   

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности ПКТС – двухтрубная, с общим контуром 

отопления и ГВС. 

Котельная работает по одно контурной системе с пропуском сетевой воды 

непосредственно через трубную систему котлов.  

Циркуляция воды осуществляется 6-юсетевыми насосами типа СЭ 2500-60-11 с 

подачей Q=2500 м³/ч и напором H=60 м.  

На котельной также установлено 6 перекачивающих насоса типа СЭ 2500-60-11 с 

подачей Q=2500 м³/ч и напором H=60 м. 

ПКТС работает в пиковом режиме совместно с ГРЭС-1 через магистраль Ду 1000 

мм. 

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется через 3-и вывода Ду 800 

мм. 
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Тепловая схема котельной представлена в приложении Б. 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Система теплоснабжения ПКТС - двухтрубная.Способ регулирования отпуска 

тепловой энергии – качественно-количественный, согласно утвержденному 

температурному графику. Теплоснабжение потребителей от ПКТСосуществляется по 

температурному графику150/70ºС со срезкой 142 ºС. График рассчитан для скорости ветра 

до 5 м/сек. При отклонении скорости ветра вводится поправка согласно номограмме. 

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии представлен в 

таблице 2.4.5.3. 

Таблица 2.4.5.3 Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от 

ПКТС 

Темпер

атура 

наружн

ого 

овздух

а 

Температура сетевой воды Темпера

тура 

наружно

го 

овздуха 

Температура сетевой воды 

 От 

СГРЭС 1 

От 

ПКТС 

На 

ПКТС 

На 

СГРЭС 

 От 

СГРЭС 1 

От 

ПКТС 

На 

ПКТС 

На СГРЭС 

8 75 75 36,9 52 -17 101,5 100.5 53.9 55.4 

7 75 75 37,6 51 -18 102,4 102,4 54,6 56 

6 75 75 38,3 52 -14 104,4 104,4 55,3 56,5 

5 75 75 39 51 -20 106,3 106,3 55,9 57 

4 75 75 39,6 50 -21 108,3 108,3 56,6 57,2 

3 75 75 403 49 -22 110,2 110,2 57,3 58,3 

2 75 75 40,9 48,5 -23 112,0 112,1 57,9 57,9 

1 75 75 41,5 48 -24 112,0 114.0 58,6 58,6 

0 82 82 42.8 49 -25 112 116,0 59,2 59,2 

-1 82 82 43,4 49 -26 112,0 117,9 59,9 59,9 

.2 82 82 44 48,5 -27 112,0 1 19,8 60,5 60,5 

-3 82 82 44,6 48 -28 112,0 121,7 61,2 61,2 

-4 82 82 45.2 47,5 -29 112,0 123,6 61,8 61,8 

-4.2 82 82 49 50 -30 112,0 125,5 62,4 62,4 

-5 82 82 48.6 50,5 -31 112,0 127,4 63,1 63,1 

-6 82 82 48.1 49.5 -32 112,0 129,3 63,7 63,7 

-7 82 82 47,6 49 -33 112,0 131,2 64,3 64,3 

-7,66 82 82 47,3 49 -34 112,0 133,1 64,9 64,9 

-8 82,7 82,7 47,5 49,1 -35 112,0 135,0 65,6 65.6 
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-9 84,7 84,7 48,3 49,8 -36 112,0 136,9 66,2 66,2 

-10 86,7 86,7 49 50,5 -37 112,0 138.8 66,8 66,8 

- I I  88,7 88,7 49,7 51,5 -38 112,0 140,6 67,4 67,4 

-12 90,6 90,6 50.4 51,9 -39 112,0 142,0 67,7 
v
67,7 

-13 92.6 92,6 51,1 52.6 -40 112,0 142,0 67,2 67,2 

-14 94,6 94.6 51,8 53.3 -41 112,0 142.0 66,7 66,7 

-15 96,6 96,6 52,5 54 -42 112,0 142.0 66,2 66,2 

-16 98,5 98,5 53.2 54,7 -43 112,0 142,0 65,7 65,7 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки ПКТС приведено в таблице 2.4.5.4. 

Таблица 2.4.5.4. Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и 

договорной  тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования в 

2015 году, Гкал/ч 

Договорная 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 

287,65 5,265 267,06* 92,8 
* - в пиковом режиме с догревом воды от ГРЭС-1 с учётом температурного графика. 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 92,8 % (учитывает только баланс тепловых 

мощностей и нагрузок, без учёта пропускной способности теплосетевого тракта ПКТС). 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Учет тепловой энергии, отпускаемой в город, осуществляется с помощью узла 

учёта тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих 

учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя. 

Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в 

трубопроводы. 

Для учета отпущенной тепловой энергии используется комплекс - УВП-280Б. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации отказов оборудования приведших к нарушению 

теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 
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ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

ПКТСотсутствуют. 

Котельные СГМУП "ГТС" тепловой мощностью менее 50 Гкал/ч 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Всего СГМУП "Городские тепловые сети" эксплуатирует 9 котельных тепловой 

мощностью до 20 Гкал/ч, на которых в совокупности установлен 41 водогрейный котёл, 

установленной единичной мощностью от 0,86до 12 Гкал/ч, суммарной установленной 

мощностью 100,045 Гкал/час. 

Котельные работают по одноконтурной схеме (за исключением котельных №5, 

№21 и №22 работающих по двухконтурной схеме). Обратная сетевая вода прокачивается 

непосредственно через трубную систему котлов.  

Технические характеристики основного котельного оборудования приведены в 

таблице 2.4.6.1 

Таблица 2.4.6.1 Технические характеристики основного котельного оборудования 

котельных мощностью менее 50 Гкал/ч 

Котельная 
Марка  и тип 

котла 

Располага

емая 

мощность 

котлов 

(после 

наладки), 

Гкал/час 

год 

ввода 

в 

экспл

уа-

таци

ю 

последня

я 

режимна

я 

наладка(

год) 

КПД 

котлов 

после 

режим

ной 

наладк

и (%) 

Установле

нная 

мощность, 

Гкал/час 

1 2 3 4 5 6 7 

Котельная № 

5 

(п.Дорожный) 

Всего, в т.ч.: 10,01 
  

92,28 10,32 

КВ-ГМ-1-115Н № 

1 
0,82 2012 2013 92,10 0,86 

КВ-ГМ-1-115Н № 

2 
0,86 2012 2013 91,80 0,86 

КВЖ-5-115-Г  № 

3 
4,06 2003 2015 92,98 4,3 

КВЖ-5-115-Г  № 

4 
4,27 2003 2015 92,25 4,3 

Котельная № 

6 (Заячий 

остров) 

Всего, в т.ч.: 9,6 
  

86,65 11,6 

ВКГМ-4 № 1 3,82 1984 2013 91,85 4 

ВКГМ-4 № 2 3,72 1984 2013 92,16 4 

ВВД-1,8 № 3 1,03 1998 2015 80,49 1,8 

ВВД-1,8 № 4 1,03 1998 2015 82,09 1,8 
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Котельная № 

7 (8-ой 

пром.узел, 

ул.Индустриа

льная) 

Всего, в т.ч.: 11,707 
  

81,50 21,6 

ВВД-1,8 № 1 1,02 1980 2015 82,66 1,8 

ВВД-1,8 № 2 0,999 1980 2014 81,60 1,8 

ВВД-1,8 № 3 1,0 1980 2015 82,45 1,8 

ВВД-1,8 № 4 0,97 1980 2015 81,51 1,8 

ВВД-1,8 № 5 0,96 1980 2015 81,78 1,8 

ВВД-1,8 № 6 0,93 1980 2015 81,84 1,8 

ВВД-1,8 № 7 0,945 1980 2013 81,02 1,8 

ВВД-1,8 № 8 0,961 1980 2013 81,29 1,8 

ВВД-1,8 № 9 1,03 1980 2014 83,59 1,8 

ВВД-1,8 № 10 0,972 1980 2014 80,95 1,8 

ВВД-1,8 № 11 0,97 1993 2015 81,75 1,8 

ВВД-1,8 № 12 0,95 1993 2014 77,60 1,8 

Котельная № 

9 (8-ой 

пром.узел, 

ул.Буровая) 

Всего, в т.ч.: 7,534 
  

79,52 14,4 

ВВД-1,8 № 1 0,888 1975 2013 78,13 1,8 

ВВД-1,8 № 2 1,003 1975 2013 80,31 1,8 

ВВД-1,8 № 3 0,95 1975 2014 77,33 1,8 

ВВД-1,8 № 4 1,04 1975 2015 82,73 1,8 

ВВД-1,8 № 5 1,003 1975 2013 80,31 1,8 

ВВД-1,8 № 6 0,74 1975 2014 76,78 1,8 

ВВД-1,8 № 7 0,93 1975 2015 79,77 1,8 

ВВД-1,8 № 8 0,98 1975 2014 80,79 1,8 

Котельная № 

13 (р-н 

ж/д,ул.Западн

ая 1/1) 

Всего, в т.ч.: 19,73 

работа в 

межотопительны

й период 
89,05 24 

ДКВР 20/13 № 1 9,82 1979 2013 89,43 12 

ДКВР 20/13 № 2 9,91 1979 2013 88,66 12 

котельная № 

19 

п.Дорожный 

Всего, в т.ч.: 1,807 консервация 92,05 2 

COMPAKT CA-

1000 № 1 
0,893 2003 2012 92,15 1 

COMPAKT CA-

1000 № 2 
0,914 2003 2012 91,95 1 

котельная № 

21 п. Звездный 

Всего, в т.ч.: 4,3 
  

89,29 4,515 

VITOPLEX 100 № 

1 
1,45 2007 2013 91,13 1,505 

VITOPLEX 100 № 

2 
1,48 2007 2013 91,09 1,505 

VITOPLEX 100 № 

3 
1,37 2007 2013 85,65 1,505 

Котельная № 

22 ( ГМУ 

Олимпия п. 

Барсово) 

Всего, в т.ч.: 5,4 
  

86,87 6,45 

Ygnis FBG 2500 

№ 1 
1,89 2005 2015 87,01 2,15 

Ygnis FBG 2500 

№ 2 
1,63 2005 2015 85,55 2,15 
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Ygnis FBG 2500 

№ 3 
1,88 2005 2015 88,04 2,15 

Ледовый 

дворец  

Югорский 

тракт, 40 

Всего, в т.ч.: 5,1 
  

90,75 5,16 

КСВ-2,5 № 1 2,12 2010 2015 90,9 2,15 

КСВ-2,5 № 2 2,14 2010 2015 90,6 2,15 

КСВ-1,0 № 3 0,84 2010 2015 90,2 0,86 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На 9 котельных тепловой мощностью до 20 Гкал/ч установлен 41 водогрейный 

котёл, суммарной установленной мощностью100,045Гкал/час. Установленная тепловая 

мощность каждой из котельных приведена в таблице 2.4.6.1. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Принципиальные технологические ограничения тепловой мощности на котельных 

отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность котельных, по результатам последней 

наладки котлов,составляет - 75,188 Гкал/час. Располагаемая мощность каждой из 

котельных приведена в таблице 2.4.6.1. 

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные 

нужды и параметры тепловой мощности нетто 

Суммарное потребление тепловой энергии на собственные нужды котельных, 

тепловой мощностью до 20 Гкал/ч,составляет 1,189 Гкал/ч. Расход тепловой энергии на 

хозяйственные нужды равен 0,023 Гкал/ч. 

Тепловая мощность нетто котельных составляет 73,976 Гкал/час. 

Тепловая мощность нетто каждой из котельных приведена в таблице 2.4.6.2. 

Таблица 2.4.6.2 Тепловая мощность нетто котельных мощностью менее 50 Гкал/ч 

Котельная 

Располагаемая 

мощность 

котлов (после 

режимной 

наладки), 

Гкал/час 

Собственные 

нужды, 

Гкал/ч 

Хозяйственные 

нужды, Гкал/ч 

Тепловая 

мощность 

нетто, 

Гкал/ч 

Котельная № 5 

(п.Дорожный) 
10,010 0,261 0,009 9,740 

Котельная № 6 

(Заячий остров) 
9,600 0,317 0,005 9,278 

Котельная № 7 (8-ой 

пром.узел, 

ул.Индустриальная) 

11,707 0,183 0,004 11,519 
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Котельная № 9 (8-ой 

пром.узел, ул.Буровая) 
7,534 0,100 0,002 7,432 

Котельная № 13 (р-н 

ж/д,ул.Западная 1/1) 
19,730 0,135 0,003 19,593 

котельная № 19 

п.Дорожный 
1,807 0,000 0,000 1,807 

котельная № 21 п. 

Звездный 
4,300 0,052 0,000 4,248 

Котельная № 22 ( 

ГМУ Олимпия п. 

Барсово) 

5,400 0,115 0,000 5,285 

Ледовый дворец  

Югорский тракт, 40 
5,100 0,025 0,000 5,075 

Итого 75,188 1,189 0,023 73,976 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Годы ввода котлов в эксплуатацию приведены в таблице 2.4.6.1 

Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого следующего 

освидетельствования основного оборудования представлены в таблице 2.4.6.3. 

Таблица 2.4.6.3 Сроки последнего освидетельствования и сроки планируемого 

следующего освидетельствования основного оборудования котельных тепловой 

мощностью менее 50 Гкал/ч 

№ 

№ котельной, тип котла (ВЭ), 

Дата последнего 

технического 

диагностирования 

Дата следующего 

технического 

диагностирования 

  КОТЕЛЬНАЯ № 5     

1 котел КВ-ГМ-1,0-115Н     

2 котел КВ-ГМ-1,0-115Н     

3  Котел КВЖ-5-115Г № 5    2017 

4  Котел КВЖ-5-115Г № 6     2017 

  КОТЕЛЬНАЯ № 6     

6 Котел ВВД-1,8 № 3 07.08.2014 07.08.2018 

7 Котел ВВД-1,8 № 4 07.08.2014 07.08.2018 

8 Котел ВКГМ-4 № 1 16.07.2015. 16.07.2018г. 

9 Котел ВКГМ-4 № 2 16.07.2015. 16.07.2018г. 

  КОТЕЛЬНАЯ № 7     

10 Котел ВВД-1,8 № 1 07.08.2014 07.08.2018 

11 Котел ВВД-1,8 № 2 07.08.2014 07.08.2018 

12 Котел ВВД-1,8 № 3 07.08.2014 07.08.2018 

13 Котел ВВД-1,8 № 4 07.08.2014 07.08.2018 

14 Котел ВВД-1,8 № 5 07.08.2014 07.08.2018 

15 Котел ВВД-1,8 № 6 07.08.2014 07.08.2018 

16 Котел ВВД-1,8 № 7 07.08.2014 07.08.2018 

17 Котел ВВД-1,8 № 8 07.08.2014 07.08.2018 
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18 Котел ВВД-1,8 № 9 07.08.2014 07.08.2018 

19 Котел ВВД-1,8 № 10 26.07.2013 08.2016г. 

20 Котел ВВД-1,8 № 11 17.07.2015 17.07.2017 

21 Котел ВВД-1,8 № 12 26.07.2013 08.2017г. 

  КОТЕЛЬНАЯ № 9     

22 Котел ВВД-1,8 № 1 07.08.2014 07.08.2018 

23 Котел ВВД-1,8 № 2 07.08.2014 07.08.2018 

24 Котел ВВД-1,8 № 3 07.08.2014 07.08.2018 

25 Котел ВВД-1,8 № 4 07.08.2014 07.08.2018 

26 Котел ВВД-1,8 № 5 07.08.2014 07.08.2018 

27 Котел ВВД-1,8 № 6 05.08.2013 08.2017г. 

28 Котел ВВД-1,8 № 7 05.08.2013 08.2017г. 

29 Котел ВВД-1,8 № 8 05.08.2013 08.2017г. 

  КОТЕЛЬНАЯ № 13     

30 Котел ДКВР 12-13 № 1 07.07.2015 07.07.2018 

31 Котел ДКВР 12-13 № 2 07.07.2015 07.07.2018 

  КОТЕЛЬНАЯ № 21     

34 Котел VITOPLEX-100 № 1   2022 

35 Котел VITOPLEX-100 № 2   2022 

36 Котел VITOPLEX-100 № 3   2022 

  
КОТЕЛЬНАЯ"Ледовый 

дворец"     

37 котел «КСВ-2,5» №1     

38 котел «КСВ-2,5» №2     

39 котел «КСВ-1,0» №3     

  КОТЕЛЬНАЯ № 22     

40 котел «Ygnis FBG -2500»    2020 

41 котел «Ygnis FBG -2500»    2020 

42 котел «Ygnis FBG -2500»    2020 

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схема выдачи тепловой мощности котельной №5– четырех трубная, с 

разделенными контурами отопления и ГВС. 

Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и 

котловой контур).  

Для разделения контуров в котельной установлена группа из водо-водяных 

теплообменников.  

Схемы выдачи тепловой мощности котельных № 6 ,9,13 – двухтрубная, с общим 

контуром отопления. Централизованное ГВС по зоне действия источников не 

предусмотрено. 

Котельные работают по одноконтурной системе с пропуском сетевой воды 

непосредственно через трубную систему котлов.  
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Схема выдачи тепловой мощности котельной №7 – четырех трубная. В настоящее 

время котельная работает по одноконтурной схеме. Нагрузка ГВС отсутствует. 

Схема выдачи тепловой мощности котельной №21 – двухтрубная, с общим 

контуром отопления и ГВС. 

Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур теплоснабжения и 

котловой контур).  

Для разделения контуров в котельной установлена группа из водо-водяных 

теплообменника.  

Аналогичные схемные решения имеют место на котельной №22 

Тепловые схемы котельных представлены в приложении Б. 

 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, согласно 

утвержденному температурному графику. Теплоснабжение потребителей от котельных 

тепловой мощностью менее 50 Гкал/ч осуществляется по температурному 

графику95/70ºС, за исключением котельной «Ледовый дворец», которая работает по 

графику 105/70ºС. 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельной №3 приведено в таблице 2.4.6.4. 

Таблица 2.4.6.4. Сопоставление располагаемой тепловой мощности, среднегодовой и 

максимально-часовой тепловой нагрузки 

Котельная 

Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования в 

2015 году, 

Гкал/ч 

Договорная 

тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 

Котельная № 5 10,01 1,46 4,15 41,42 

Котельная № 6  9,60 1,32 5,76 60,04 

Котельная № 7 11,71 1,37 4,15 35,59 

Котельная № 9 7,53 1,15 4,35 57,68 

Котельная № 13  19,73 2,23 7,14 35,95 

котельная № 21 4,30 1,12 3,27 76,15 

Котельная № 22 5,40 0,54 2,25 41,68 

Ледовый дворец  5,10 0,37 6,34 124,29 
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Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельных по присоединённой нагрузке не превышает 76,15%, за исключением котельной 

«Ледовый дворец», где формально наблюдается дефицит мощности 24,29%, однако с 

учётом фактической среднегодовой загрузки котельной на уровне 7% значения 

договорной нагрузки можно считать завышенной и формальный дефицит мощности не 

является для котельной «Ледовый дворец» реальным затруднением (при этом также 

следует учитывать, что27,5% нагрузок котельной – ГВС). 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Учет тепловой энергии, отпускаемой в город, осуществляется с помощью узла 

учёта тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих 

учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя. 

Конструктивно он представляет собой набор модулей, которые врезаются в 

трубопроводы. 

Для учета отпущенной тепловой энергии используется комплекс - УВП-280Б. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации отказов оборудования приведших к нарушению 

теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

котельных СГМУП "Городские тепловые сети" мощностью менее 50 Гкал/час 

отсутствуют. 
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1.6. ОАО «Сургутнефтегаз» 

ОАО «Сургутнефтегаз» осуществляет производство тепловой энергии на пятнадцати 

котельных, совокупной тепловой мощностью 158 Гкал/час с присоединённой нагрузкой в 

90,8 Гкал/час. Котельные ОАО «Сургутнефтегаз» не имеют присоединённых нагрузок 

жилищно-коммунального сектора. Все потребители ОАО «Сургутнефтегаз» расположены 

в промышленных районах это объекты производственной и деловой застройки. Это 

четвёртая по объёму производства тепловой энергии ТСО Сургута. Все источники 

теплоснабжения ОАО «Сургутнефтегаз» работают на собственные локальные зоны 

теплоснабжения. В ведении ОАО «Сургутнефтегаз» не находятся котельные с 

установленной мощностью свыше 50 Гкал/час. Котельные предприятия это как правило 

современные газовые котельные относительно небольшой мощности, характеристики 

которых имеет смысл рассматривать единым блоком. 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельных ОАО «Сургутнефтегаз» установлено 151 котла – основного 

оборудования источников теплоснабжения. На всех котельных установлены водогрейные 

котлы, за исключением котельной  №4 и № 19, где установлены паровые котлы. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице2.5.1 

Таблица 2.5.1 - Технические характеристики котельного оборудования котельной ОАО 

«Сургутнефтегаз» 

№ 

Наименование 

источника  

тип 

№ 

кот.  

Устан. 

Мощн. 

котельн. 

Гкал/ч 

Распол

аг. 

Мощн. 

котель

н. 

Гкал/ч 

Завод Год Средний 

КПД 

котлов, 

% 

п.п котлов изгото- ввода 
    витель в экспл. 

    (поставщик)   

1 
Котельная №1, 

г.Сургут 

аэропорт  

WESSEX-

400 
1 

1,36 1,33 

ЗАО РЭСКО 

Инжиниринг 

Санкт-

Петербург 

2002 

89,4 

WESSEX-

400 
2 2002 

WESSEX-

400 
3 2002 

WESSEX-

400 
4 2002 

2 

Котельная №3, 

База 

производственн

ая УТТ-6, 

г.Сургут, 

ш.Нефтеюганск

ое, 56         

КСВ-2 1 

5,1 4,98 
ОАО 

"Тюмень-

Дизель" 

2007 

88,7 

КСВ-2 2 2007 

КСВ-2 3 2007 

3 Котельная ПКН-2  1 1,2 1,16 Стационарная 2001 79,9 
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№4,г.Сургут, 

ул.Заячий 

остров, 6 
ПКН-2  2 

пар  

 2001 

4 

Котельная №5, 

г.Сургут, заезд 

Андреевский, 

14           

КСВ-3 1 

10,3 10,07 
ОАО 

"Тюмень-

Дизель" 

2008 

88,7 
КСВ-3 2 2008 
КСВ-3 3 2008 
КСВ-3 4 2008 

5 
Котельная №6 , 

г.Сургут, 

ул.Буровая, 1    

КСВ-2 1 
3,4 3,32 

ОАО 

"Тюмень-

Дизель" 

2008 
88,7 

КСВ-2 2 2008 

6 

Котельная 

№7,г.Сургут, 

ул.Заячий 

остров, 6         

КСВ-2,5 1 

4,3 
4,2 

 

ОАО 

"Тюмень-

Дизель" 

2009 

88,7 
КСВ-2,5 2 2009 

7 
Котельная №8,  

г.Сургут, заезд 

Андреевский, 2        

КСВ-2,5 1 
4,3 4,2 

ОАО 

"Тюмень-

Дизель" 

2009 
88,7 

КСВ-2,5 2 2009 

8 

Котельная №9, 

г.Сургут, ул. 

Индустриальная

, 56           

КВГМ-4 1 

16 15,64 Стационарная 

1994 

90,5 
КВГМ-4 2 1987 
КВГМ-4 3 1999 
КВЗ-ГМ-4 4 1997 

9 

Котельная №10, 

г.Сургут, 

ш.Нефтеюганск

ое. 7/1 

КВ-8 1 

27,6 

26,98 
 

 
Стационарная 

2008 

88,4 
КВ-8 2 2008 
КВ-8 3 2008 
КВ-8 4 2008 

10 

Котельная №12, 

г.Сургут, ул. 

Промышленная,  

д. 20/1  

ВКГМ-4  1 

37,14 36,3 Стационарная 

1987 

91,3 

ВКГМ-4  2 1987 
ВКГМ-4 3 1987 
ВКГМ-4 4 1987 
Логано 5 2008 
Логано 6 2008 

11 

Котельная №14, 

г.Сургут, 

ш.Нефтеюганск

ое, 54       

КСВ-2 1 

5,1 
4,98 

 

ОАО 

"Тюмень-

Дизель" 

2007 

88,7 
КСВ-2 2 2007 

КСВ-2 3 2007 

12 

Котельная №15, 

Сургут, 

Югорский тракт 

6/1         

VITOMAX-

2,5 
1 

7,74 7,57 
ОАО 

"Тюмень-

Дизель" 

2012 

90,1 

VITOMAX-

2,5 
2 2012 

VITOMAX-

2,5 
3 2012 

VITOMAX-

1,5 
4 2012 

13 

Котельная №16, 

г.Сургут, 

ул.Промышленн

ая, 2  

ASC-300 1 

1,3 1,27 
ОАО 

"Тюмень-

Дизель" 

2013 

90,3 
ASC-300 2 2013 
ASC-300 3 2013 
ASC-300 4 2013 
ASC-300 5 2013 

14 
Котельная №17, 

г.Сургут, заезд 

Андреевский, 9  

КСВ-2,5 1 
4,3 

4,2 
 

ОАО 

"Тюмень-

Дизель" 

2009 
88,7 

КСВ-2,5 2 2009 

15 
Котельная №19, 

г.Сургут, ул. 

ДЕ-4/14 1 29,3 
пар 

28,62 
 

Стационарная 
2002 

87,9 
ДЕ-16/14 2 2002 
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Автомобилисто

в, 16  
ДЕ-16/14 3  2002 

ДЕ-16/14 4 2002 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На 15 котельных ОАО «Сургутнефтегаз» установлен 51 котёл, совокупной 

теплопроизводительностью  158,44 Гкал/час. Установленная тепловая мощность каждой 

котельной указана в таблице 2.5.1. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

На всех источниках теплоснабжения ОАО «Сургутнефтегаз» отсутствуют 

технологические ограничения тепловой мощности. Располагаемая тепловая мощность 

котельных, по результатам последней наладки котлов, составляет 154,82 Гкал/час. Данные 

по располагаемой мощности каждой котельной указаны в таблице 2.5.1. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Максимальное потребление тепловой мощности котельных ОАО «Сургутнефтегаз» 

на собственные нужды и хозяйственные нужды (совокупно) составляет до  4,119 Гкал/час. 

Общая установленная мощность нетто источников теплоснабжения составляет 150,7 

Гкал/час. Данные о расходе тепловой энергии на собственные нужды каждой из 

котельных ОАО «Сургутнефтегаз» приведены в таблице 2.5.2. 

Таблица 2.5.2 Расход тепловой энергии на собственные нужды источников 

теплоснабжения ОАО «Сургутнефтегаз» 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

Собственн

ые нужды, 

как % от 

установлен

ной 

мощности 

Собственные 

нужды на 

режиме с 

полной 

загрузкой 

Гкал/час 

Тепловая 

мощность 

источника 

нетто  

Гкал/час 

Расход 

тепла на 

собственные 

нужды за 

2015 год 

Гкал 

1.  
Котельная №1,  

г.Сургут аэропорт  
2,26 0,03536 1,29464 

31 

2.  
Котельная №3,  

База производственная УТТ-6, 

г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 56         
2,26 0,1326 4,8474 175 

3.  
Котельная №4, 

г.Сургут, ул.Заячий остров, 6 
3,39 0,0312 1,1288 90 

4.  
Котельная №5,  

г.Сургут, заезд Андреевский, 

14           

2,26 0,2678 9,8022 452 

5.  
Котельная №6 , 

г.Сургут, ул.Буровая, 1    
2,26 0,0884 3,2316 84 
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6.  
Котельная №7, 

г.Сургут, ул.Заячий остров, 6         
2,26 0,1118 4,0882 146 

7.  
Котельная №8,  

г.Сургут, заезд Андреевский, 2        
2,26 0,1118 4,0882 104 

8.  
Котельная №9, 

г.Сургут, ул. Индустриальная, 

56           
2,26 0,416 15,224 295 

9.  
Котельная №10, 

г.Сургут, ш.Нефтеюганское. 

7/1 
2,26 0,7176 26,2624 683 

10.  
Котельная №12, 

г.Сургут, ул. Промышленная,  

д. 20/1  
2,26 0,96564 35,33436 833 

11.  
Котельная №14, 

г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 54       
2,26 0,1326 4,8474 143 

12.  
Котельная №15, 

Сургут, Югорский тракт 6/1         
2,26 0,20124 7,36876 111 

13.  
Котельная №16, 

г.Сургут, ул.Промышленная, 2  
2,26 0,0338 1,2362 32 

14.  
Котельная №17, 

г.Сургут, заезд Андреевский, 9  
2,26 0,1118 4,0882 128 

15.  
Котельная №19, 

г.Сургут, ул. Автомобилистов, 

16  
2,26 0,7618 27,8582 634 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Котельные ОАО «Сургутнефтегаз» были введены в эксплуатацию в период с 

1987 по 2013 год. Основной массив котельного оборудования имеет 

незначительные сроки эксплуатации, по причине чего мероприятия по продлению 

ресурса на них не проводились. 

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию оборудования котельных ОАО 

«Сургутнефтегаз», годах проведения освидетельствований и мероприятий по 

продлению ресурса оборудования представлены в таблице 2.5.3. 

Таблица 2.5.3- сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования ОАО 

«Сургутнефтегаз» , даты проведения диагностических и ремонтных мероприятий. 

№ 

п.
п 

Номер 

котельн
ой 

Марка котлов Зав.№ котла 

Год 

ввода в 
эксплуа

тацию 

Год проведения последнего 
Дата 

проведе

ния 

следую

щего 
техниче

ского 

диагнос

тирова

ния 

капит

ально

го 
ремон

та 

режимной 
наладки 

техниче

ского 

диагнос
тирован

ия  

технического 

освидетельство

вания 

Н.О. Г.И. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Котель

ная 

№1 

WESSEX-

400 
2DO2-5104 2002  - 2013 

 - 
2015 2015 

 - 

WESSEX-

400 
2DO2-5105 2002 

 - 
2013 

 - 
2015 2015 

 - 

WESSEX-

400 
2DO2-5106 2002 

 - 
2013 

 - 
2015 2015 

 - 

WESSEX-

400 
2DO2-5107 2002 

 - 
2013 

 - 
2015 2015 

 - 

2 

Котель

ная 

№3 

КСВ-2 2143 2007  - 2013  - 2015 2015  - 

КСВ-2 2145 2007  - 2013  - 2015 2015  - 

КСВ-2 2148 2007  - 2013  - 2015 2015  - 

3 

Котель

ная 

№4 

ПКН-2  11840 2001 2006 2015  - 2014 2010  - 

ПКН-2  11824 2001 2006 2015  - 2014 2010  - 

4 

Котель

ная 

№5 

КСВ-3 386 2008  - 2014  - 2015 2015  - 

КСВ-3 387 2008  - 2014  - 2015 2015  - 

КСВ-3 389 2008   2014  - 2015 2015  - 

КСВ-3 390 2008   2014  - 2015 2015  - 

5 

Котель

ная 

№6 

КСВ-2 2158 2008   2014  - 2015 2015  - 

КСВ-2 2162 2008   2014  - 2015 2015  - 

6 

Котель

ная 

№7 

КСВ-2,5 25009 2009   2015  - 2015 2015  - 

КСВ-2,5 25013 2009   2015  - 2015 2015  - 

7 

Котель

ная 

№8 

КСВ-2,5 25012 2009   2015  - 2015 2015  - 

КСВ-2,5 25011 2009   2015  - 2015 2015  - 

8 

Котель

ная 

№9  

КВГМ-4 2079 1994 2008 2013  - 2015 2015  - 

КВГМ-4 71103 1987 2012 2013  - 2015 2015  - 

КВГМ-4 82065 1999 2013 2013  - 2015 2015  - 

КВЗ-ГМ-4 32 1997 2004 2013  - 2015 2015  - 

9 

Котель

ная 

№10  

КВ-8 080.08.007 2008   2014  - 2015 2015  - 

КВ-8 080.08.008 2008   2014  - 2015 2015  - 

КВ-8 080.08.009 2008   2014  - 2015 2015  - 

КВ-8 080.08.010 2008   2014  - 2015 2015  - 

10 

Котель

ная 

№12 

ВКГМ-4  61098 1987 2010 2014  - 2015 2015  - 

ВКГМ-4  61100 1987 2013 2014  - 2015 2015  - 

ВКГМ-4 71105 1987 2009 2014  - 2015 2015  - 

ВКГМ-4 71147 1987 2012 2014  - 2015 2015  - 

Логано 
31016150-00-

103909 
2008 2012 2014 

 - 
2015 2015 

 - 

Логано 
31016150-00-

103910 
2008 2013 2014 

 - 
2015 2015 

 - 
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11 

Котель

ная 

№14 

КСВ-2 2141 2007  - 2013  - 2015 2015  - 

КСВ-2 2142 2007  - 2013  - 2015 2015  - 

КСВ-2 2144 2007  - 2013  - 2015 2015  - 

12 

Котель

ная 

№15 

VITOMAX-

2,5 

71888802100

001.101 
2012 

 - 
2015 

 - 2012 2012  - 

VITOMAX-

2,5 

71888804100

002.102 
2012 

 - 
2015 

 - 2012 2012  - 

VITOMAX-

2,5 

71888804100

001.105 
2012 

 - 
2015 

 - 2012 2012  - 

VITOMAX-

1,5 

71888804100

003.109 
2012 

 - 
2015 

 - 2012 2012  - 

13 

Котель

ная 

№16 

ASC-300 297 2013  - 2013  - 2015 2015  - 

ASC-300 300 2013  - 2013  - 2015 2015  - 

ASC-300 301 2013  - 2013  - 2015 2015  - 

ASC-300 302 2013  - 2013  - 2015 2015  - 

ASC-300 303 2013  - 2013  - 2015 2015  - 

14 

Котель

ная 

№17 

КСВ-2,5 25014 2009  - 2015  - 2015 2015  - 

КСВ-2,5 25015 2009  - 2015  - 2015 2015  - 

15 

Котель

ная 

№19 

ДЕ-4/14 32115 2002 2011 2014 2015 2013 2009 2019 

ДЕ-16/14 31418 2002 2009 2014 2015 2013 2009 2019 

ДЕ-16/14 32254 2002   2014 2015 2013 2009 2019 

ДЕ-16/14 32251 2002 2010 2014 2015 2013 2009 2019 

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Все котельные ОАО «Сургутнефтегаз», за исключением котельной №4 

осуществляют выдачу тепловой энергии с теплоносителем в горячей воде. 

Котельная №4 осуществляет выдачу тепловой энергии с паровым теплоносителем. 

Паровая котельная №19 осуществляет выдачу тепловой энергии в горячей воде 

подогретой в пароводяных подогревателях до требуемой температуры. Это также 

единственная котельная оснащённая деаэраторной установкой для удаления 

кислорода из питательной воды паровых котлов. 

Все водогрейные котельные за исключением котельных №9 и №10 имеют 

разделение тепловых водяных контуров – контур котлов и контур тепловой сети 

разделён с помощью водо-водяных пластинчатых теплообменников. Котельные №9 

и №10 не имеют разделения контуров, в схемах этих котельных сетевая вода 

прокачивается непосредственно через водогрейные котлы. 

Тепловые схемы  котельных  представлены в приложении Б1. 
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Перечень вспомогательного оборудования котельных ОАО «Сургутнефтегаз» 

приведён в таблице 2.5.4.  

Таблица 2.5.4 -  вспомогательное оборудование котельных ОАО «Сургутнефтегаз»  

№ 

п.

п 

Номер 

котельно

й 
Вид оборудования Марка 

Кол-во 

едини

ц 

обору

д. 

Мощнос

ть 

электрод

вигателя 

1 2 3 4 5 6 

1 
Котельна

я № 1 

Насос сетевой ГРУНДФОС LM-80-200/210 2 7,5 

Насос циркуляционный ГРУНДФОС LP-80-160/164 2 4 

Насос подпиточный ГРУНДФОС СНГ-30 2 0,5 
Фильтр ХВО Комплексон-6 1 0,025 
Горелка Wessex-200  Wessex-200 8   
Теплообменник  Swep GX-42P 2   
Вентилятор ВО-06-300-4 1 1,1 

2 
Котельна

я № 3 

Насос подпиточный 
"WILO"Muitivert-MVI 403 DM 

Rp1/4'' PN 16 1,5кВт 
2 1,5 

Насос циркуляционный "WILO"CronoLine-IL80/130-5,2/2  3 5,2 

Насос сетевой 
"WILO"VeroNorm-NP100/400V-

37/4-05  
2 37 

Теплообменник  М15-ВFM 2   
Бак подпиточный  V - 4 м3 1   

Емкости 
Мембранные расширительные 

емкости ZILMET 
2   

Вентилятор ВО-06-300-4 1 1,1 
Горелка UniGaz  Р 91А Р 91А 3 4,5 
Установка ХВО "Комлексон - 6" 1   

3 
Котельна

я №4 

Насос сырой воды ВКС2/26 2 4,5 
Насос питательный АН2/16 2 1,5 
Горелка БИГ - 8  БИГ - 9 2   
Фильтры ХВО   5   

4 
Котельна

я №5 

Насос сетевой "WILO" NP 150/400V 90/4-12  3 90 

Насос циркуляционный "WILO"CronoLine-IL100/270-11/4 4 11 

Насос подпиточный MVI-803-1/16/E/3-400-50-2 2 1,1 

Бак подпиточный  V - 5 м3 1   

Емкости 
Мембранные расширительные 

емкости ZILMET 
2   

Установка ХВО "Комлексон - 6" 1   
Насос аварийной 

подпитки 
 « WiloCronoLine » IL 65/140-

5,5/2 
1 5,5 

Горелка UniGaz Р 93А Р 93А 4 7,5 
Теплообменник  М15-ВFG 2   

5 
Котельна

я №6 

Насос сетевой "WILO"CronoLine-IL100/190-30/2 2 30 

Насос циркуляционный "WILO"CronoLine-IL 65/150-5,5/2 2 5,5 

Насос подпиточный MVI-203/PN16 2 0,55 
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Бак подпиточный  V - 4 м3 1   

Емкости 
Мембранные расширительные 

емкости ZILMET 
2   

Установка ХВО "Комлексон - 6" 1   
Горелка UniGaz Р91А  Р91А 2 4 
Теплообменник  М15-ВFG 2   

6 
Котельна

я №7 

Насос сетевой 
WILO CRONOLINE NP100/400-

37-14-12 
2 37 

Насос циркуляционный WILO IL100/250-7,5/4 2 7,5 
Насос подпиточный Wilo MVI 203/PN16  2 1,5 
Бак подпиточный  V - 4 м3 1   

Емкости 
Мембранные расширительные 

емкости ZILMET 
2   

Установка ХВО "Комлексон - 6" 1   
Насос аварийной 

подпитки 
 « WiloCronoLine » IL 65/140-

5,5/2 
1 5,5 

Горелка UniGaz Р 93А Р 93А 2 7,5 
Теплообменник  М15-ВFG 2   

7 
Котельна

я №8 

Насос сетевой WILO  NP 100/400V-30/4-12 2 37 

Насос циркуляционный WiloCronoLine IL 100/250-7,5/4 2 7,5 

Насос подпиточный Wilo MVI 203/PN16  2 1,5 
Бак подпиточный  V - 4 м3 1   

Емкости 
Мембранные расширительные 

емкости ZILMET 
2   

Теплообменник  М15-ВFG 2   
Установка ХВО "Комлексон - 6" 1   
Горелка UniGaz Р 93А Р 93А 2 7,5 

8 
Котельна

я №9 

Насос сетевой Д320/50 1 75 
Насос сетевой Д315/50 2 75 
Насос подпиточный ВКС2/26 3 5,5 
Солевой насос Х50-31-125 2 1,4 
Вентилятор ЕВНН-6 4 22 
Фильтра ХВО   4   
Горелка Г500ГМ3Б Г500ГМ3Б 3   
Горелка ГМ-4  ГМ-4 1   
Дымосос ДН-9У 1 18 

9 
Котельна

я №10 

Насос сетевой "WILO" NP 150/400V 90/4-0,5  4 90 

Насос рециркуляции "WILO"CronoLine-IL100/170-3/4 4 3 

Насос опрессовочный ЦНС13/245 1 22 
Насос подпиточный MVA-400/PN16 2 0,75 
Насос сырой воды ВК 5/24 А 2 8 
Солевой насос Х50-31-125 2 1,4 
Горелка UniGaz Р1030М  Р1030М 4   
Фильтра ХВО ВПУ-10 1   

10 
Котельна

я №12 

Насос сетевой Д630/90 3 250 
Насос опрессовочный ЦНС13/245 1 22 
Насос подпиточный К20/30 3 5,5 
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Насос сырой воды 2КМ20/30 2 5,5 

Насос рециркуляции "WILO"CronoLine-IL100/170-3/4 2 5,5 

Насос канализационный  НВ50/50 1 14 
Насос канализационный  CМ 80-50 1 5,5 

Емкости 
Мембранные расширительные 

емкости REFLEX 
2   

Вентилятор GBJ 107120 E4 RD 2 45 
Горелка Г500ГМ3Б  Г500ГМ3Б 4   
Горелка Riello Riello 2   
Фильтра ХВО Сова-80 1   

11 
Котельна

я № 14 

Насос подпиточный 
"WILO"Muitivert-MVI 403 DM 

Rp1/4'' PN 16 1,5кВт 
2 1,5 

Насос циркуляционный "WILO"CronoLine-IL80/130-5,5/2  3 5,2 

Насос сетевой 
"WILO"VeroNorm-NP100/400-

37/4-05  
2 37 

Теплообменник  М15-ВFM 2   
Бак подпиточный  V - 4 м3 1   

Емкости 
Мембранные расширительные 

емкости ZILMET 
2   

Вентилятор ВО-13-284 3/30-4 1 1,1 
Горелка UniGaz  Р 91 Р 91 3 4,5 
Установка ХВО "Комлексон - 6" 1   

12 
Котельна

я №15 

Насос подпиточный MVIE 403-1/25/E/3-2-2G/B 2 1,1 
Насос циркуляционный WILO IL65/170-11/2 4 11 
Станция насосная  FWJ 203EM2 1 1,2 
Насос опрессовочный MVI 414 1 3 
Насос аварийной 

подпитки 
 « WiloCronoLine » IL 65/160-

5,5/2 
1 5,5 

Насос сетевой 
WILO CRONOLINE NL125/315-

30-4-12 
3 30 

Теплообменник  
Т20-PFG площ.наг.98,79, 

p=16кгс/см2 
3   

Бак подпиточный емкость запаса воды v=5м3 1   

Емкости 
Мембранные расширительные 

емкости  
1   

Вентилятор       
Горелка UniGaz Р93А Р93А 3 7,5 
Горелка UniGaz Р91А  Р91А 1 4 
Установка ХВО "Комлексон - 6" 1   

13 
Котельна

я №16 

Насос подпиточный Wilo MVI 203/1,4301 2   
Насос циркуляционный WILO IL100/220-5,5/4 2 5,5 
Насос сетевой WILO IL80/200-18,5/2 2 18,5 
Теплообменник  М10-ВFG 2   
Бак подпиточный V - 4 м3 1   

Емкости 
Мембранные расширительные 

емкости Reflex 
2   
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Вентилятор AW 650D6-2-EX Systemair 1   

Горелка 

БКГН.0310200.000 
 БКГН.0310200.000 5 5 

Установка ХВО "Комлексон - 6" 1   

14 
Котельна

я №17 

Насос подпиточный Wilo MVI 203-1/16/E/3-400-50-2 2 1,5 

Насос циркуляционный WILO IL100/250-7,5/4 2 7,5 
Насос сетевой WILO NL 100/400-37-4-12 2 37 
Теплообменник  FP 40-107-1-EH 2   
Бак подпиточный V - 4 м3 1   

Емкости 
Мембранные расширительные 

емкости Reflex 
2   

Вентилятор AW /AR 450 Systemair 1   
Агрегат воздушного 

отопления 
АВО-К52В1 2   

Горелка UniGaz Р 93А Р 93А 2 7,5 
Установка ХВО "Комлексон - 6" 1   

15 
Котельна

я №19 

Насос сетевой Д630/90 3 200 
Насос питательный ЦНСГ60/198 3 55 
Насос опрессовочный ЦНС13/245 1 22 
Насос сырой воды К65/50/160 2 5,5 
Насос подпиточный К20/30 2 4 
Солевой насос Х32/50 3 3 
Насос сезонный  К100/80/260 2 15 
Насос канализационный  Флюгт 2 7 
Дымосос ДН-11,2 3 45 
Дымосос ДН-11,2 1 11 
Вентилятор ВДН-9 4 14 
Теплообменник ВВ12-219-4 16   
Теплообменник ПП1-32-07-IV 8   
Теплообменник 

охладитель выпара 
ОВА2F2M 2   

Теплообменник 

подогр.х/оч.воды 
ПП50 1   

Теплообменник 

подогр.сыр.воды ПП2-9-011-01 
1 

  
Теплообменник 

подогр.гор.воды ПП2-9-011-02 
1 

  
Деаратор ДЩ-10 1   
Деаратор ДЩ-50 1   
Фильтра ХВО   4   

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Система теплоснабжения от всех котельных ОАО «Сургутнефтегаз», 

отпускающих тепловую энергию с горячей водой - двухтрубная.Способ 

регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Теплоснабжение 
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потребителей от котельной №4 осуществляется с насыщенным паром 0,6 МПа, 

возврат конденсата от потребителей отсутствует. 

Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от 

котельных ОАО «Сургутнефтегаз» и давления в выводах теплосети от котельных 

представлены в таблице 2.5.5С 

Таблица 2. 5.5 – Температурные графики и давления в коллекторах теплосети котельных 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

№ 

п.п. 
Номер котельной 

температурный график, 
о
С 

Давление в трубопроводах 

водяной тепловой сети, Мпа 

1 Котельная №1 95 / 70 0,6 / 0,3 

2 Котельная №3  95 / 70 0,6 / 0,3 

3 Котельная №4  - пар 0,3 МПа 150°С 

4 Котельная №5  95 / 70 0,6 / 0,3 

5 Котельная №6 95 / 70 0,6 / 0,3 

6 Котельная №7 95 / 70 0,6 / 0,3 

7 Котельная №8 95 / 70 0,6 / 0,3 

8 Котельная №9 110 / 70 0,6 / 0,3 

9 Котельная №10 110 / 70 0,6 / 0,3 

10 Котельная №12 95 / 70 0,6 / 0,3 

11 Котельная №14 95 / 70 0,6 / 0,3 

12 Котельная №15 110 / 80 0,6 / 0,3 

13 Котельная №16 95 / 70 0,6 / 0,3 

14 Котельная №17 95 / 70 0,6 / 0,3 

15 Котельная №19 110 / 70 0,6 / 0,3 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки оборудования котельных ОАО «Сургутнефтегаз» приведено в 

таблице  2.5.6.  Как видно из таблицы 2.5.6 котельные, ОАО «Сургутнефтегаз» не имеют 

перегруженности по присоединённым нагрузкам. Среднегодовая загрузка тепловых 

мощностей котельных предприятия составляет порядка 13 %, что объясняется широким 

диапазоном изменения присоединённых тепловых нагрузок в течение года. 
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Таблица 2. 5.6  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

максимально-часовой тепловой нагрузки котельных  ОАО «Сургутнефтегаз» 

№ 

п/п 

Источник теплоснабжения 

Располагае

мая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Договорная 

макси-

мально-

часовая 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/ч 

Коэффициен

т 

использован

ия 

располагаем

ой 

мощности, 

% 

Среднегодов

ая загрузка 

оборудовани

я в 2015 

году, Гкал/ч 

1.  
Котельная №1,  

г.Сургут аэропорт  
1,33 0,962 

72,3 
0,161 

2.  
Котельная №3,  

База производственная УТТ-6, 

г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 56         
4,98 3,1451 

63,2 
0,900 

3.  
Котельная №4, 

г.Сургут, ул.Заячий остров, 6 

1,16 

 
0,389 

33,5 
0,439 

4.  
Котельная №5,  

г.Сургут, заезд Андреевский, 14           
10,07 9,5342 

94,7 
2,334 

5.  
Котельная №6 , 

г.Сургут, ул.Буровая, 1    
3,32 1,6545 

49,8 
0,435 

6.  
Котельная №7, 

г.Сургут, ул.Заячий остров, 6         

4,2 

 
2,8813 

68,6 
0,758 

7.  
Котельная №8,  

г.Сургут, заезд Андреевский, 2        
4,2 2,4633 

58,7 
0,537 

8.  
Котельная №9, 

г.Сургут, ул. Индустриальная, 

56           
15,64 6,0398 

38,6 
1,521 

9.  Котельная №10, 

г.Сургут, ш.Нефтеюганское. 7/1 

26,98 

 

 

16,3607 

60,6 

3,528 

10.  
Котельная №12, 

г.Сургут, ул. Промышленная,  

д. 20/1  
36,3 20,083 

55,3 
4,304 

11.  
Котельная №14, 

г.Сургут, ш.Нефтеюганское, 54       

4,98 

 
2,9154 

58,5 
0,737 

12.  
Котельная №15, 

Сургут, Югорский тракт 6/1         
7,57 6,9029 

91,2 
0,573 

13.  
Котельная №16, 

г.Сургут, ул.Промышленная, 2  
1,27 0,975 

76,8 
0,167 

14.  
Котельная №17, 

г.Сургут, заезд Андреевский, 9  

4,2 

 
2,8466 

67,8 
0,663 

15.  Котельная №19, 

г.Сургут, ул. Автомобилистов, 

16  

28,62 

 

 

13,702 

47,9 

3,196 

Средний коэффициент использования располагаемой мощности котельных 

предприятия по присоединённой нагрузке – 58,4 %. 
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СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Все котельные ОАО «Сургутнефтегаз» оснащены узлами учёта тепловой энергии. 

Перечень приборов учёта тепловой энергии приведён в таблице 2.5.7  

Таблица 2.5.7 приборы учёта тепловой энергии на источниках ОАО «Сургутнефтегаз» 

№ 

п.п. 
Номер котельной Приборы учёта тепловой энергии котельных 

1 Котельная №1 ВСТ-100,  ВСТН-100 

2 Котельная №3  ПРИМ-150, ПРИМ-150 

3 Котельная №4  ДРГМ-800 КРТ-5 

4 Котельная №5  ВЭПС-200- 2 ШТ 

5 Котельная №6 ПРИМ-100- 2 шт. 

6 Котельная №7 ПРИМ-100 -2 шт. 

7 Котельная №8 ПРИМ-100 -2 шт. 

8 Котельная №9 ВЭПС-200 -2 штк. 

9 Котельная №10 ВЭПС-250 -2 штк. 

10 Котельная №12 ВЗЛЕТ ЭР-300 -2 штк. 

11 Котельная №14 ПРИМ-150 -2штк. 

12 Котельная №15 ВЭПС-200 -2 ШТК, ПРИМ-50 

13 Котельная №16 ПРИМ-80 -2 штк. 

14 Котельная №17 ПРИМ-100-2 штк. 

15 Котельная №19 ВЭПС-300 -2штк. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации котельных с 2011 г. по 2015 г.  отказов оборудования 

приведших к нарушению теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ОАО 

«Сургутнефтегаз» отсутствуют. 
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1.7. СГМУП «Тепловик» 

СГМУП «Тепловик» осуществляет производство тепловой энергии на семи 

котельных, совокупной тепловой мощностью 45,7 Гкал/час с присоединённой нагрузкой в 

18,4 Гкал/час. Это пятая по объёму производства тепловой энергии ТСО Сургута. Все 

источники теплоснабжения СГМУП «Тепловик» работают на собственные локальные 

зоны теплоснабжения расположенные преимущественно в поселковых образованиях –

посёлках Юность, Таёжный, Лунный, Снежный, Медвежий угол, а также в г. Сургуте на 

ул. Крылова 40. В ведении СГМУП «Тепловик» не находятся котельные с установленной 

мощностью свыше 50 Гкал/час  (максимальная по установленной мощности котельная – 

имеет теплопроизводительность в 16 Гкал/час). Котельные предприятия - это 

современные газовые котельные относительно небольшой мощности, характеристики 

которых имеет смысл рассматривать единым блоком. 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельных СГМУП «Тепловик» установлено 22 котла – основного 

оборудования источников теплоснабжения. На всех котельных установлены водогрейные 

котлы с температурой воды до 115 °С. В 2013 году из эксплуатации была выведена 

котельная посёлка МО-94, установленной мощностью 7,5 Гкал/час, оснащённая 

устаревшими чугунными секционными котлами Котельная №10 пос. Снежный выведена в 

резерв и включается только в летний период, при необходимости, в работе находится 

котельная №11 пос. Снежный. Технические характеристики котельного оборудования 

приведены в таблице 2.6.1 

Таблица 2.6.1 - Технические характеристики котельного оборудования котельной 

СГМУП «Тепловик» 

№ 

п/

п 

 

Тип и 

количество 

котлов 

Производительность , 

Гкал/ч, т/ч Год 

ввода в 

эксплуат

ацию 

(котлов) 

Наличие 

режимных 

карт, 

средний 

КПД 

котлов, % 

Установле

нная 

(гкал/час) 

Располага

емая при 

больш. 

гор. 

(гкал/час)  

1 Котельная №1 поселок 

Юность 

КВЗГ-4,64 

(4ед.) 
16,000 12,850 

2004-

2006г.г. 
89,66% 

2 Котельная №5 поселок 

Таежный 
Unicon (3ед.) 5,159 4,700 2000г. 89,26% 

3 Котельная №8 поселок 

Лунный 

Vitoplex-100 

(6ед.) 
10,318 8,940 2009г. 90,91% 

4 Котельная №9 поселок ВВД -1,8 5,400 2,418 1982г. 77,64% 
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Медвежий угол (3ед.) 
5 Котельная №10 

поселок Снежный 

Турботерм 

1100 (2ед.) 
1,892 1,900 2003г. 87,37% 

6 Котельная №11 

поселок Снежный 

Турботерм3

150 (2ед) 
5,418 4,850 2005г. 89,92% 

7 Котельная №12 ул. 

Крылова 

Vitoplex-100 

(2ед) 
1,539 1,520 2008г. 90,70% 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На 7 котельных  СГМУП «Тепловик» установлено 22котла, совокупной 

теплопроизводительностью  45,72 Гкал/час. Установленная тепловая мощность каждой 

котельной указана в таблице 2.6.1. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

На всех источниках теплоснабжения СГМУП «Тепловик» отсутствуют 

технологические ограничения тепловой мощности. Располагаемая тепловая мощность 

котельных, по результатам последней наладки котлов, составляет 37,17 Гкал/час, и 

определяется не износом оборудования, а настройкой режимов его работы с ориентацией 

на присоединённые тепловые нагрузки. Данные по располагаемой мощности каждой 

котельной указаны в таблице 2.6.1. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Максимальное потребление тепловой мощности котельных СГМУП «Тепловик»на 

собственные нужды и хозяйственные нужды (совокупно) составляет до  0,848  Гкал/час. 

Общая установленная мощность нетто источников теплоснабжения составляет 36,33 

Гкал/час. Данные о расходе тепловой энергии на собственные нужды каждой из 

котельных СГМУП «Тепловик»приведены в таблице 2.6.2. 

Таблица 2.5.2 Расход тепловой энергии на собственные нужды источников 

теплоснабжения СГМУП «Тепловик» 

 

№ 

п/п 
Источник теплоснабжения 

Собственн

ые нужды, 

как % от 

установлен

ной 

мощности 

Собственные 

нужды на 

режиме с 

полной 

загрузкой 

Гкал/час 

Тепловая 

мощность 

источника 

нетто  

Гкал/час 

Расход 

тепла на 

собственные 

нужды за 

2015 год 

Гкал 

16.  
Котельная №1 поселок 

Юность 
1,85 0,296 

12,554 

             

412,92    
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17.  
Котельная №5 поселок 

Таежный 
1,85 0,095 

4,605 

             

137,60    

18.  
Котельная №8 поселок 

Лунный 
1,85 0,19 

8,75 

             

259,30    

19.  
Котельная №9 поселок 

Медвежий угол 
1,85 0,1 

2,318 

               

72,85    

20.  
Котельная №10 поселок 

Снежный 
1,9 0,035 

1,865 

                     

-      

21.  
Котельная №11 поселок 

Снежный 
1,9 0,103 

4,747 

             

118,80    

22.  Котельная №12 ул. Крылова 2,26 0,029 
1,491 

               

17,51    

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Котельные СГМУП «Тепловик»были введены в эксплуатацию в период с 1982 по 

2009 год. Основной массив котельного оборудования имеет незначительные сроки 

эксплуатации, по причине чего мероприятия по продлению ресурса на них не 

проводились. 

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию оборудования котельных СГМУП 

«Тепловик», годах проведения освидетельствований и мероприятий по продлению 

ресурса оборудования представлены в таблице 2.6.3. 

Таблица 2.6.3 - сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования СГМУП «Тепловик» 

 

№ 

п.п Номер котельной 
Ст. 

№ Марка котлов 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Сведения о 

продлении 

ресурса 
1 2 3 4 5 6 

1 

Котельная №1 

поселок Юность 

 

1 КВЗГ-4,64 2006 г.  - 

2 КВЗГ-4,64 2006 г.  - 

3 КВЗГ-4,64 2004 г.  - 

4 КВЗГ-4,64 2004 г.  - 

2 
Котельная №5 

поселок Таежный 

1 Unicon 2000г.  - 

2 Unicon 2000г.  - 

3 Unicon 2000г.  - 

3 

Котельная №8 

поселок Лунный 

(раздельные 

контура) 

1 Vitoplex 
2009г. 

 - 

2 Vitoplex 2009г.  - 

3 Vitoplex 2009г.  - 

4 Vitoplex 2009г.  - 
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5 Vitoplex 2009г.  - 

6 Vitoplex 2009г.  - 

4 

Котельная №9 

поселок Медвежий 

угол 

1 ВВД  1982г. 
 Продлён до 

2017 

2 ВВД  1982г. Продлён до 

2017 

3 ВВД  1982г. Продлён до 

2017 

5 
Котельная №10 

поселок Снежный 

1 Турботерм 1100 2003г.  - 

2 Турботерм 1100 2003г.  - 

6 
Котельная №11 

поселок Снежный 

1 Турботерм 3150 2005г.  - 

2 Турботерм 3150 2005г.  - 

7 
Котельная №12 ул. 

Крылова 

1 Vitoplex-100  2008г.  - 

2 Vitoplex-100 2008г.  - 

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Все котельные СГМУП «Тепловик», осуществляют выдачу тепловой энергии с 

теплоносителем в горячей воде. Все водогрейные котельные за исключением котельных 

№1, №5 и №8 не  имеют разделения тепловых водяных контуров – контуров котлов и 

контуров тепловой сети. Только в котельных №1, №5 и №8 контуры разделены с 

помощью водо-водяных пластинчатых теплообменников системы отопления.  

Тепловые схемы  котельных СГМУП «Тепловик» представлены в приложении Б1. 

Перечень вспомогательного насосного оборудования котельных СГМУП 

«Тепловик»приведён в таблице 2.6.4.  

Таблица 2.6.4 -  вспомогательное насосное оборудование котельных СГМУП «Тепловик» 

№ 

п.

п 

Номер 

котельной 

Вид 

оборудования 
Марка 

Кол-

во 

едини

ц 

обору

д. 

Подача 

м
3
/ч 

Напор 

м.в.ст. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Котельная 

№ 1 

Насос сетевой 

 

Насос сетевой  с 

электродвигателем 

(NB150-400/394 (Q-472 м3 

H-49,7 м, 90 квт) 

2 472 49,7 

Насос 

котлового 

контура  

Насос центробежный  

контура котлового  

отопления с 

электродвигателем ( 

ТР200-320/4 (Q 480м3/час 

Н-29,0,N-55 кв) №1 

2 480 29 
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Насос ГВС 

Насос циркуляционной 

системы ГВС котлового 

контура  с электродвигат. 

(ТР100-370/4  (Q - 

160м3/час,  H 29.3м, 18,5 

квт)  

2 160 

 

 

29 

Насос ГВС 

Насос циркуляционной 

системы ГВС с 

электродвигателем (ТР 40-

360/2 (26,6 м3/час Н 29,3 

м, 4 квт) 

2 26,6 

 

 

29 

 

2 
Котельная 

№ 5 

Насос 

котлового 

контура 

Насосы горизонтальные 

центробежные 

производительностью 250 

м3/ч Н47м  NP100\400V - 

45\4 №1 котловой контур 

2 250 15 

Насос сетевой 

Насосы  линейные 

центробежные 

производительностью 170 

м3/ч NP125\250V - 15\4 

2 170 35 

3 
Котельная 

№8 

Сетевой насос GrundfosТР 150-650/4 2 365 47 

Насос 

котлового 

контура  

GrundfosТР 150-200/4 2 251 15 

Насос ГВС 

циркуляционн

ый 

GrundfosТР 32-250/2 2 10 15 

Насос ГВС 

котлового 

контура 

GrundfosТР 100-130/4 2 26,6 25 

4 
Котельная 

№9 

Насос сетевой 

Насос сетевой с 

электродвигателем IL 

100/170-30/2 (Q 180 / H 

28) 

2 180 28 

Насос 

подпиточный 
К-65-60-160 2 25 32 

5 
Котельная 

№10 

Насос сетевой "WILO"DP100/135-15/4 2 110 35 

Насос 

циркуляционн

ый ГВС 

"WILO" DP80/140-4/2 2 80 24 

Насос 

циркуляционн

ый ГВС 

"WILO" насос водяной 

циркуляционный 
2 25 26 

6 
Котельная 

№11 

Насос сетевой "WILO" DP100/170-30/2 2 162 35 

Насос 

циркуляционн

ый ГВС 

"WILO" DP100/170-30/4 2 57,2 14 
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Насос 

циркуляционн

ый ГВС 

" WILO" насос водяной 

циркуляционный 
2 32,5 5,3 

Данные по насосам котельной №12 не предоставлены 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Система теплоснабжения от всех котельных СГМУП «Тепловик», отпускающих 

тепловую энергию с горячей водой - двухтрубная.Способ регулирования отпуска 

тепловой энергии - качественный.  

Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии от котельных 

СГМУП «Тепловик»и давления в выводах теплосети от котельных на расчётном режиме 

представлены в таблице 2.6.5.  

Таблица 2.6.5 – Температурные графики  и давления в коллекторах теплосети котельных 

СГМУП «Тепловик» 

№ 

п.п. 
Номер котельной 

температурный 

график, 
о
С 

Давление в 

трубопроводах 

водяной тепловой 

сети, кгс/см
2 

1 Котельная №1 поселок Юность 95 / 70 4,5/2,8 

2 Котельная №5 поселок Таежный 95 / 70 4,5/2,8 

3 Котельная №8 поселок Лунный 95 / 70 4,5/2,8 

4 
Котельная №9 поселок Медвежий 

угол 
95 / 70 4,5/2,8 

5 Котельная №10 поселок Снежный 95 / 70 4,5/2,8 

6 Котельная №11 поселок Снежный 95 / 70 4,5/2,8 

7 Котельная №12 ул. Крылова 95 / 70 4,5/2,8 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки оборудования котельных  СГМУП «Тепловик»приведено в 

таблице  2.6.6.  Как видно из таблицы 2.6.6 котельныеСГМУП «Тепловик» не имеют 

дефицита располагаемой мощности по присоединённым нагрузкам. Среднегодовая 

загрузка тепловых мощностей котельных предприятия составляет порядка 13,8 %, что 

объясняется широким диапазоном изменения присоединённых тепловых нагрузок в 

течение года. 
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Таблица 2.6.6  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

максимально-часовой тепловой нагрузки котельных  СГМУП «Тепловик» 

№ 

п/п 

Источник теплоснабжения 

Располагае

мая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Договорная 

макси-

мально-

часовая 

тепловая 

нагрузка 

Гкал/ч 

Коэффициен

т 

использован

ия 

располагаем

ой 

мощности, 

% 

Среднегодо

вая загрузка 

оборудован

ия в 2015 

году, Гкал/ч 

1.  
Котельная №1 поселок 

Юность 
12,850 6,4909 50,5 

         2,55    

2.  
Котельная №5 поселок 

Таежный 
4,700 2,6163 55,7 

        0,85    

3.  
Котельная №8 поселок 

Лунный 
8,940 3,3713 37,7 

        1,60    

4.  
Котельная №9 поселок 

Медвежий угол 
2,418 0,6324 26,2 

         0,45    

5.  
Котельная №10 поселок 

Снежный 
1,900 0 

 
  

6.  
Котельная №11 поселок 

Снежный 
4,850 4,6743 96,4 

        0,81    

7.  Котельная №12 ул. Крылова 1,520 0,637 41,9 
        0,11    

Средний коэффициент использования располагаемой мощности котельных 

предприятия по присоединённой нагрузке – 49,5 %. 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Все котельные СГМУП «Тепловик» оснащены узлами учёта тепловой энергии. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации котельной с 2011г. по 2015 г. отказов оборудования 

приведших к нарушению теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

СГМУП «Тепловик» отсутствуют. 
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1.8. ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» (Управление эксплуатации зданий и сооружений – 

УЭЗС в составе предприятия) осуществляет производство и отпуск тепловой энергии от 

единственного источника теплоснабжения – котельной по адресу ул. Производственная 

17. Данная котельная работает на собственную зону теплоснабжения и не связана с 

другими источниками. 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельной ООО «Газпром трансгаз Сургут» установлено 10 водогрейных котлов 

один КВЗГМ-6,5 (не эксплуатируется) установленной единичной мощностью 6,5 Гкал/ч и 

девять котлов ТТ-100, единичной мощностью 4,3 Гкал/час.Суммарная установленная 

мощность котельного оборудования – 45,6Гкал/час. Функционирующие котлы 

произведены ООО «ЭНТРОРОС», Россия.  

Подключенная договорная нагрузка котельной составляет 10,9 Гкал/ч. 

Котельная работает по двухконтурной схеме. Обратная сетевая вода прокачивается 

через пластинчатые водо-водяные подогреватели.  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 

Таблица 2.7.1 - Технические характеристики котельного оборудования котельной ООО 

«Газпром трансгаз Сургут» 

№ Марка  и тип котла 

Установленна

я мощность, 

Гкал/ час 

Год ввода в 

эксплуатацию 
КПД (%) 

Располагае

мая 

мощность, 

Гкал/час 

1 КВЗГМ-6,5 6,9 1996 - 0 

2 ТТ-100 4,3 2014 92 4,3 

3 ТТ-100 4,3 2014 92 4,3 

4 ТТ-100 4,3 2013 92 4,3 

5 ТТ-100 4,3 2013 92 4,3 

6 ТТ-100 4,3 2013 92 4,3 

7 ТТ-100 4,3 2013 92 4,3 

8 ТТ-100 4,3 2012 92 4,3 

9 ТТ-100 4,3 2012 92 4,3 

10 ТТ-100 4,3 2012 92 4,3 
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ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной ООО «Газпром трансгаз Сургут»установлено 10  водогрейных 

котлов один КВЗГМ-6,5  установленной единичной мощностью 6,9 Гкал/ч и девять 

котлов ТТ-100, единичной мощностью 4,3 Гкал/час. Суммарная установленная 

мощность котельного оборудования – 45,6 Гкал/час. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Ограничения тепловой мощности котельной связано с выводом из эксплуатации 

водогрейного котла КВЗГМ-6,5. Располагаемая тепловая мощность котельной, с учётом 

вывода из эксплуатации данного оборудования составляет 38,7  Гкал/час. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой мощности котельной  на собственные нужды составляет 3% 

от установленной мощности на режиме работы всего оборудования со 100% загрузкой. 

Максимальный расход тепла на собственные нужды составляет – 1,16 Гкал/час. 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 37,54 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Существующие мощности котельной введены в эксплуатацию в 2012-2014 

гг. в эти же сроки было произведено предпусковое освидетельствование 

оборудования. Плановый капитальный ремонт котлов с целью продления их 

эксплуатационного ресурса планируется произвести после их 10-ти летней 

эксплуатации. Более точные данные по срокам ввода котельного оборудования 

приведены в таблице 2.7.2. 

Таблица 2.7.2 -  Сроки ввода котельного оборудования котельной ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

№ 

п/п 

Наименование оборудования.            Тип,          

марка 

Номер Год Срок 

плановог

о 

капремон

та 

Ст. Зав. выпу

ска 

ввод

а в 

эксп
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л 

1 2 6 7 8 9 10   

1 Котел водогрейный    (6,5 Гкал/час)      КВЗ-

ГМ6.5 

1 28 1995 1996  выведен 

2 Котел водогрейный     (4,3 Гкал/час) ТТ-100 2 10 2013 2014 2024 

3 Котел водогрейный     (4,3 Гкал/час) ТТ-100 3 29 2013 2014 2024 

4 Котел водогрейный     (4,3 Гкал/час) ТТ-100 4 26 2012 2012 2022 

5 Котел водогрейный     (4,3 Гкал/час) ТТ-100 5 25 2012 2012 2022 

6 Котел водогрейный     (4,3 Гкал/час) ТТ-100 6 20А 2012 2012 2022 

7 Котел водогрейный     (4,3 Гкал/час) ТТ-100 7 23 2012 2012 2022 

8 Котел водогрейный     (4,3 Гкал/час) ТТ-100 8 685 2011 2012 2022 

9 Котел водогрейный     (4,3 Гкал/час) ТТ-100 9 689 2011 2012 2022 

10 Котел водогрейный     (4,3 Гкал/час) ТТ-100 10 686 2011 2012 2022 

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

– двухтрубная (нагрузка ГВС отсутствует). Котельная осуществляет 

теплоснабжение потребителей в Северном промышленном районе. 

Котельная работает по двухконтурной системе (внешний контур 

теплоснабжения и котловой контур).  

Для разделения контуров в котельной установлена группа из 10 водо-водяных 

теплообменника. 

Циркуляция воды в котловом контуре осуществляется четырьмя циркуляционными 

насосами, а в контуре теплосети восемью сетевыми насосами. Перечень насосного 

оборудования и прочего вспомогательного оборудования котельной ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» приведён в таблице 2.7.3. 

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной осуществляется из баков 

запаса хим. очищенной воды, объемом 300 м
3
каждый.  

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется по одному выводу Ду 400 

Тепловая схема котельной представлена в приложении Б1. 

Таблица 2.7.3 Вспомогательное оборудование котельной ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» 

Наименование 

оборудования.            
Ед. 

изм. 

Кол-

во  

Тип,          

марка 

Номер Год 

Инв. Зав. выпуска ввода в 

экспл 
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Фильтр N-кат. Ду2000     шт 1 ФОВ-2.6-6 1 30345 1991 1996 

Фильтр N-кат. Ду2000     шт 1 ФОВ-2.6-6 2 32925 1992 1996 

Фильтр N-кат. Ду2000    шт Н1 

 

Год 3 б/н 1992 1996 

Бак подпиточной воды 

внутреннего контура Ду 

2000 

шт И1 

 

Зав. выпуска ввода в 

экспл 

1991 1996 

Фильтр мех-кий Ду2000  шт 11 ФОВ-2.6-6 1 30346 1991 1996 

Фильтр мех-кий Ду2000  шт И1 ФОВ-2.6-6 2 218 1991 1996 

Фильтр мех-кий Ду2000  шт Н1 ФОВ-2.6-6 3 30266 1991 1996 

Фильтр мех-кий Ду2000  шт И1 ФОВ-2.6-6 4 228 1991 1996 

Солерастворитель    шт Н1   1 б/н 1996 1996 

Аэратор  шт 11   1 б/н 1996 1996 

Бункер соли шт Н1   1 б/н 1996 1996 

Т/обменник ЭТ-047с-16-73 
шт Н1 

2МВт 1 1 2015 2015 

Т/обменник ЭТ-047с-16-73 
шт Н1 

2МВт 2 3 2015 2015 

Т/обменник ЭТ-047с-16-73 шт Н1 2МВт 3 5 2015 2015 

Т/обменник ЭТ-047с-16-73 шт Н1 2МВт 4 7 2015 2015 

Т/обменник ЭТ-047с-16-73 шт Н1 2МВт 5 9 2015 2015 

Т/обменник ЭТ-047с-16-73 шт Н1 2МВт 6 2 2012 2012 

Т/обменник ЭТ-047с-16-73 шт Н1 2МВт 7 4 2012 2012 

Т/обменник ЭТ-047с-16-73 шт Н1 2МВт 8 6 2012 2012 

Т/обменник ЭТ-047с-16-73 шт Н1 2МВт 9 8 2012 2012 

Т/обменник ЭТ-047с-16-73 шт Н1 2МВт 10 10 2012 2012 

Т/обменник ПВ-8-14   162,4 

м
2 

шт Н1 
ПВ-8-14 11 б/н 1992 1996 

Т/обменник ПВ-8-12   96 м
2 шт Н1 ПВ-8-12 12 б/н 1992 1996 

Т/обменник ПВ-8-12   96 м
2 шт Н1 ПВ-8-12 13 б/н 1992 1996 

Насос сырой воды        шт 1 ВКМ 65-50 1 45 1986 1996 

Насос сырой воды        шт 1 ВКМ 65-50 2 33 1986 1996 

Насос подпиточвн контура  шт 1 ВКМ 65-50 1 21 1970 1996 

Насос подпиточвн контура  шт 1 ВКМ 65-50 2 17 1970 1996 

Насос  ХВО                шт 1 ВКМ 65-50 1 42 1986 1996 

Насос  ХВО             шт 1 ВКМ 65-50 2 49 1986 1996 

Насос раствора соли          шт 1 пр12.5/12.5 1 124 1995 1996 

Насос раствора соли          шт 1 пр12.5/12.5 2 28 1993 1996 

Насос подпит  наружнконт шт 1 ВКМ 65-50 1 45 1986 1996 

Насос подпит  наружнконт шт 1 ВКМ 65-50 2 33 1986 1996 

Насос подпит  наружнконт шт 1 К 125/360 3 42094 1994 1996 

Насос сетевой вн контура     шт 1 Wilo IL 

250/380-75/4 

1 44483 1996 1996 

Насос сетевой вн контура     шт 1 Wilo IL 

250/380-75/4 

2 41024 1994 1996 

Насос сетевой вн контура     шт 1 Wilo IL 

250/380-75/4 

3 40854 1994 1996 

Насос сетевой вн контура     шт 1 Wilo IL 

250/380-75/4 

4 41025 1994 1996 

Насос сетевой наружнконт шт 1 К 150/500 1 43457 1996 1996 

Насос сетевой наружнконт шт 1 К 150/500 2 44421 1999 1996 

Насос сетевой наружнконт шт 1 К 150/500 3 40851 1994 1996 
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Насос сетевой наружнконт шт 1 К 150/500 4 40849 1994 1996 

Насос сетевой наружнконт шт 1 

Wilo IL 

250/460-160/4 

5 40848 1994 1996 

Насос сетевой наружнконт шт 1 Wilo IL 

250/460-160/4 

6 43852 1994 1996 

Насос сетевой наружнконт шт 1 Wilo IL 

250/460-160/4 

7 43484 1995 1996 

Насос сетевой наружнконт шт 1 Wilo IL 

250/460-160/4 

8 43485 1995 1996 

Расходный  бак    шт 1 V=300 м3 1     1996 

Расходный  бак шт 1 V=300 м3 2     1996 

 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Система теплоснабжения котельной ООО «Газпром трансгаз Сургут» - 

двухтрубная.Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. 

Теплоснабжение потребителей от котельной №1осуществляется по 

температурному графику 93/70ºС.Температурный график регулирования отпуска 

тепловой энергии от котельной  представлен в таблице 2.7.4. 

Поскольку котельная не имеет нагрузки ГВС, её температурный график не 

имеет нижней срезки 

Таблица 2. 7.4. – Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 

Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, °С 
Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С 
Т1 

от 

котельной 

Т2 

на 

котельную 

Т1 

от котельной 
Т2 

на котельную 

+8 39 34,2 -17 68,2 53,5 

+7 40,3 35,1 -18 69,2 54,2 

+6 41,5 36,0 -19 70,3 54,8 

+5       42,6  36,9 -20 71,4 55,5 

+4 44,1 37,7 -21 72,5 56,2 

+3 45,3 38,5 -22 73,5 56,9 

+2 46,2 39,4 -23 74,6 57,5 

+1 47,7 40,2 -24 75,6 58,2 

0 48,9 41,0 -25 76,7 58,8 

-1 50,1 41,8 -26 77,7 59,5 

-2 51,3 42,6 -27 78,8 60,1 

-3 52,5 43,3 -28 79,8 60,8 

-4 53,6 44,1 -29 80,8 61,4 
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Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, °С 
Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С 
Т1 

от 

котельной 

Т2 

на 

котельную 

Т1 

от котельной 
Т2 

на котельную 

-5 54,8 44,9 -30 81,9 62,0 

-6 55,9 45,6 -31 82,9 62,7 

-7 57,1 46,4 -32 83,9 63,3 

-8 58,2 47,1 -33 84,9 63,9 

-9 59,4 47,8 -34 86,0 64,5 

-10 60,5 48,8 -35 87,0 65,2 

-11 61,6 49,3 -36 88,0 65,8 

-12 62,7 50 -37 89,0 66,4 

-13 63,8 50,7 -38 90,0 67,0 

-14 64,9 51,4 -39 91,0 67,6 

-15 66,0 52,1 -40 92,0 68,2 

-16 67,1 52,8 -41 93,0 68,8 

Примечание: 
график рассчитан для скорости ветра – до 5 м/с.  

Гидравлический режим работы тепловых сетей в отопительном сезоне 

соответствует давлениям в подающей и обратной магистралях теплосети - 5,0 

кгс/см
2
/2,0 кгс/см

2 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельной ООО «Газпром трансгаз Сургут»приведено в 

таблице  2.7.5. 

Таблица 2. 7.5  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

договорной  нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка оборудования 

в 2015 году, Гкал/ч 

Договорная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 
38,7 4,19 10,9 28,1 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 28,1 %. 
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СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Учет тепловой энергии, отпускаемой в город, осуществляется с помощью узла 

учёта тепловой энергии, состоящего из комплекса приборов и устройств, обеспечивающих 

учет тепловой энергии, контроль и регистрацию параметров теплоносителя.  

Перечень приборов учёта тепловой энергии, топлива и воды котельной приведён 

ниже в таблице 2.7.6. 

Таблица 2.7.6. перечень приборов учета энергоресурсов котельной 

Наименование 

объекта,  вид 

энергоресурса 
Наименование СИ Тип 

ГРУ (топливо-

газ) 

Датчик разности давлений Метран 43ДД-Ех 

Датчик разности давлений Метран 43ДД-Ех 

Сужающее устройство Диафрагма 

Датчик давления Радон Вб 

Термопреобразователь ТСМ-0595 

Корректор газа СПГ761 

Манометр показыв. МП4-У 

Манометр показыв. МП4-У 

Манометр показыв. ТМ-6 

Манометр точных измерений МТИ 

Теплоноситель 

(тепловая 

энергия) 

Датчик расх. воды корреляц. ДРК-3 

Комплект трмом. сопрот. КТПТР 

Датчик избыт.давления Метран-55-ДИ 

Датчик избыт.давления Метран-55-ДИ 

Тепловычислитель СПТ961 

Счетчик хол. Воды ВМХ-50 

Термопреобразователь ТПТ-15 

Датчик избыт.давления Метран 43-ДИ 

Водозабор 1 Расходомер электромагнитный Взлет ЭРСВ-410-80 

Водозабор 2 Расходомер электромагнитный Взлет ЭРСВ-410-80 

Водозабор 3 Расходомер электромагнитный Взлет ЭРСВ-410-80 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации котельной с 2011 г. по 2015 г. отказов оборудования 

приведших к нарушению теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 
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ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ООО 

«Газпром трансгаз Сургут»отсутствуют. 
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1.9. СГМУП «Сургутский хлебозавод» 

СГМУП «Сургутский хлебозавод» осуществляет теплоснабжение собственных 

производственных мощностей и соседних предприятий пищевой промышленности в 

Северном промышленном районе Сургута. В эксплуатации у СГМУП «Сургутский 

хлебозавод» находится одна котельная установленной мощностью 10,08 Гкал/час и 

присоединённой нагрузкой 4,884 Гкал/час.  Котельная располагается по адресу 

Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА). Котельная СГМУП «Сургутский хлебозавод» 

осуществляет отпуск тепловой энергии как в горячей воде так и с насыщенным паром давлением 

0,6 МПа. 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельной СГМУП «Сургутский хлебозавод»установлено три водогрейных 

котла типа VITOPLEX 100, установленной единичной мощностью 1,2 Гкал/ч с 

температурой воды до 115 °С,  и три паровых котлаVITOMAX 200 

HSпаропроизводительностью 4,0 т/час каждый с давлением пара до 0,6 МПа. Котлы 

произведены в Германии на заводе ViessmannWerke.  

Котельная работает по двухконтурной схеме по горячей воде. Обратная сетевая 

вода прокачивается через пластинчатые водо-водяные подогреватели. Пар от котельной 

подаётся в технологические теплопотребляющие установки. Возврат конденсата от 

потребителей в пределах 30%.  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 2.8.1. 

Таблица 2.8.1 - Технические характеристики котельного оборудования котельной 

СГМУП «Сургутский хлебозавод» 

№ Марка  и тип котла 

Установленна

я мощность, 

Гкал/час 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/час 

КПД (%) 

1 VITOPLEX 100 1,2  2007 1,2  91,97 

2 VITOPLEX 100 1,2  2007 1,2  91,97 

3 VITOPLEX 100 1,2  2007 1,2  91,97 

4 VITOMAX 200 HS 2,16 2007 2,16 89,91 

5 VITOMAX 200 HS 2,16 2007 2,16 89,91 

6 VITOMAX 200 HS 2,16 2007 2,!6 89,91 
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ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной СГМУП «Сургутский хлебозавод» установленотри водогрейных 

котла типа VITOPLEX 100, установленной единичной мощностью 1,2 Гкал/ч и три 

паровых котлаVITOMAX 200 HS единичной мощностью 2,16 Гкал/час.  Установленная 

мощность котельной составляет 10,08 Гкал/час. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Ограничения тепловой мощности отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность 

котельной, по результатам последней наладки котлов, составляет 10,08 Гкал/час. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой мощности котельной №1 на собственные нужды составляет 

8,6 % от установленной мощности на режиме работы всего оборудования со 100% 

загрузкой. Максимальный расход тепла на собственные нужды составляет - 0,87 Гкал/час. 

За 2015 г. расход тепла на собственные нужды составил 1294 Гкал (при выработке в 

15 017 Гкал) 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 9,21 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Котельная была введена в эксплуатацию в 2007 году с использованием 

нового оборудования. Все теплофикационное оборудование котельной 

эксплуатируется с 2007 года. 

 Сроки последнего технического освидетельствования паровых и 

водогрейных котлов – 2014 год.  

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной СГМУП «Сургутский 

хлебозавод» по горячей воде – двухтрубная, с отопительной нагрузкой, по пару - 

однотрубная с линией возврата конденсата (паром покрывается технологическая 

нагрузка и нагрузка ГВС). Котельная осуществляет теплоснабжение 

промышленных потребителей Северного промышленного района. 
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Котельная по горячей воде работает по двухконтурной системе (внешний 

контур теплоснабжения и котловой контур).  

Для разделения контуров в котельной установлена группа из двух водо-

водяных теплообменников фирмы Альфа Лаваль на систему отопления и двух на 

систему вентиляции. 

Циркуляция воды в контуре котловосуществляется двумя  циркуляционными 

насосами типаTP-100-250/2 , производительность Q= 103 м³/ч и напором 

Н=22м.в.ст. В контуре внешнего отопления (теплосети) циркуляция 

осуществляется четырьмя насосами ТРЕ-100-360/2 , производительность Q= 144 

м³/ч и напором Н=32м.в.ст. 

Для группы паровых котлов в котельной установлено шесть питательных 

насосов Грундфос с подачей 5,1 ³/ч и напором Н=90м.в.ст. Для подготовки 

питательной воды паровых котлов используется двухступенчатая ХВО ФИП-0,4-

0,6-5,0 и питательный деаэратор щелевого типа ДЩ (А-С-ОВС) с охладителем 

выпара и деаэраторным баком объемом 5 м
2
. 

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной производится из 

бака запаса хим. очищенной воды, объемом 12 м
3
.  

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется по двухтрубному 

водяному выводу теплосети(Ду 150 с разделением линий на выходе из котельной – 

на хлебозавод и молокозавод) и четырём паровым линиям: Ду200, Ду 150, Ду 125 и 

Ду 150 (на потребителей хлебозавода и молокозавода) с возвратом конденсата от 

потребителей по двум линиям Ду 32. 

Тепловая схема котельной представлена в приложении 1.Б. 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Водяная система теплоснабжения котельной СГМУП «Сургутский 

хлебозавод» - двухтрубная.Способ регулирования отпуска тепловой энергии - 

качественный. Теплоснабжение потребителей от котельной в горячей воде 

осуществляется по температурному графику 95/79ºС.Температурный график 

регулирования отпуска тепловой энергии от котельной представлен в таблице 2.8.2 

Таблица 2. 8.2– Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 
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Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, 

°С 

Температура сетевой воды, 

°С Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, 

°С 

Температура сетевой воды, 

°С 
Т1 

от 

котельной 

Т2 

на 

котельную 

Т1 

от котельной 
Т2 

на котельную 

+5 43 40 -22 74 67 

0 46 41 -23 75 67 

-1 47 44 -24 76 69 

-2 48 44 -25 77 70 

-3 49 47 -26 78 70 

-4 50 45 -27 79 71 

-5 51 47 -28 80 72 

-6 52 49 -29 81 72 

-7 53 50 -30 82 73 

-8 54 51 -31 83 74 

-9 55 51 -32 84 74 

-10 60 53 -33 85 75 

-11 61 54 -34 86 75 

-12 62 54 -35 87 76 

-13 63 55 -36 88 76 

-14 64 55 -37 89 77 

-15 66 56 -38 90 77 

-16 65 57 -39 91 78 

-17 66 61 -40 92 78 

-18 68 63 -41 93 78 

-19 70 64 -42 94 79 

-20 72 65 -43 95  

-21 73 66    

Примечание: 
график рассчитан для скорости ветра – до 5 м/с.  

 

Гидравлический режим работы тепловых сетей в отопительном сезоне 

соответствует давлениям в подающей и обратной магистралях теплосети - 3,2 

кгс/см
2
/2,0 кгс/см

2
.  

Паровая система теплоснабжения от котельной – однотрубная с одной линией 

возврата конденсата (доля возврата порядка 30%). Давление пара, поступающего к 

потребителям поддерживается в среднем на уровне 0,5 МПа. 
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СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельной СГМУП «Сургутский хлебозавод» приведено в 

таблице  2.8.3. 

Таблица 2. 8.3  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

договорной  тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования в 2015 

году, Гкал/ч 

Договорная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 
10,08 1,71 4,884 48,4 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 48,4 %. 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

В котельной функционируют узлы учёта тепловой энергии: 

- по отпуску тепловой энергии в горячей воде - ИМ 2300, ПРЭМ-2 Ду 100; 

- по отпуску тепловой энергии с паровым теплоносителем - ИМ 2300, ДРГ.М-

5000Ду 150, Dymetic-5131 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации котельной с 2011 г. по 2015 г.  отказов оборудования 

приведших к нарушению теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

СГМУП «Сургутский хлебозавод»отсутствуют. 
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1.10. ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» 

ООО УК «Северо-Западная Тепловая Компания» (ООО УК «СЗТК») осуществляет 

теплоснабжение организаций в Северном жилом районе Сургута. В эксплуатации у ООО 

УК «СЗТК» находится одна котельнаяустановленной мощностью 32 Гкал/час  (данные 

предприятия) и присоединённой нагрузкой 4,948 Гкал/час.  Котельная располагается по 

адресу ул. Автомобилистов  д. 3. Котельная арендуется эксплуатирующей организацией 

ООО УК «СЗТК» у владельца – ООО «ОРИОН». 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельной ООО УК «СЗТК» первоначально было установлено два паровых 

котла ДЕ-25-14 (давление пара 1,4 МПа, единичная паропроизводительность 25 т/час , 

теплопроизводительность – 14,1 Гкал/час) производства Бийского котельного завода, один 

из которых в последствии был реконструирован в водогрейный с перемаркировкой в ДЕВ-

25-14.  

В настоящее время паровой котёл практически не используется. 

Технические характеристики котельного оборудования по данным ООО УК 

«СЗТК» приведены в таблице 2.9.1. 

Таблица 2.9.1 - Технические характеристики котельного оборудования котельной ООО 

УК «СЗТК» 

№ Марка  и тип котла 

Установленн

ая мощность, 

Гкал/час 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

Располагае

мая 

мощность, 

Гкал/час 

КПД (%) 

1 ДЕВ-25-14 16,0 1983 13,0 88,0 

2 ДЕ-25-14 16,0 1983 13,0 88,0 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной УК «СЗТК»  установлен один водогрейный котел ДЕВ-25-14 и 

один паровой ДЕ-25-14 .  Установленная мощность котельной по данным УК «СЗТК» 

составляет 32 Гкал/час. 



 

КНИГА 2. Том 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  112 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Ограничения тепловой мощности котельной связаны с реконструкцией и износом 

основного оборудования. Располагаемая тепловая мощность котельной, по результатам 

последней наладки котлов, составляет 26,0Гкал/час. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой мощности котельной №1 на собственные нужды составляет 

3,28% от установленной мощности на режиме работы всего оборудования со 100% 

загрузкой. Максимальный расход тепла на собственные нужды составляет - 0,43 Гкал/час. 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 25,57 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Котельная была введена в эксплуатацию в 1983 году в составе двух паровых 

котлов ДЕ-25-14. Все теплофикационное оборудование котельной эксплуатируется 

с 1982 года. Последнее освидетельствование котлов производилось в 2013 году 

после капитального ремонта. 

Основное оборудование котельной практически исчерпало назначенный 

эксплуатационный ресурс. Нуждается в капитальном ремонте, сроки которого на 

сегодняшний день не установлены или замене. 

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной ООО УК «СЗТК» по горячей 

воде – двухтрубная, с отопительной нагрузкой. Котельная осуществляет 

теплоснабжение транспортных организаций Северного жилого района. 

Котельная по горячей воде работает по одноконтурной схеме с прокачкой 

сетевой воды через водогрейный котёл ДЕВ-25-14. 

Циркуляция воды в контуре котлов осуществляется двумя  сетевыми 

насосами WILLOс мощностью приводов 37 кВт. 

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной производится из 

бака запаса хим. очищенной воды.  
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Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется поодному выводу 

тепловой сети Ду 300.  

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Водяная система теплоснабжения котельной УК «СЗТК»- двухтрубная. 

Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. Теплоснабжение 

потребителей от котельной в горячей воде осуществляется по температурному 

графику 95/70ºС. 

Гидравлический режим работы тепловых сетей в отопительном сезоне 

соответствует давлениям в подающей и обратной магистралях теплосети –4,6 

кгс/см
2
/2,0 кгс/см

2
.  

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельной ООО УК «СЗТК»приведено в таблице  2.9.2. 

Таблица 2. 9.2  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

договорной  тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования в 2015 

году по данным 

организации % 

Договорная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 

13,0 14,5 4,948 38 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 38 %, котельная располагает значительным 

резервом по тепловой мощности. 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

В котельной отсутствует приборный учёт тепловой энергии, отпускаемой в 

тепловые сети. Учёт тепловой энергии имеется только у потребителей. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации котельной с 2011 г по 2015 г. отказов оборудования 

приведших к нарушению теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 
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ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ООО 

УК «СЗТК» отсутствуют. Имеется Предписание Северо-Уральского Управления 

Ростехнадзора №58/115-П от 25.02.2014 г. Указанные в данном предписаниии нарушения 

в настоящее время устранены. 
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1.11. ОАО «Сургутстройтрест» 

ОАО «Сургутстройтрест» осуществляет теплоснабжение трёх жилых домов (два из 

которых сблокированы)вЦентральном районе Сургута вдоль Набережного проспекта. В 

эксплуатации у ОАО «Сургутстройтрест»  находятся две котельные с общей 

установленной мощностью 3,73 Гкал/час по адресам Набережный пр. 17 и Набережный 

пр. 17/2 (Котельная №1 и Котельная №2 соответственно). Обе котельные являются по 

существу индивидуальными источниками теплоснабжения – первая отапливает два 

сблокированных здания, вторая – одно.Обе котельные водогрейные, малой мощности и 

оснащены современным импортным оборудованием. Характеристики котельных, как 

источников теплоснабжения рассматриваются в рамках данного раздела сгруппировано. 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельных №1 и №2ОАО «Сургутстройтрест» установлено по два водогрейных 

котла Viessmann, с температурой воды до 115 °С, . Котлы произведены в Германии на 

заводе ViessmannWerke.  

Котельные работают по одноконтурной схеме по горячей воде без промежуточных 

теплообменников. 

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 2.10.1. 

Таблица 2.10.1 - Технические характеристики котельного оборудования котельной 

ОАО «Сургутстройтрест» 

№ Марка  и тип котла 

Установленн

ая мощность, 

Гкал/час 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

Располагае

мая 

мощность, 

Гкал/час 

КПД (%) 

Котельная №1Набережный пр. 17 

1 Viessmann 1,245 2006 1,245 90 

2 Viessmann 1,245 2006 1,245 90 

Котельная №2Набережный пр. 17/2 

1 Viessmann 0,62 2008 0,62 90 

2 Viessmann 0,62 2008 0,62 90 
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ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельных №1 и №2 ОАО «Сургутстройтрест» установленодва водогрейных 

котла суммарной установленной мощностью 2,49 Гкал/час и два водогрейных котла с 

суммарной установленной мощностью 1,24 Гкал/час. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Ограничения тепловой мощности отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность 

котельной №1 - 2,49 Гкал/час, №2 - 1,24 Гкал/час. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

По данным ОАО «Сургутстройтрест» в связи с расположением котельных в 

отапливаемых зданиях и в связи с элементарными схемными решениями у данных 

котельных полностью отсутствует расход тепловой энергии на собственные нужды, при 

этом тепловая мощность нетто котельной №1 составляет 2,49 Гкал/час, а котельной №2 - 

1,24 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Котельная №1 была введена в эксплуатацию в 2006 году с использованием 

нового оборудования. Все теплофикационное оборудование котельной 

эксплуатируется с 2006 года. 

Котельная №2 была введена в эксплуатацию в 2008 году с использованием 

нового оборудования. Все теплофикационное оборудование котельной 

эксплуатируется с 2008 года. 

С целью продления ресурса основного оборудования котельных в период 

после 10 лет эксплуатации котлов планируется произвести капитальный ремонт 

котельного оборудования. 
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СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности котельныхОАО «Сургутстройтрест» №1 и 

№2  – двухтрубная, с нагрузкой отопления и ГВС. Котельные осуществляют 

теплоснабжение трёх жилых зданий в Центральном районе. 

Котельная по горячей воде работает по одноконтурной схеме - горячая вода 

из абонентских систем прокачивается через водогрейные котлы. Тепловые сети в 

системах теплоснабжения отсутствуют – котельные примыкают к отапливаемым 

зданиям, которые в свою очередь сблокированы. 

На котельных ОАО «Сургутстройтрест» №1 и №2  отсутствует 

вспомогательное оборудование за исключением циркуляционных насосов. 

Подпитка контура теплоснабжения минимальна ввиду отсутствия тепловых сетей и 

осуществляется химочищенной водой от установки ХВО типаАСДР. 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Водяная система теплоснабжения котельных ОАО «Сургутстройтрест» №1 и 

№2 - двухтрубная.Способ регулирования отпуска тепловой энергии - 

качественный. Теплоснабжение потребителей от котельной №1 и №2в горячей воде 

осуществляется по температурному графику 95/70ºС. 

Гидравлический режим работы коллекторов котельных №1 и №2 в 

отопительном сезоне соответствует давлениям в подающей и обратной 

магистралях теплосети - 4,5 кгс/см
2
/40 кгс/см

2
.  

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельныхОАО «Сургутстройтрест»  №1 и №2 приведено в 

таблице  2.10.2. 

Таблица 2. 10.2  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

договорной тепловой нагрузки 

Котельная  Располагаемая 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудования в 

2015 году, Гкал/ч 

Договорная 

тепловая нагрузка, 

Гкал/ч 

Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 

Котельная №1 2,49 0,39 2,08 83 
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Котельная №2 1,24 0,21 1,03 83 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельныхОАО «Сургутстройтрест»  №1 и №2  по присоединённой нагрузке составляет  

83 %. 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

В котельныхОАО «Сургутстройтрест»  №1 и №2 функционируют узлы учёта 

тепловой энергии на базе тепловычислителей ИМ 2300 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации котельных ОАО «Сургутстройтрест»  №1 и №2с 2011 г. 

по 2015 г. отказов оборудования приведших к нарушению теплоснабжения потребителей 

не зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

котельных ОАО «Сургутстройтрест»  №1 и №2отсутствуют. 
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1.12. ЗАО «Сургутспецстрой» 

ЗАО «Сургутспецстрой» осуществляет теплоснабжение потребителей в пос. Лесной. 

В эксплуатации у ЗАО «Сургутспецстрой» находится одна котельная установленной 

тепловой мощностью 7,2 Гкал/час и присоединённой нагрузкой 0,444 Гкал/час. Тепловые 

сети от котельной ЗАО «Сургутспецстрой» находятся на балансовой принадлежности и в 

эксплуатационной ответственности СГМУП «Тепловик», которое является единственным 

потребителем тепловой энергии. 

Котельная ЗАО «Сургутспецстрой» - единственная котельная в составе ТСО г. 

Сургута, которая не газифицирована. В качестве основного и единственного топлива 

данная котельная использует сырую нефть. 

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На сезонной отопительной котельной ЗАО «Сургутспецстрой»установлено четыре 

стальных водогрейных котла типа ВВД-1,8, установленной единичной мощностью 1,8 

Гкал/ч с температурой воды до 115 °С. Котлы произведены в Тюмени на заводе 

Объединения «СибКомплектМонтаж». Топливом для котлов является сырая нефть. 

Котельная работает по одноконтурной схеме. Сетевая вода из теплосети 

прокачивается непосредственно через водогрейные котлы.  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 2.11.1. 

(КПД котлов приняты по данным действующих режимных карт, составленных в конце 

2013 г. и в 2014 г. ООО «Экогазк»). 

Таблица 2.11.1 - Технические характеристики котельного оборудования котельной 

ЗАО «Сургутспецстрой» 

№ Марка  и тип котла 

Установленна

я мощность, 

Гкал/час 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/час 

КПД (%) 

1 ВВД-1,8 1,8 1982 1,8 68,61 

2 ВВД-1,8 1,8  1982 1,8  57,14 

3 ВВД-1,8 1,8  1998 1,8  59,86 

4 ВВД-1,8 1,8  1996 1,8  62,49 
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ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной ЗАО «Сургутспецстрой» установленочетыре водогрейных котла типа 

ВВД-1,8, установленной единичной мощностью 1,8 Гкал/ч.  Установленная мощность 

котельной составляет 7,2  Гкал/час. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Ограничения тепловой мощности отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность 

котельной, составляет 7,2 Гкал/час. При этом, с учётом крайне низкой присоединённой 

тепловой нагрузки, последняя наладка котлов была произведена без вывода на проектные 

параметры тепловой мощности. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой мощности котельной  на собственные нужды составляет 

23,58 % от установленной мощности на режиме работы всего оборудования со 100% 

загрузкой. Максимальный расход тепла на собственные нужды составляет - 1,7 Гкал/час. 

За 2015 г. расход тепла на собственные нужды составил 436 Гкал (при выработке в 1850 

Гкал) 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 5,5 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

 

Котельная была введена в эксплуатацию в 1982. Данные по срокам эксплуатации 

основного оборудования котельной приведены в таблице 2.11.1. 

  

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной ЗАО «Сургутспецстрой» по горячей 

воде – двухтрубная. Котельная осуществляет теплоснабжение потребителей пос. Лесной. 

Циркуляция воды через водогрейные котлы осуществляется тремя сетевыми 

насосами КМ 90/35 с подачей 90 м
3
/час и напором 35 м.в.ст., мощность двигателя -18 кВт 
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(в работе один насос). Подпитка тепловой сети производится нехимочищенной 

предварительно подогретой артезианской водой из бака подогретой воды вместимостью 

11 м
3
 и осуществляется двумя подпиточными насосами ВК с подачей 7,2 м

3
/час и напором 

26 м.в.ст. 

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется по двухтрубному 

водяному выводу теплосети Ду 200. 

Топливное хозяйство котельной составляют два топливных резервуара 

вместимостью по 25 м
3
 каждый (один со встроенным подогревателем). Из резервуара, 

через подогреватель нефти (подогрев сетевой водой) сырая нефть подаётся к горелкам 

котлов насосами НМШ 2-40 производительностью до 1,6 м
3
/час. 

Тепловая схема котельной представлена в приложении 1.Б. 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Водяная система теплоснабжения котельной ЗАО «Сургутспецстрой» - 

двухтрубная. Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. 

Теплоснабжение потребителей от котельной в горячей воде осуществляется по 

температурному графику 95/70 ºС. Ввиду отсутствия нагрузки ГВС, срезки 

температурного графика отсутствуют. 

Гидравлический режим работы тепловых сетей в отопительном сезоне 

соответствует давлениям в подающей и обратной магистралях теплосети –3,2кгс/см
2
/2,0 

кгс/см
2
.  

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельной ЗАО «Сургутспецстрой»приведено в таблице  

2.11.2. 

Таблица 2. 11.2  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

договорной тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка оборудования 

в 2015 году, Гкал/ч 

Договорная тепловая 

нагрузка Гкал/ч 
Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 
7,2 0,21 3,404 47,2 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 47,2 %. 
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СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Котельная оснащена тремя коммерческими узлами учёта отпускаемой тепловой 

энергии. Для учета отпущенной тепловой энергии используютсятепловычислителиИМ-

2300 и первичные датчики преобразователи: 

- давления – СДВ; 

- температуры – МЕТРАН-55 ДИ; 

- расхода – ВЭПС-100-ПБ-2. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации котельной с 2011 г. по 2015 г.  отказов оборудования 

приведших к нарушению теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ЗАО 

«Сургутспецстрой»отсутствуют. 
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1.13. ОАО «Горремстрой» 

ОАО «Горремстрой» осуществляет теплоснабжение потребителей в Северном 

промышленном районе Сургута. В эксплуатации у ОАО «Горремстрой» находится одна 

котельная установленной мощностью 3,854 Гкал/час и присоединённой нагрузкой 0,85 

Гкал/час.  Котельная располагается по адресу Нефтеюганское шоссе д. 21 база ОАО 

«Горремстрой».  

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельной ОАО «Горремстрой» установлено два водогрейных котла типа 

VITOPLEX 100, установленной единичной мощностью 1,927 Гкал/ч с температурой воды 

до 110 °С. Котлы произведены в Германии на заводе ViessmannWerke.  

Котельная работает по двухконтурной схеме по горячей воде. Обратная сетевая 

вода прокачивается через пластинчатые водо-водяные подогреватели.  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 2.12.1. 

Таблица 2.12.1 - Технические характеристики котельного оборудования котельной 

ОАО «Горремстрой» 

№ Марка  и тип котла 

Установленна

я мощность, 

Гкал/час 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/час 

КПД (%) 

1 VITOPLEX 100 1,927  2005 1,927  94 

2 VITOPLEX 100 1,927  2005 1,927  94 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной ОАО «Горремстрой» установлено два водогрейных котла типа 

VITOPLEX 100, установленной единичной мощностью 1,927  Гкал/ч.  Установленная 

мощность котельной составляет 3,854 Гкал/час. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Ограничения тепловой мощности отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность 

котельной, по результатам последней наладки котлов, составляет 3,854 Гкал/час. 
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ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой мощности котельной на собственные нужды составляет 

2,86% от установленной мощности на режиме работы всего оборудования со 100% 

загрузкой. Максимальный расход тепла на собственные нужды составляет - 0,11 Гкал/час. 

За 2015 г. расход тепла на собственные нужды составил 39 Гкал (при выработке в 1365 

Гкал) 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 3,744 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Котельная была введена в эксплуатацию в 2005 году с использованием 

нового оборудования. Все теплофикационное оборудование котельной 

эксплуатируется с 2004 года. 

СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной ОАО «Горремстрой» по горячей 

воде – двухтрубная, с отопительной нагрузкой. Котельная осуществляет 

теплоснабжение организаций Северного промышленного района. 

Котельная по горячей воде работает по двухконтурной системе (внешний 

контур теплоснабжения и котловой контур).  

Для разделения контуров в котельной установлена группа из двух водо-

водяных теплообменников.  

Циркуляция воды в контуре котлов осуществляется двумя  

циркуляционными насосами типаTP-80-240/2. В контуре внешнего отопления 

(теплосети) циркуляция осуществляется двумя насосами TP-80-250/2. 

Подпитка внешнего контура теплоснабжения котельной производится из 

бака запаса водопроводной воды, объемом 3 м
3
. В качестве ХВО используется 

Комплексон (реагентная обработка подпиточной воды теплосети). 

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется по двухтрубному 

водяному выводу теплосетиДу 200. 

Тепловая схема котельной представлена в приложении 1.Б. 
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СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Водяная система теплоснабжения котельной ОАО «Горремстрой» - 

двухтрубная.Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. 

Теплоснабжение потребителей от котельной в горячей воде осуществляется по 

температурному графику 95/70ºС.Температурный график регулирования отпуска 

тепловой энергии от котельной представлен в таблице 2.12.2 

Таблица 2. 12.2– Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 

Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, °С 
Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С 
Т1 

от 

котельной 

Т2 

на 

котельную 

Т1 

от котельной 
Т2 

на котельную 

8 50 43,5 -18 69 54 

7 50 43,5 -19 70,5 55 

6 50 43 -20 71,5 55,5 

5 50 43 -21 72,5 56 

4 50 42,5 -22 73,5 57 

3 50 42,5 -23 74,5 57,5 

2 50 42,5 -24 75,5 58 

1 50 42 -25 76,5 59 

0 50 42 -26 77,5 59,5 

-1 50 42 -27 79 60 

-2 51,5 42,5 -28 80 60,5 

-3 52,5 42,5 -29 81 61,5 

-4 53,5 44 -30 82 62 

-5 55 45 -31 83 62,5 

-6 56 45,5 -32 84 63,5 

-7 57 46,5 -33 85 64 

-8 58 47 -34 86 64,5 

-9 59,5 48 -35 87 65 

-10 60,5 48,5 -36 88 66 

-11 61,5 49,5 -37 89 66,5 

-12 62,5 50 -38 90 67 

-13 64 50,5 -39 91 67,5 

-14 65 51,5 -40 92 68 

-15 66 52 -41 93 69 

-16 67 52,5 -42 94 69,5 

-17 68 53 -43 95 70 
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Гидравлический режим работы тепловых сетей в отопительном сезоне 

соответствует давлениям в подающей и обратной магистралях теплосети –4,0 

кгс/см
2
/2,0 кгс/см

2
.  

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельной ОАО «Горремстрой» приведено в таблице  2.12.3. 

Таблица 2. 12.3  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

договорной тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка 

оборудованияв 2015 

году, Гкал/ч 

Договорная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 
3,854  0,156  0,85 22 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 22 %. Котельная сильно недогружена. 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Котельная оснащена узлом учёта тепловой энергии на базе 

тепловычислителяКомбик. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации котельной с 2011 г. по 2015 г. отказов оборудования 

приведших к нарушению теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ОАО 

«Горремстрой» отсутствуют. 
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1.14. ОАО «Аэропорт Сургут» 

Котельная ОАО «Аэропорт Сургут»  осуществляет теплоснабжение собственных и 

сторонних потребителей расположенных в районе аэропорта г. Сургута. В эксплуатации у 

«Аэропорт Сургут» находится одна котельная установленной мощностью 17,5 Гкал/час и 

присоединённой нагрузкой - 9,03 Гкал/час(в т.ч. сторонних потребителей - 3,929 

Гкал/час).  Котельная располагается по адресу ул.Аэрофлотская, дом 49/1.  

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельной ОАО «Аэропорт Сургут» установлено два водогрейных котла типа 

ДКВр-6,5-13 и два ДКВр-10-13 (переоборудованы из паровых с производительностью 6,5 

т/ч пара и 10 т/ч пара соответственно)с температурой воды до 115 °С. Котлы произведены 

на Бийском котельном заводе.  

Котельная работает по одноконтурной схеме по горячей воде (сетевая вода 

прокачивается через трубные системы котлов).  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 2.13.1. 

Таблица 2.12.1 - Технические характеристики котельного оборудования котельной 

ОАО «Аэропорт Сургут» 

№ Марка  и тип котла 

Установленна

я мощность, 

Гкал/час 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/час 

КПД (%) 

1 ДКВр-6,5-13 17,2 1975 11,564 90,92 

2 ДКВр-6,5-13 1975 91,52 

3 ДКВр-10-13 1981 91,0 

4 ДКВр-10-13 1981 86,9 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной ОАО «Аэропорт Сургут» установленодва водогрейных котла типа 

ДКВр-6,5-13 и два ДКВр-10-13 (переоборудованы из паровых с производительностью 6,5 

т/ч пара и 10 т/ч пара соответственно).  Установленная мощность котельной составляет 

17,2 Гкал/час. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Ограничения тепловой мощности котельной вызваны как реконструкцией котлов 

(переоборудованием из паровых в водогрейные), так и результатами последней наладки 

(максимальные нагрузки котлов по режимной наладке сориентированы на 

присоединённые нагрузки котельной, а не на достижение максимальной технически 

достижимой нагрузки). Располагаемая тепловая мощность котельной, по результатам 

последней наладки котлов, составляет 11,564 Гкал/час. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой мощности котельной на собственные нужды составляет 

6,7% от установленной мощности на режиме работы всего оборудования со 100% 

загрузкой. Максимальный расход тепла на собственные нужды составляет – 1,16 Гкал/час. 

За 2015 г. расход тепла на собственные нужды составил 1035 Гкал (при выработке в 

15 319 Гкал и отпуске с коллекторов 14 284 Гкал). 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 10,404 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Котлы ДКВр-6,5-13 ст. №1 и ст. №2 введены в эксплуатацию в 1975 году. В 

2013 г. на котле №1 был проведён капитальный ремонт с последующим 

техническим освидетельствованием. В 2012 годуна котле №2 был проведён 

капитальный ремонт с последующим техническим освидетельствованием. 

Котлы ДКВр-10-13 ст. №3 и ст. №4 введены эксплуатацию в 1981 году и не 

проходили капитального ремонта. 

 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной ОАО «Аэропорт Сургут» по 

горячей воде – двухтрубная, с отопительной нагрузкой. Котельная осуществляет 

теплоснабжение организаций расположенных в непосредственной близости от 

аэропорта. 

Котельная по горячей воде работает по одноконтурной схеме с прокачкой 

сетевой воды через котельное оборудование.  
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Циркуляция воды в теплосети осуществляется четырьмя   циркуляционными 

насосами типа Д-315-71 (подача 315 м
3
/час, напор 71 м.в.ст.). 

Подпитка теплосети осуществляется химочищенной водой. В качестве ХВО 

используется двухступенчатая система умягчения воды с фильтрами ФИПа 1-1,4-

0,6 и ФОВ 1,4-06,. 

Выдача тепловой энергии потребителям осуществляется по двухтрубному 

водяному выводу теплосети Ду 400. 

Тепловая схема котельной представлена в Приложении Б. 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Водяная система теплоснабжения котельной ОАО «Аэропорт Сургут» - 

двухтрубная.Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. 

Теплоснабжение потребителей от котельной в горячей воде осуществляется по 

температурному графику 95/70 ºС.Температурный график регулирования отпуска 

тепловой энергии от котельной представлен в таблице 2.13.2 

Таблица 2. 13.2– Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 

Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, °С 
Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С 
Т1 

от 

котельной 

Т2 

на 

котельную 

Т1 

от котельной 
Т2 

на котельную 

8 38 34 -18 69 54 

7 39 35 -19 70,5 55 

6 41 36,5 -20 71,5 55,5 

5 42 37 -21 72,5 56 

4 43 37,5 -22 73,5 57 

3 44 38 -23 74,5 57,5 

2 45 39 -24 75,5 58 

1 46 40 -25 76,5 59 

0 47,5 41 -26 77,5 59,5 

-1 49 41,5 -27 79 60 

-2 50 42 -28 80 60,5 

-3 51 43 -29 81 61,5 

-4 53 44 -30 82 62 

-5 54,5 45 -31 83 62,5 

-6 56 45,5 -32 84 63,5 
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Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, °С 
Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С 
Т1 

от 

котельной 

Т2 

на 

котельную 

Т1 

от котельной 
Т2 

на котельную 

-7 57 46,5 -33 85 64 

-8 58 47 -34 86 64,5 

-9 59,5 48 -35 87 65 

-10 60,5 48,5 -36 88 66 

-11 61,5 49,5 -37 89 66,5 

-12 62,5 50 -38 90 67 

-13 64 50,5 -39 91 67,5 

-14 65 51,5 -40 92 68 

-15 66 52 -41 93 69 

-16 67 52,5 -42 94 69,5 

-17 68 53 -43 95 70 

 

Гидравлический режим работы тепловых сетей в отопительном сезоне 

соответствует давлениям в подающей и обратной магистралях теплосети – 6,0 

кгс/см
2
/3,0 кгс/см

2
.  

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельной ОАО «Аэропорт Сургут»приведено в таблице 

2.13.3. 

Таблица 2. 13.3  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

договорной тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка оборудования 

в 2015 году, Гкал/ч 

Договорная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 
11,564  1,75  9,03 78 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 78 %.  

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Котельная оснащена узлом учёта тепловой энергии на базе тепловычислителяИМ-

2300 
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СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации котельной с 2011 г. по 2015 г.  отказов оборудования 

приведших к нарушению теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ОАО 

«Аэропорт Сургут» отсутствуют. 

  



 

КНИГА 2. Том 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  132 

1.15. ООО «ТВС-сервис» 

ООО «ТВС-сервис» осуществляет теплоснабжение потребителей в промышленной 

зоне Восточного района Сургута вдоль Инженерной улицы. В эксплуатации у ООО «ТВС-

сервис»находится одна котельная установленной мощностью 4,5 Гкал/час и 

присоединённой нагрузкой 3,609 Гкал/час.  Котельная располагается по адресу г. Сургут 

ул. Инженерная 20 строение 2.  

СТРУКТУРА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

На котельной ООО «ТВС-сервис» установлено четыре водогрейных чугунных 

секционных котла типа НР-18, установленной единичной мощностью 0,675 Гкал/ч и один 

стальной водогрейный котёл ВВД-1,8 установленной единичной мощностью 1,8 Гкал/ч с 

температурой воды до 115 °С (все котлы отечественного производства).  

Котельная работает по одноконтурной схеме с циркуляцией сетевой воды через 

котлы.  

Технические характеристики котельного оборудования приведены в таблице 2.14.1. 

Таблица 2.14.1 - Технические характеристики котельного оборудования котельной 

ООО «ТВС-сервис» 

№ Марка  и тип котла 

Установленна

я мощность, 

Гкал/час 

Год ввода в 

эксплуа-

тацию 

Располагаем

ая 

мощность, 

Гкал/час 

КПД (%) 

1 НР-18 0,675 1985 0,675 84,1 

2 НР-18 0,675 1985 0,675 84,1 

3 НР-18 0,675 1985 0,675 84,1 

4 НР-18 0,675 1985 0,675 84,1 

5 ВВД-1,8 1,8 1991 1,8 88 

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 

На котельной ООО «ТВС-сервис» установленочетыре водогрейных чугунных 

секционных котла типа НР-18, установленной единичной мощностью 0,675 Гкал/ч и один 

стальной водогрейный котёл ВВД-1,8 установленной единичной мощностью 1,8 Гкал/ч.  

Установленная мощность котельной составляет 4,5 Гкал/час. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПАРАМЕТРЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Ограничения тепловой мощности отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность 

котельной, по результатам последней наладки котлов, составляет 4,5 Гкал/час. 

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СОБСТВЕННЫЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ НЕТТО 

Потребление тепловой мощности котельной на собственные нужды составляет 

1,65% от установленной мощности на режиме работы всего оборудования со 100% 

загрузкой. Максимальный расход тепла на собственные нужды составляет - 0,074 

Гкал/час. За 2015 г. расход тепла на собственные нужды составил 171 Гкал (при 

выработке в 5800 Гкал и отпуске в сеть 5629 Гкал) 

Тепловая мощность нетто котельной составляет 4,426 Гкал/час. 

СРОК ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГОД 

ПОСЛЕДНЕГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ РЕМОНТОВ, 

ГОД ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕСУРСА 

Котёл ВВД-1,8 введён в эксплуатацию в 2005 году. Четыре котла НР-18 

эксплуатируются с 1991 года. 

 СХЕМЫ ВЫДАЧИ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ, СТРУКТУРА ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ 

УСТАНОВОК 

Схемы выдачи тепловой мощности котельной ООО «ТВС-сервис» по горячей 

воде – двухтрубная, с отопительной нагрузкой. Котельная осуществляет 

теплоснабжение организаций по Инженерной улице в Восточном районе Сургута. 

Котельная по горячей воде работает по одноконтурной схеме с циркуляцией 

сетевой воды через водяной объём водогрейных котлов. Вспомогательное 

оборудование котельной приведено в таблице 2.14.2. 

Таблица 2.14.2. Вспомогательное оборудование котельной ООО «ТВС-сервис» 

№

№п/п 

Назначен

ие 

Тип 

насоса 

Марк

а 

электродвиг

ателя 

Характер

истика насоса 

К

оличест

во 

СН1, 

СН2 

циркуляционный Л150-125-250А АИР160 М4 Q=160 м
3
/час 

Н=26 м.в.ст. 

2 

СН3,СН

4 

циркуляционный К150-125-315А АИР180 S4 Q=180 м
3
/час 

Н=26 м.в.ст. 

2 



 

КНИГА 2. Том 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  134 

ПН1,ПН

2 

подпиточный К65-50-160 АИР100 L2 Q=25м
3
/час 

Н=20 м.в.ст. 

2 

ХВ 
хозяйственный WILO-Jet-WJ --- Q=4,5м

3
/час 

Н=43 м.в.ст. 

1 

ППН 
противопожарный К80-65-160 АИР112 М2 Q=50м

3
/час 

Н=32 м.в.ст. 

1 

 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ОБОСНОВАНИЕМ ВЫБОРА ГРАФИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

Водяная система теплоснабжения котельной ООО «ТВС-сервис» - 

двухтрубная.Способ регулирования отпуска тепловой энергии - качественный. 

Теплоснабжение потребителей от котельной в горячей воде осуществляется по 

температурному графику 95/70 ºС.Температурный график регулирования отпуска 

тепловой энергии от котельной представлен в таблице 2.14.3. 

Таблица 2. 14.3 – Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 

Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, °С 
Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С 
Т1 

от 
котельной 

Т2 

на 
котельную 

Т1 

от котельной 
Т2 

на котельную 

10 36,3 32,4 -17 68,1 53,3 

9 37,5 33,3 -18 69,2 54 

8 38,5 34,2 -19 70,3 54,7 

7 39,7 35 -20 71,4 55,5 

6 41 36 -21 72,5 56,2 

5 42,8 36,9 -22 73,5 56,8 

4 43,7 37,8 -23 74,5 57,5 

3 44,9 38,5 -24 75,6 58,1 

2 46,2 39,2 -25 76,7 58,8 

1 47,5 40 -26 77,7 59,4 

0 48,9 41 -27 78,8 60 

-1 50 41,8 -28 79,8 60,7 

-2 51,3 42,5 -29 80,9 61,4 

-3 52,5 43,3 -30 81,9 62 

-4 53,7 44,1 -31 82,9 62,6 

-5 54,8 44,9 -32 83,9 63,3 

-6 56 45,6 -33 84,9 63,9 

-7 57 46,4 -34 86 64,5 

-8 58,2 47,1 -35 87 65,2 

-9 59,4 47,9 -36 88 65,8 
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Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, °С 
Температура 

наружного 

воздуха, Тнв, °С 

Температура сетевой воды, 

°С 
Т1 

от 

котельной 

Т2 

на 

котельную 

Т1 

от котельной 
Т2 

на котельную 

-10 60,5 48,6 -37 89 66,4 

-11 61,6 49,3 -38 90 67 

-12 62,7 50 -39 91 67,6 

-13 63,8 50,7 -40 92 68,2 

-14 64,9 51,4 -41 93 69 

-15 66 52,1 -42 94 69,5 

-16 67 52,7 -43 95 70 

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАГРУЗКА ОБОРУДОВАНИЯ 

Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и максимально-

часовой тепловой нагрузки котельной ООО «ТВС-сервис»приведено в таблице  2.14.4. 

Таблица 2. 14.4  - Сопоставление располагаемой тепловой мощности,  среднегодовой и 

договорной  тепловой нагрузки 

Располагаемая 

тепловая мощность, 

Гкал/ч 

Среднегодовая 

загрузка оборудования 

в 2015 году, Гкал/ч 

Договорная тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 
Коэффициент 

использования 

располагаемой 

мощности, % 
4,5  0,662  3,609 80 

Как видно из таблицы, коэффициент использования располагаемой мощности 

котельной по присоединённой нагрузке – 80 %. Котельная сильно недогружена. 

СПОСОБЫ УЧЕТА ТЕПЛА, ОТПУЩЕННОГО В ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

Котельная оснащена узлом учёта тепловой энергии в составе 

тепловычислителяИМ2300 с расходомерами StreamLux, датчиками температуры - КТПТР-

05 и давления - МП4-УУ2. 

СТАТИСТИКА ОТКАЗОВ И ВОССТАНОВЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

За период эксплуатации котельной с 2011 г. по 2015 г.  отказов оборудования 

приведших к нарушению теплоснабжения потребителей не зафиксировано. 

ПРЕДПИСАНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ ПО ЗАПРЕЩЕНИЮ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации ООО 

«ТВС-сервис» отсутствуют. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные показатели работы индивидуальных котельных 

Наименование котельной адрес 

вид 

топли

ва 

средний  

годовой 

расход 

топлива , 

тыс.т у. т 

средняя 

годовая 

выработка 

тыс. 

Гкал.в год 

Расчётна

я 

нагрузка 

Гкал/час 
Центральный жилой район      

Филиал ОСАО "РЕСО- 

Гарантия", страховая 

компания 

ул. Безверхова 

Сергея, 27 

Газ 

попутный 
2,97 0,081 0,027 

СГМУ СП "Северное" ул. Маяковского, 14 газ 

попутный 
1,25 7,86 2,62 

НОУ "Новолик" мкрн. Строителей, 

ул. Юности, 1 

газ 

попутный 
0,02 0,098 0,033 

ЗАО "ЮНИТЕРРОС" пр. Набережный, 7/1 газ 

попутный 
0,37 2,32 0,773 

ЗАО "ОиС" ул. Маяковского, 9а газ 

попутный 
0,11 0,703 0,234 

ЗАО "Компания МТА" ул. 30 лет Победы, 

21, корп. 1 

газ 

попутный 
0,02 0,134 0,045 

ЗАО "НЕДРАПРОМ" ул. Дружбы, 9 газ 

попутный 
0,01 0,046 0,015 

ООО "УЗ ЛДЦ "Наджа-Мед" ул. Сергея 

Безверхова, 3/7 

газ 

попутный 
0,01 0,061 0,02 

ООО СФК "Сургутгазстрой", 

спорткомплекс 
Югорский тракт, 40 газ 

попутный 
0,69 4,34 1,45 

МРО "Церковь"ХРИСТА- 

СПАСИТ" 
пр.Набережный, 9 газ 

попутный 
0,07 0,448 0,149 

ООО "СтройФинанс", 

Котельная 

многофункционального 

торгово - офисного 

комплекса 

ул. 30 лет Победы, 

46 

газ 0,05 0,289 1,042 

11 котельных   5,57 16,38 6,408 

Жилой район нефтянников      

ОАО "СПАТО" ул. Кукуевицкого, 

13 

газ 

попутный 
1,48 9,25 3,08 

ООО "АНКОР" ул. Кукуевицкого,15 газ 

попутный 
0,1 0,607 0,202 

ООО "СОК СЕРВИС" ул. И. Киртбая, 11 газ 

попутный 
0,14 0,871 0,29 

ЗАО 

"Южтрубопроводстрой", 

Котельная №4 

ул.Нефтяников,6 газ 0,1 0,582 0,243 



 

КНИГА 2. Том 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и 
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  137 

4 котельные   1,82 11,31 3,815 

Северный жилой район      

ООО "Вавилон", 

развлекательный комплекс 
ул. Профсоюзов, 55 газ 

попутный 
0,17 1,074 0,358 

ООО "Газпром переработка" ул. Островского, 16 газ 

попутный 
1,18 7,37 2,46 

ООО "Стройтранзит" Нефтеюганское 

шоссе, 16 

газ 

попутный 
0,06 0,381 0,127 

ЗАО "ФИРМА ПОЛЕТ- 

СЕРВИС" 
ул. Профсоюзов, 50 газ 

попутный 
0,04 0,281 0,094 

ООО "ОДС" пр-т Ленина, 52 газ 

попутный 
0,17 1,088 0,363 

5 котельных   1,62 10,194 3,402 

Северный промышленный 

район 
     

ИП Пшеничный Н.М., 

Котельная СТО 
ул. Промышленная, 

11 

газ 0,08 0,489 0,126 

СГМУ КП, Котельная базы ул.. 

Производственная, 

14 

газ 0,2 1,255 0,511 

ФКУ ЛИУ-17 УФСИН 

России по ХМАО - Югре 
Нефтеюганское 

шоссе, 8 

газ 1,7 10,63 2,67 

ФКУ ИК-11 УФСИН России 

по ХМАО - Югре 
ул. Трудовая, 2 газ 1,79 11,24 2,72 

ОАО "Северавтосервис" Нефтеюганское 

шоссе, 26 

газ 

попутный 
0,94 5,86 1,95 

ООО "ПКК "С-АЮС, лтд" ул. Аэрофлотская, 5 газ 
попутный 

0,39 2,43 0,81 

ОАО "ЗПСД" ул. Промышленная, 

12 

газ 

попутный 
1,04 6,5 2,17 

ООО "СК" ул. Индустриальная, 

Звездный пос., база 

СУ-28 

газ 
попутный 

0,07 0,44 0,15 

ЗАО Пивоваренный завод 

"Сургутский" 
Нефтеюганское 

шоссе, 8 

газ 

попутный 
0,88 5,48 1,83 

ОАО "Нефтемонтаж" ул. Индустриальная, 

6/2 

газ 

попутный 
0,44 2,77 0,923 

ООО "Техпромсервис" ул. Индустриальная, 

38 

газ 
попутный 

0,08 0,474 0,158 

ООО "ПОЛОМА" ул. Аэрофлотская, 

5А 

газ 

попутный 
0,17 1,054 0,351 

ООО Мясокомбинат 

"Сургутский" 
Нефтеюганское 

шоссе, 6 

газ 

попутный 
0,48 3,018 1,006 

ОАО"ЗАПСИБЭЛЕКТРОСЕ

ТЬСТРОЙ" 
ул. Индустриальная, 

1 

газ 

попутный 
0,48 3,03 1,01 

ГП "Северавтодор" филиал 

№8, пос. Звездный 
пос. Звездный, 

Промзона 

газ 

попутный 
2,97 18,62 6,21 

ЗАО "МИПТУС" ул. Индустриальная, 

5 

газ 

попутный 
0,07 0,413 0,138 

ЗАО "Карифлекс" пос. Звездный СУ-

904 

газ 

попутный 
0,29 1,811 0,604 

ООО"ДСТ №1" ул. Промышленная 8 газ 

попутный 
0,29 1,832 0,611 
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ИП 

АглямовМиндарАгзамович 
ул. Индустриальная, 

14 

газ 

попутный 
0,18 1,152 0,384 

ЗАО "ТЕХАРТ-М" ул. Промышленная, 

11 

газ 

попутный 
0,1 0,606 0,202 

ООО "МКУ" ул. 

Электротехническая

, 6 

газ 

попутный 
0,03 0,171 0,057 

ОАО Сургутский завод 

электрокабельной продукции 
Андреевский заезд, 

5 

газ 

попутный 
0,61 3,81 1,27 

ИП Бондарь В.Г. ул. Маяковского, 79 газ 

попутный 
0,11 0,658 0,219 

МУ ДЭАЗиИС Андреевский заезд, 

6 

газ 

попутный 
0 0,005 0,002 

ИП Банных С.В. ул. Маяковского, 79 газ 

попутный 
0,1 0,631 0,21 

ЗАО "УМС-6" ул. Домостроителей, 

13, корп. 2 

газ 

попутный 
0,2 1,236 0,412 

ООО "НОРТЛЭНД" ул. Аэрофлотская, 8 газ 

попутный 
0,2 1,233 0,411 

ООО "Дизель" Нефтеюганское 

шоссе, 24/2, 

сооружение 6 

газ 

попутный 
0,07 0,461 0,154 

ЗАО "Эл-Техника" ул. 

Производственная, 

15 

газ 

попутный 
0 0,009 0,003 

ЗАО "ЗАСК", Котельная 

производственной базы 
ул. Монтажная, 8 газ 0,09 0,54 0,176 

ЗАО "Поляны", Котельная 

базы 
ул. Промышленная, 

11 

газ 0,02 0,13 0,053 

ООО "Стройторг", 

Котельная промбазы 
ул. Аэрофлотская, 5 газ 0,26 1,62 0,629 

ООО "ТСС", Котельная 

промбазы 
ул.. Аэрофлотская, 5 газ 0,28 1,726 0,528 

ЗАО "Регионспецстрой", 

Производственный цех РММ 
ул.Аэрофлотская, 5 газ 0,09 0,571 0,339 

ООО "Сибур-Геотекстиль" ул. Монтажная, 4 газ 0,61 3,811 2,187 

ЗАО "АВТОДОРСТРОЙ", 

АБЗ №2 
п. Звёздный газ 1,05 6,589 2,026 

ООО "ФСК Принципал 

Финанс", газовая котельная - 

1,0 МВт 

ул. Ленина,76 газ    

37 котельных   

16,36 102,311 33,205 
Северо-Восточный жилой 

район 
     

ЗАО "Астрадан", мкр-н 31, 

котельная многоэтажного 

гаража-стоянки 

ул.30 лет Победы газ 0,23 1,458 0,779 

ТСЖ "Каскад", Крышная 

котельная 
пр-кт Пролетарский, 

11 

газ 0,54 3,41 1,611 

ООО "КИА Центр Сургут" Нефтеюганское 

шоссе 62/2 

газ 

попутный 
0,12 0,735 0,245 

ООО "Пульс" шоссе 

Нефтеюганское, 62/1 

газ 

попутный 
0,08 0,47 0,157 
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ООО "Технические системы" шоссе 

Нефтеюганское, 64/1 

газ 

попутный 
0,55 3,466 1,155 

ЗАО "САЛАИР" ул. Быстринская, 8 газ 

попутный 
0,28 1,753 0,584 

ОАО "Стройиндустрия-2" ул. Быстринская, 13 газ 
попутный 

0,1 0,644 0,215 

ИП Кожуркин Сергей Влад. Нефтеюганское 

шоссе, 38 

газ 

попутный 
0,05 0,306 0,102 

ОАО НТЦ "ЭВРИКА-

ТРЕЙД" 
ул. Профсоюзов, 62 газ 

попутный 
0,25 1,551 0,517 

ООО "Авто-Моторс" ул. 30 лет Победы, 

47/2 

газ 

попутный 
0,11 0,699 0,233 

ЗАО "Фирма Валдим" Нефтеюганское 

шоссе 62 

газ 

попутный 
0,05 0,311 0,104 

ООО "СОФТЭК" ул. 30 лет Победы, 

47 

газ 

попутный 
0,07 0,461 0,154 

ООО "АДЕЛАИДА" Нефтеюганское 

шоссе, 38/1 

газ 

попутный 
0,05 0,323 0,108 

ИП Вдовенко А.А. ул.Профсоюзов, 53 газ 

попутный 
0,13 0,801 0,267 

ЗАО "Электрострой" ул. Быстринская, 6 газ 

попутный 
0 0 0 

ООО "Атлант", Котельная 

"Термаль-500" 
ул. 30 лет Победы, 

53 

газ 0,23 1,443 0,634 

ООО "СТХ", Крышная 

котельная 
пр-кт Пролетарский, 

11 

газ 0,5 3,156 1,065 

17 котельных   3,34 20,987 7,93 

Восточный жилой район      

ООО "Пластметалл" пр. Комсомольский, 

36/2 

газ 

попутный 
0,05 0,295 0,098 

ЗАО "Дорремстрой" ул. Заводская , 1 газ 

попутный 
0,13 0,838 0,279 

ООО "МАГИК" ул. Рыбников, 18/1 газ 

попутный 
0,19 1,214 0,405 

ООО "Альбик" ул. Ивана 

Кайдалова, 28 

газ 

попутный 
0,05 0,307 0,102 

4 котельные   0,42 2,654 0,884 

Восточный 

промышленный район 
     

ООО "СПЕЦГЛАВСНАБ", 

Котельная промбазы 
ул. Инженерная, 18 газ 1,02 6,396 2,81 

ООО "Газстройсервис" ул. Пионерная, 7 газ 

попутный 
0,18 1,127 0,376 

ООО "СК-Моторс" Кедровый, 

Промзона ГРЭС-1 

газ 

попутный 
0,22 1,404 0,468 

ООО "Сибирский проект" пос. Кедровый, 1-й 

проезд 

газ 

попутный 
0,02 0,153 0,051 

ООО "Созидатель" Нижневартовское 

шоссе, 3/2 

газ 

попутный 
0,03 0,171 0,057 
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ИП Гусейнов Г.Ю-о. ул. Базовая, 18 газ 

попутный 
0,13 0,822 0,274 

ООО "Промсиб", база ул. 

Гидростроителей,7, 

соор. 8 

газ 

попутный 
0,02 0,104 0,035 

ЗАО "Спецремтехника" ул. Сосновая, 35, оф. 

4 

газ 

попутный 
0,01 0,048 0,016 

ООО "Запсибинтерстрой", 

Котельная базы 
ул. Базовая, 42 газ 0,04 0,243 0,076 

ООО "Авторемонтное 

предприятие" 
ГРЭС-2 р-н, пр-д 

4ПР 

газ 

попутный 
0,24 1,498 0,499 

ООО "Запсибинтерстрой", 

Котельная гаража 
ул. Базовая, 42 газ 

попутный 
0,06 0,354 0,129 

11 котельных   1,97 12,32 4,791 

Западный жилой район      

ООО "УК ЖилСервис", мкр-

н 41 
ул.Есенина,10 газ 

попутный 
0,02 0,125 0,03 

ООО "УК ЖилСервис", мкр-

н 41 
ул.Есенина,12 газ 

попутный 
0,02 0,125 0,03 

ООО "УК ЖилСервис", мкр-

н 41 
ул.Есенина,14 газ 

попутный 
0,02 0,125 0,03 

ООО "УК ЖилСервис", мкр-

н 41 
ул.Есенина,16 газ 

попутный 
0,02 0,125 0,03 

ООО "УК ЖилСервис", мкр-

н 41 
Вербный пер.,2 газ 

попутный 
0,04 0,25 0,06 

ООО "Автоэкспресс" ул. Аэрофлотская, д. 

5 проезд 6 П 

газ 

попутный 
0,44 2,726 0,909 

ЗАО "СНТС" ул. Аэрофлотская, 5 газ 

попутный 
0,83 5,19 1,73 

ЗАО СЭУ Спецгазификация ул Высоковольтная, 

4 

газ 

попутный 
0,09 0,539 0,18 

ООО "ТСО" ул. Аэрофлотская, 5 газ 

попутный 
4,75 29,74 9,91 

ООО "НордМИК" ул. Аэрофлотская, 7, 

стр. 1 

газ 

попутный 
0,01 0,071 0,024 

10 котельных   6,24 39,016 12,933 

Западный промышленный 

район 
     

ГОУ ДПО "УЦ ФПС по 

ХМАО- Югре 
ул. Автомобилистов, 

11 

газ 

попутный 
0,27 1,682 0,561 

ЗАО"Сургутпромжелдортран

с" 
ул. Западная, 13 газ 

попутный 
0,03 0,169 0,056 

СГМУП "Горводоканал АМГКУ 9А 

промузел 

газ 

попутный 
0,25 1,563 0,521 

3 котельные   0,55 3,414 1,138 

Посёлок Юность      

ОАО "СМП №584" пос. Юность, ул. 

Шушенская, 18 

газ 

попутный 
0,2 1,261 0,42 

ЗАО "Дорстройиндустрия" ул. Саянская, 16 газ 

попутный 
0,61 3,8 1,27 
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2 котельные   0,81 5,061 1,69 

Посёлок Снежный      

ООО"КЕШКА-

СЛАДКОЕЖКА" 
ул. Гайдара, 27 газ 

попутный 
0,02 0,116 0,039 

ООО "Круиз" пер. Петровского, 1 газ 

попутный 
0,02 0,095 0,032 

2 котельные   0,04 0,211 0,071 

Посёлок Дорожный      

Спец.образ.школазакр. типа проезд Макаренко, 2 газ 

попутный 
0,4 2,482 0,827 

1 котельная   1,87 11,69 3,9 

Прочие      

ООО 

"УКСибпроектростройсерви

с" 

 газ 

попутный 
0,65 4,045 1,618 

ЗАО "Компания "САБ" ул. Аэрофлотская, 

30 

газ 

попутный 
0,1 0,633 0,211 

ИП Грачев А.В.  газ 

попутный 
0,06 0,359 0,12 

ИП Мансуров С.П.  газ 

попутный 
0,09 0,562 0,187 

ИП 

АглямовФазылАгзамович 
 газ 

попутный 
0,01 0,074 0,025 

ОАО "СКНГС"  газ 

попутный 
0,42 2,648 0,883 

ООО "ОМИЦ"  газ 
попутный 

0,01 0,094 0,031 

ООО "Доломит"  газ 

попутный 
0,16 0,991 0,33 

ООО "Импортавтосервис"  газ 

попутный 
0,02 0,098 0,033 

ООО "СКУ", Асфальто-

бетонный завод 
 газ 0,73 4,557 0,039 

ООО "СНМК", Котельная 

промбазы 
 газ 0,71 4,439 2,204 

ООО "Автошинторг", 

Котельная производственно-

торгового объекта 

Нефтеюганское 

шоссе 

газ 0,13 0,802 0,303 

ОАО "Сургутгазстрой", 

Котельная базы 
 газ 0,21 1,316 1,086 

ЗАО "АВТОДОРСТРОИ", 

Котельная №2 
 газ 1,27 7,944 1,791 

ООО "Братья", Котельная 

базы 
 газ 0,24 1,478 0,734 

ОАО "Завод 

промстройдеталей", 

Котельная ЖБИ 

 газ 3,14 19,645 6,408 

ТФ "Мостоотряд-80" ОАО 

"Мостострой-11", Котельная 

промбазы 

 газ 1,75 10,975 3,121 
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ОАО 

"Заводпромстройдеталей",Те

рмообработка 

 газ 0,98 6,105 2,234 

20 Котельные   10,68 66,765 21,358 
Всего по г. Сургут 125 

котельных 
  

49,82 293,105 98,452 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Тепловые схемы источников теплоснабжения 
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Технологическая схема котельной УЭЗС
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Счетчик исходной воды

Счетчик подпитки
 внутреннего контура

Бактерицидные 
лампы
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Д
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Д
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0
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у 
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0
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у 
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0

Д
у 

20
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Д
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0

Д
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0

Д
у 
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Д
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0
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у 
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0

Д
у 
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0

Д
у 
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0

Д
у 
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0

Д
у 
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0

Д
у 
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0
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у 
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0
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у 
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0
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у 
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0
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у 
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0

Д
у 
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0

Д
у 

15
0

Ду 80 Ду 100

Д
у 

10
0

Д
у 
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0
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Ду 100

Ду 100

Ду 100

Ду 50

Ду 100

Ду 100

Ду 100
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Ду 150 Ду 150
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Д
у 150

Д
у 150

Ду 100

Д
у 150

Д
у 150

Д
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Д
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Д
у 150

Ду 100
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Д
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Составил: начальник ЦКиВ                            В.И. Канашин
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Котельная ООО «ТВС-сервис» 


