[bookmark: _GoBack]МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 «03 2014 г. 									 № 1846

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Сургута

(с изменениями внесенными постановлением Администрации города от 06.08.2014 № 5433)
(с изменениями внесенными постановлением Администрации города от 18.07.2016 № 5371) 
(с изменениями внесенными постановлением Администрации города от 21.08.2019 № 6148)
(с изменениями внесенными постановлением Администрации города от 18.10.2019 № 7840)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2013), от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями от 28.12.2013):
1. Утвердить схему размещения рекламных конструкций на территории города Сургута согласно приложению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова А.Л.



Глава города 								Д.В. Попов












[bookmark: приложение]Приложение
к постановлению
Администрации города
от 19.03.2014 № 1846

(приложение к постановлению изложено в редакции постановления Администрации города от 06.08.2014 № 5433)
(приложение к постановлению изложено в редакции постановления Администрации города от 18.07.2016 № 5371) 
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Приложение 2
к схеме размещения рекламных 
конструкций на территории 
города Сургута

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
О соответствии требованиям ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» 
(в ред. Изменения № 3, утв. Приказом Росстандарта от 29.02.2016 N 84-ст) 

Рекламной конструкции № 1

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:3.27, 8.2.4, 8.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -33,789м
Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 2

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 2.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =6,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -106,84м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 35,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 3

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.11, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,76м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 80,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 4

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.11, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,64м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 5

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.11, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,51м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 175,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 6

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 8.23, 3.24, 1.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,656м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -23,80м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 20,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 7

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.11, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,51м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 400,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 8

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 8.23, 3.24, 1.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,656 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -23,80м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 280,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 9

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 8.23, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,828 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -180,25м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 380,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 10

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 8.23, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,828 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -52,87м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 38,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 11

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,797 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -78,27м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 282,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 12

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,797 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -78,27м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 650,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 13

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м.
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 8.23, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,88м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 270,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 14

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м.
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.24.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,54 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,81м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 102,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 15

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 8.23, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,88м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 16

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,004 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,72м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 18,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 17

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =6,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -118,54м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 522,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 18

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,75 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =9,2 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -29,54м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 79,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 19

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =6,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -118,54м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 363,40м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 20

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -160,60м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 207,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 21

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -160,60м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 67,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 22

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.9.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 7,30 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 12,05 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 1,77м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст -1,77м. 
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 8,15м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 23

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 6,30 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -9,39м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 24

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,48 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -73,06м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 134,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 25

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 2.1, 8.13, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,06м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 45,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 26

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:1.16, 3.24, 8.2.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,6м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,935 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -48,19м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 27

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,893 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -80,73м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 28

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 6,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,893м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -59,74м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 77,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 29

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,83м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 255,95 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 30

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,83м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 177,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 31

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,83м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 32

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:6.3.1, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 425,15 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 33

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:6.3.1, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 245,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 34

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,73м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 370,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 35

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:6.3.1, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 36

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,76м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 37

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -57,86м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 25,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 38

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке:5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -19,40м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 6,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 39

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -49,11м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.
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Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -79,72м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 320,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.
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Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -58,84м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 48,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.
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Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -79,72м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 66,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.
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Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -58,84м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 283,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.
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Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,06м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 45

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -99,91м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 92,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 46

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,30м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 210,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 47

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 4.8.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,06м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 48

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 2.1, 8.13, , следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,5м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,57 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,5 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -23,17м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 31,6м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.


Рекламной конструкции № 49

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 2.3.2, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -63,488м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 276,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 50

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 2.3.2, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1.5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -63,488м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 629,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 51

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 2.3.2, 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,473 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -102,52м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 60,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 52

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,85 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,743 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -89,67м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 53

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.23.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,07м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 966,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 54

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.23.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,07м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 693,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 55

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.23.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,07м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 393,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 56

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 5,0х15,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.23.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,07м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 93,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.


Рекламной конструкции № 57

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 4.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,30 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,27 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =8,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -118,93м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 139,7 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 58

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,20 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,97 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -110,46м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 44,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 59

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.8, 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,65 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,527 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,52м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 310,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 60

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.27, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,278м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,9м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 66,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 61

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 11,0 м от дорожного знака 4.2.1, 8.22.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 62

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.8, 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,65 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,527 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,52м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 63

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.1.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,07м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,76м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 3,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 64

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 25,6 м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ. 
расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 25,6 м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 65

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 69,0 м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 66

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 80,0 м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 67

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 8,0 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 68

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 4.8.1, 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,278м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =8,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -149,59м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 25,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 69

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,07м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -74,17м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,35м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 70

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =11,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -183,57м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 125,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 71

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.27, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,797 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -78,279м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 95,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.


Рекламной конструкции № 72

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,014 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =10,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -158,41м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 120,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 73

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 4.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -33,78м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 42,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 74

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 7.5, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,7 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,164м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, = 4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,01м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 120,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 75

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 7.5, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,7 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,164м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, = 5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,01м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 76

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.18.1, 8.4.8, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, = 3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,25м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 77

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 2.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -58,848м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 110,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 78

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,257м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 620,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 79

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,257м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 430,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 80

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,257м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 230,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 81

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -127,923м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 50,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 82

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,053м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 170,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 83

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,237м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 580,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 84

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3х6 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.

Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,28 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст- расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 1,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -0,26 м 

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 85

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,82 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,4 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -30,81 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 139,3 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 86

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,82 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,69 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 0,75 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.
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1. Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,57 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК), где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,77 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -36,97 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,57 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.
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Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,39 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК), где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,44 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 171,83 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.
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Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.19.1, 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,85 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,10 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК), где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,8 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -78,02 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 3,45 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.
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Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2 ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,15 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,42 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК), где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,15 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 53,34 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.
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Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -56,80 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 73,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 92

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 33,20 м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 93

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,0 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 94

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -41,18 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 31,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 95

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -56,80 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 184,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 96

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,111м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -32,69 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 121,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 97

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,02 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 20,64 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 98

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.18.1, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -41,18 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 64,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 99

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -33,56 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 59,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 100

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.24, 1.17 , следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,06 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 65,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 101

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.27,8.2.4, 8.4.1, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,231м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,00 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 45,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 102

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.27,8.2.4, 8.4.1, следовательно, Sбез определяется согласно п.Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,848м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,85 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 103

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,90 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,37 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,2 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -27,33 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,70м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 104

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,31 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,23 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 78,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 105

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.19.1, 8.15, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,4 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -32,55 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 3,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 106

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,40м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,97 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -46,56м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 64,70м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 107

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 106,40м от дорожного знака 6.9.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 108

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,20м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,67 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 8,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -94,77 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 109

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 8,0м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 110

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,0м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 111

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,72 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,38 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 20,2 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 112

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 87,83м от дорожного знака 1.34.2, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 113

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.34.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,30 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,65 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,78 м 

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 22,64 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 114

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,72 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,38 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 151,7 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 115

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,20 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,15 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,30 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -21,40 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 81,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 116

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,10 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,60 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,50 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,54 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,45м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 117

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии8,6м от дорожного знака 5.18, 8.2.5, что соответствует требованиям ГОСТ. 
Рекламной конструкции № 118

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.18, 8.2.5, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,20 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,76 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 8,75 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -150,21 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 6,30м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 119

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,0м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 120

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,40 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,23 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 6,10 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -80,28 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 16,50м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 121

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 24,10м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 122

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,70м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 123

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,00 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,30 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,81 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 6,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,24 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 81,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 124

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 141,55м от дорожного знака 3.27, 8.2.4, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 125

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 100,80м от дорожного знака 3.27, 8.2.4, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 126

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 71,24м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 127

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 59,90м от дорожного знака 3.27, 8.2.4, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 128

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,40 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,55 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,62 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 81,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 129

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 72,83м от дорожного знака 5.15.3, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 130

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,0м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 
Рекламной конструкции № 131

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 8,0м от дорожного знака 5.19.2, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 132

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 11,0м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 133

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 2.4, 4.1.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,20 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,17 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 9,6 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -207,23 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 134

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.16, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,52 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,6 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -30,7 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 130,4м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 135

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.16, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,52 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 13,6 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -30,7 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 43,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 136

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,52 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,30м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,05м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 29,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 137

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,52 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,30м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,05м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 29,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 138

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,0м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 139

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 43.80м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 140

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 9,57м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 141

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 39,90м от дорожного знака 1.22, 3.24, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 142

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 44,60м от дорожного знака 2.1, 4.1.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 143

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,34м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 144

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.22, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,7 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,57 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,6 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,34 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 37,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 145

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.

Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,68 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст- расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -0,26 м 

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 146

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,40м от дорожного знака 8.23, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 147

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 20,10м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 148

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 21,55м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 149

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 37,55м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 150

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,05 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,71 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,55 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,90 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 151

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,3 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,20 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,72 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,85 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 3,33 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,75 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 152

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 108,35м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 153

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,30 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,79 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,35 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,09 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 82,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 154

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,3 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,20 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,72 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,85 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 0,14 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 108,5 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 155

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 29,30м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 156

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 110,40м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 157

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 33,80м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 158

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 11,00м от дорожного знака 2.2, 2.4, 4.3, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 159

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 7,65м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 160

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 62,90м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 161

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 6,7 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -107,25 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 0,5 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 162

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 6,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -104,48 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 8,6 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 163

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 30,18м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 164

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 128,56м от дорожного знака 1.17, 8.1.1, 3.24, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 165

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 32,82м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 166

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,07 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,6 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -45,03 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 167

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,55 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,62 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 67,25 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 168

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,88м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 169

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,21 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,20 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -66,47м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 16,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 170

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 2.1, 3.27, 8.2.3, 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,42 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,40 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,52м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 31,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 171

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,07 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,05 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -21,39 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,09 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 172

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,04 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,40 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,93 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 35,77 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 173

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,16 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,59м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =3,37 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,6м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 174

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 8.2.1, 1.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,79 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -27,69 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 175

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,0 м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 176

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,75 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,22 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,55 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -38,16 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 9,70м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 177

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,58 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,89 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 54,80м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 178

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 26,6 м от дорожного знака 3.25, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 179

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 8.24, 8.2.3, 3.27, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 5,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,72 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,90 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -61,29 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,20м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 180

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17,3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,30 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,15 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -4,55 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 75,73 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 181

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 8.24, 3.27, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,86м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =6,40 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,83м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 21,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 182

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,15 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,40 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -71,96 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 13,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 183

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17,3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,85 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,50 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -67,45 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 148,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 184

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,85 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,33 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,10 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -45,52 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 9,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 185(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,54 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 0,63 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,11 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 209,54 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 185(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,6 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,49м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 186(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,54 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,99м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 112,12 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 186(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,21 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,47 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 34,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 187

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 46,30м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 188(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,54 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,9м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -33,35 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,5 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 188(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,47 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 134,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 189

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,10м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 190(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,149 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,99 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 130,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 190(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,487 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,37 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 84,78 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 191(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,54 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -34,99 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 191(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,37 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 184,67 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 192

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 28,70м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 193

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 18,60м от дорожного знака 6.4, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 194(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,47м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 219,86 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 194(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,56 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 195

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 22,50м от дорожного знака 5.15.2, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 196(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,47м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 130,53 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 196(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 104,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 197

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 40,0м от дорожного знака 5.15.2, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 198

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 100,55м от дорожного знака 5.15.3, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 199(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 199(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 204,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 200

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 24,0м от дорожного знака 5.15.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 201

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 176,40м от дорожного знака 5.15.3, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 202(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 221,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 202(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 34,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 203

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,80м от дорожного знака 5.15.5, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 204(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -33,58 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 121,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 204(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 134,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 205(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 21,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 205(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 234,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 206

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 17,0м от дорожного знака 5.15.3, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 207

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 41,80м от дорожного знака 5.15.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 208

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 36,70м от дорожного знака 5.15.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 209

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 21,0м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 210(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 223,83 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 210(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 8,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 211

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 42,0м от дорожного знака 6.4, 8.3.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 212(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 123,83 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 212(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 108,69 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 213(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 23,85 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.


Рекламной конструкции № 213(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 208,69 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 214

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 116,0м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 215(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 206,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 215(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 72,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 216

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,0м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 217(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 106,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 217(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 172,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 218

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 26,50м от дорожного знака 6.4, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 219(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 6,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 219(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 272,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 220

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 37,50м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 221

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 159,0м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 222(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 110,3 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 222(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 55,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 223(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 223(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 155,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 224

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,0м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 225

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 7,30м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 226(а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, 8.15, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,95 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,82 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,95 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 147,9 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 226(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 85,35 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 227 (а)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,95 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,82 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,95 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 48,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 227(б)

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -31,98м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 185,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 228

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 225,40м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 229

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 55,0м от дорожного знака 5.19.1, 8.15, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 230

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,71м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 0,8 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 18,27 м

Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 214,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 231

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 58,00м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 232

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,71 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 11,9 м

Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 62,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 233

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 13,00м от дорожного знака 6.4, 8.31, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 234

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,35 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 4,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 6,72 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 2,15 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 15,91 м

Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 53,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 235

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 21,60м от дорожного знака 6.4, 8.31, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 236

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 44,75м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 237

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.18.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 4,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 6,77 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 8,75 м

Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 106,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 238

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 30,80м от дорожного знака 6.4, 8.31, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 239

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,35 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,1 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,66 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 233,87 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 240

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,00м от дорожного знака 3.27, 8.2.3, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 241

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,00м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 242

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 2.1, 6.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,43 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -87,63 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 243

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 12,30м от дорожного знака 3.27, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 244

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,14 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции = 13,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -203,96 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 245

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 34,35м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 246

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -55,77м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 247

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -79,72м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 124,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 248

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,66м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 97,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 249

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 6,0м от дорожного знака 5.19.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 250

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 15,0м от дорожного знака 2.2, 2.4, 4.3, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 251

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -41,18м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 252

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,30м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 65,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 253

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,893 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -80,73м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 50,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 254

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.16, 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,66м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 16,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 255

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =6,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -120,64м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 16,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 256

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,625 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,24м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 100,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 257

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,76м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 226,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 258

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19, 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,70м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 13,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 259

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -98,03м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 260

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,307м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 2,60м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 261

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -38,99м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 262

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -23,61м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 16,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 263

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,02м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 6,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 264

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -98,03м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 111,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 265

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,20м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 8,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 266

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,10м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -65,48м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 24,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 267

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,76м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 122,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 268

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,29 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,31 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 69,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 269

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке со стороны А: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,6 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,05 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 61,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Дорожный знак на участке со стороны Б: 3.19, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,41 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,6 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,36 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 114,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 270

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,17 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,20 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 100,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 271

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,74 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,20 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,78 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 272

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке со стороны А: 2.1, 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,11 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,7 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -2,82 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 110,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Дорожный знак на участке со стороны Б: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,7 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,21 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 66,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 273

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3х6 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,74 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 90 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст- расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,66 м 

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,73м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 274

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке со стороны А: 2.1, 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,9 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,11 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,65 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Дорожный знак на участке со стороны Б: 1.8, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,75м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,87 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 532,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 275

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке со стороны А: 1.16, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,61 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 73,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Дорожный знак на участке со стороны Б: 1.8, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,18 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 392,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 276

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке со стороны А: 1.16, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,61 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 223,35 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Дорожный знак на участке со стороны Б: 1.8, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,18 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 241,55 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 277

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке со стороны А: 1.16, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,61 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 372,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Дорожный знак на участке со стороны Б: 1.8, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,63 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,18 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 92,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 278

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке со стороны А: 1.16, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,34 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,96 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 522,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Дорожный знак на участке со стороны Б: 5.15.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,50м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,96 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,90 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 279

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 4х12м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.11.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,3 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,25 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,55м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -65,30 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 280

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 4х12м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,16 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,50м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -43,88 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 226,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 281

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 4х12м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,83 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -48,39м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 88,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 282

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 4х12м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.11.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,03 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,5м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,75м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 232,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 283

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 4х12м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;
Дорожный знак на участке: 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,74 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,3м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -84,81м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 284

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10м
Размер рекламного поля: 4х12м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,49 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 90 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 139,7м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,2 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,70м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,45м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 28,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 285

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10м
Размер рекламного поля: 4х12м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 90 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,1 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 6,0м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 90 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,25м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -2,49м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 22,15м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 286

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 119,0 м от дорожного знака 5.15.4, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 287

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 23,85 м от дорожного знака 5.15.4, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 288

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 320,0 м от дорожного знака 3.18.2, 8.4.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 289

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 41,30 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 290

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 57,30 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 291

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5х15м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;
Дорожный знак на участке: 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,23м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,80м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -39,91м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 127,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 292

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5х15м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,11м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,8м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -67,65м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 70,50м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 293

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5х15м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,11м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,8 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,8м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -67,65м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 546,60м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 294

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5х15м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,49м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,80м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -65,70м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 52,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 295

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10 м
Размер рекламного поля: 5х15м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 80 км/ч;
Дорожный знак на участке: 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,02м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 80 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 116,32м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,4 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,80м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -46,53м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 85,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 296

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3х6 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6,4, 8.1.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.

Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,95м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,26 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,95 м 
lруст- расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 3,25 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,48 м 

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,95м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 297

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3х6 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6,4, 8.1.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.

Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,95м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,26 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,95 м 
lруст- расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 1,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -5,03 м 

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 89,41м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 298

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 2.1, 4.1.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,487 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,74м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 358,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 299

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,487 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,74м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 300

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на 5.19.1, 5.21, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,487 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,74м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 301

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,503м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 302

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,4 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,46 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 34,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 303

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 43,75 м от дорожного знака 5.15.3, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 304

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,575 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 305

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,4 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,46 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 144,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 306

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,1 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,473 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,4 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -29,04 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 30,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 307

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,1 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,473 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,4 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -29,04 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 167,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 308

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.11, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,842 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -19,01 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 38,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 309

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,25 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,95 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,83 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 35,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 310

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,12м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,57

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 50,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 311

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 2.1, 5.19.1, 8.15, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,06м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,83м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 55,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 312

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,58 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 6,8 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -122,52 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,90 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 313

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.
Рекламная конструкция находится на расстоянии 42,60м от дорожного знака 6.4, 8.6.4, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 314

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,55 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,65 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -74,86 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 3,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 315

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;
Дорожный знак на участке: 3.25, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,27 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,65 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -49,24 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 316

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,50 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 2,88 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,65 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -109,75 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 45,10 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 317

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.19.1, 5.20, 8.15, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,28 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,74 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,40 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -80,83 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 318

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,25 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,6 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,95 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -115,91 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,76 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 319

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,38 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -37,61 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 320

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,15 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,49 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,6м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -30,04 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 2,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 321

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,76 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 9,70 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -168,49 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 322

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,04 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,40 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -14,41 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 19,90 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 323

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,60 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,50 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,56 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 61,00м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 324

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 4.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,60 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -19,01 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 49,95м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 325

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3х6 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,52 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,1 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -21,55 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 178,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 326

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3х6 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,52 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,1 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -21,55 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 78,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 327

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,50 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,41 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,22м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 55,43м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 328

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,48 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -54,66м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 36,12м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 329

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,50 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,41 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -13,22м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 163,49м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 330

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,50 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,9м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,3 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,9 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -14,13м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 13,73м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 331

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.

Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 4,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 7,29 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст- расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 8,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 4,04 м 

Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 116,72м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 332

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.

Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 4,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 7,29 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст- расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 8,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 4,04 м 

Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 366,85м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.


,
Рекламной конструкции № 333

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 2,7х3,7м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.2, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности: 
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,31 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,77 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 86,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 334

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,21 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,90 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -16,10 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 47,88 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 335

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,85 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,68 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,25 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,62 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 24,76 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 336

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 40 км/ч;
Дорожный знак на участке: 3,25, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,38 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,00 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 40 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 42,41 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,1 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -2,84 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 104,57 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 337

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3х6 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.28, 8.2.4, 8.4.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.

Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,11 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
lруст- расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 2,1 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -4,19 м 

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 92,14м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 338

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3х6 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.28, 8.2.4, 8.4.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.

Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,11 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,1 м 
lруст- расстояние от края проезжей части до ближайшей к краю проезжей части точки рекламной конструкции = 2,25 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -4,60 м 

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 189,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 339

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 4.1.1, 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,89 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,6 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -4,18 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 77,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 340

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 92,20 м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 341

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 39,0 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 342

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,90 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,31 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,90 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 0,9 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -143,08 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,90 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 343

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,62м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 344

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,7 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,53м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,28 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -2,72м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 345

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,75 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,15м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,00 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -48.73м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 3,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 346

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,84м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,50 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,33м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 41,93м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 347

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 64,40 м от дорожного знака 6.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 348

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,35 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,71 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,00 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -15,22 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 23,40м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 349

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,44 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,50 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -29,94 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 26,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 350

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 5,70 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 351

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 2.1, 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,91 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,08 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,90 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 86,37 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 352

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17,3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,94м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -23,77м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 27,87м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 353

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,23 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,4 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,61м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 22,85м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 354

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.19.1, 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,31 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,30 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -30,95 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,50м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 355

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, 8.1.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,3 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,40 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,20 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,45 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 55,05м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 356

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.23, 8.2.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,90 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 3,1 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -42,1м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 88,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 357

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 3.27, 8.2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,04 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,9
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,71м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 68,80м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 358

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,80 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 1,5 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,76м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 123,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 359

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,59 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -1,80м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 28,90м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 360

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,51 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,23 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 361

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.34, 1.17, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,799м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -60,51 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 176,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 362

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 100,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 363

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,00 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 70,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 364

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,365м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -87,96 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,25 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 365

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, 5.20, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,88 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 49,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 366

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -75,21 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 135,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 367

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -40,25 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 89,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 368

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,203м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,63 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 48,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 369

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,46 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 1,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 370

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,799м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -78,21 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 21,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 371

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =6,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -71,28 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 87,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 372

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 373

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,799м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -43,50 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 178,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 374

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,70 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 14,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 375

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,559 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 5,06м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 18,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 376

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,419 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =5,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -95,29м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 47,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 377

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.24, 1.17, 1.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,487м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -16,01м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,70 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 378

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,424 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,97м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 9,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 379

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,487м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,74м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 73,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 380

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -57,86м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 168,40 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 381

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,38м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 76,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 382

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,38м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 185,75 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 383

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,415м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -39,08м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 54,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 384

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.4, 8.4.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =2,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -32,37м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,45 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 385

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,735м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =8,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -137,23м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 13,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 386

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 39,0 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 387

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 17,0 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 388

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -123,85м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 22,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 389

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,79м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,54 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -33,92м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 32,14м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 390

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 5.15.3, 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,70 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,00 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,73м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 12,10м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 391

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =6,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -93,02м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,20 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 392

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,64м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -29,78м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,10м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 393

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,370м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 12,79м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 229,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 394

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.18.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,6 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,90м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =7,56 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -117,65м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 66,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 395

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,370м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,74м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 101,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 396

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 7.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 6,70 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 9,43 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 
Sбез для дорожных знаков, предусмотренных Г.3.2., принимается равным 14 м (при максимальной разрешенной скорости движения на участке дороги 60 км/ч)
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,0 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,85 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 9,0 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -2,84м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 23,22м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 397

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 4,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,192м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: 5,54м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 8,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 398

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 17,0 м от дорожного знака 5.16, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 399

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 52,80 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ. 
Рекламной конструкции № 400

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,7 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,17 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,10 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -89,75м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 6,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 401

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,1 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,20 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -80,67м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,30 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 402

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 72,80 м от дорожного знака 6.4, 8.3.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 403

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 20,00 м от дорожного знака 3.27, 8.2.3, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 404

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 0,8 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,27 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,8 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -7,54м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 36,35 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 405

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 3.27, 8.2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 3,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,04 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,8 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,45м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 52,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 406

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 16,30 м до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 407

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,689 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -22,916м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 100,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.




Рекламной конструкции № 408

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½ где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,2 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,48 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =3,8 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,86м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 52,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 409

Основные характеристики Рекламной конструкции:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 0,6 м
Размер рекламного поля: 1,2х1,8 м;
Тип конструкции-Т-образная;

Согласно:
- п. 4.4. ГОСТ, рекламная конструкция, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м2, расположенная под прямым углом к проезжей части, должна быть установлена на расстоянии не менее 5 м от расположенного перед ней по ходу движения дорожного знака (светофора), если верхняя точка данной рекламной конструкции находится выше нижнего края дорожного знака (светофора);

- п. Г.3.3 ГОСТ, расстояние от рекламной конструкции, площадь информационного поля которой составляет менее 4,5 м, до расположенного по ходу движения за рекламной конструкцией пешеходного перехода должно составлять не менее 5 м.

Рекламная конструкция находится на расстоянии 102,00 м от дорожного знака 6.4, 8.3.1, что соответствует требованиям ГОСТ. 

Рекламной конструкции № 410

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 2.1, 5.19.1 следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,80 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -27,56 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 411

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,03 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -21,53 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 71,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 412

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,1 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,66 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -65,83 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 59,60 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 413

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,689 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =6,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -96,453м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 20,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 414

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -0,18м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 28,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 415

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -12,48м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 5,8 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 416

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =8,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -127,92м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 0,51 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 417

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,3 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -61,908м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 418

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,9 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,166м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 60,58 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 419

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,4 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,81м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,2 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -26,45м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,55 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 420

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,7 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,123м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -10,148м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 11,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 421

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,449м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -2,316м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 7,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 422

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -27,564м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 423

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,87м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,06м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 17,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 424

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,71м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 28,0 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 425

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.8.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -17,462м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 57,6 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 426

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,6 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -67,065м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 18,7 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 427

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 2.4, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,49м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 1,75м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,9 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -47,71м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 4,80м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 428

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,45м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -3,23м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,0м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 429

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.4, 8.3.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.3.2. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,69м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 14,00 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,9 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -8,42м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 3,95м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 430

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,906м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,706м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 45,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 431

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,875м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -18,20 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 84,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 432

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,5 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,949м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -16,44 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 110,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 433

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,628м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -24,57 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 112,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 434

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,421м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -6,62 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 40,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 435

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -51,95 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 55,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 436

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 2,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -19,40 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 77,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 437

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,5 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,799м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -20,07 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 112,50 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 438

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,75 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,76м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =2,20 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -15,63м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 51,70м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 439

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.19.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,0 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,75 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 4,76м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,5м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,30 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -44,42м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 328,23м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 440

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 2.2, 2.4, 4.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,40 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 3,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 5,08 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 3,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 8,5 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -102,25 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 20,80м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 441

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожный знак на участке: 1.17, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½, где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,6м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 3,0 м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 7,47 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 3,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м = 5,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -11,95 м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 233,40м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 442

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 м
Размер рекламного поля: 3,0х6,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 8.23, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½,где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 2,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 3,1 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,7м 
Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 6,62м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ, где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 
Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43 м.

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,7м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, м =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -9,69м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 284,40м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 443

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10м
Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -86,47м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 444

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5-10м
Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,547 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -128,40м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 15,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 445

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м
Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 1.20.2, 3.24, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,8 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,2 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,581 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -126,47м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 10,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 446

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м
Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.10.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,4 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,765 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =4,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -61,73м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 255,62 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 447

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м
Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.16, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =7,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -141,76м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 230,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 448

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м
Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -83,10м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 44,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 449

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м
Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 5.15.3, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,3 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,656 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =3,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -48,15м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 67,00 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 450

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м
Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.10.1, 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,8 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -38,60м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 213,80 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.



Рекламной конструкции № 451

Основные характеристики Рекламной конструкции, используемые при расчетах:
Высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля): 4,5 -10м
Размер рекламного поля: 4,0х12,0 м;
Тип конструкции-Т-образная;
Разрешенная скорость на участке дороги: 60 км/ч;
Дорожные знаки на участке: 6.10.1, 5.15.1, следовательно, Sбез определяется согласно п. Г.4. ГОСТ.
Расчет коридора безопасности:
	Расчет значения SРуст

	[image: ]-минимальное расстояние от середины крайней полосы движения, при котором обеспечивается видимость дорожного знака.
Определяется по формуле: RбезЗК = 1,1 [(hд.з-hв)2 + ( lв + lд.з)2] ½
где: 
hдз -габаритная высота дорожного знака над уровнем проезжей части = 1,6 м. 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
lдз-расстояние от края проезжей части до дальней точки горизонтальной проекции дорожного знака = 1,0 м 
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 

Значение RбезЗК для Рекламной конструкции: 3,329 м.

	Sбез-расстояние безопасного торможения 

определяется по формуле: Sбез = V0/1,5 + V02/254ϕ
где:
V0-максимальная разрешенная скорость на участке дороги = 60 км/ч 
ϕ-коэффициент продольного дорожного сцепления, принимается равным 0,4 

Значение Sбез для Рекламной конструкции: 75,43м. 

	Sруст -минимально допустимое расстояние от места установки рекламной конструкции до линии установки дорожного знака.
Определяем по формуле: Sруст = Sбез (1- [(lв + lруст)2 + (hр-hв)2]1/2 /RбезЗК)
где:
lв-½ ширины полосы движения, ближайшей к месту установки рекламной конструкции = 2,0 м 
lруст-расстояние от края проезжей части до ближайшего к краю проезжей части края горизонтальной проекции рекламного поля конструкции, =1,0 м 
hв- высота уровня глаз водителя над уровнем проезжей части = 1,2 м. 
hр-высота рекламной конструкции (от уровня проезжей части до нижнего края информационного поля) = 4,5 м
Значение Sруст для Рекламной конструкции: -25,61м

Полученное расчетным путем значение Sруст принимает отрицательное значение вследствие значительной удаленности Рекламной конструкции от края проезжей части и высоты Рекламной конструкции над проезжей частью.
Расчетное значение Sруст отрицательно, следовательно, менее 0,2 м. 
Согласно положениям ГОСТ (п. Г5.2 Приложения Г) в данном случае значение Sруст для Рекламной конструкции принимается равным 0,2 м.
Расстояние от места допустимого размещения рекламной конструкции до линии установки дорожного знака составляет 425,75 м. Данное значение больше, чем Sруст. Следовательно, конструкция установлена на безопасном расстоянии от линии установки дорожного знака и соответствует требования ГОСТ.





(приложение 1 к схеме изложено в редакции постановления Администрации от 18.10.2019 № 7840)

Приложение 1
к схеме размещения
рекламных конмтрукций
на территории города Сургута

	Приложение 1 
к Схеме размещения 
рекламных конструкций на 
территории города Сургута


	 № п.п
	Адрес установки и эксплуатации РК
	 № РК на схеме
	Вид РК
	Тип РК
	Размер РК
	Кол-во сторон РК
	Общая  площадь информационного поля РК, кв.м.
	Собственник  или законный владелец имущества,  к которому присоединяется РК

	1
	Ул. Аэрофлотская, дом 49, напротив гостиницы «Полет»
	1
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	2
	Ул. Аэрофлотская, перед поворотом в поселок Таёжный со стороны города
	2
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	3
	Ул. Аэрофлотская, перед поворотом в поселок Дорожный со стороны города
	3
	отдельно стоящая 
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	4
	Ул. Аэрофлотская, перед участком дороги над р. Черная, по направлению в город
	4
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	5
	Ул. Аэрофлотская, 250 м перед участком дороги над р. Черная, по направлению из города
	5
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	6
	Ул. Аэрофлотская, 375 м после участка дороги над р. Черная, по направлению в город
	6
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	7
	Ул. Аэрофлотская, 475 м перед участком дороги над р. Черная, по направлению 
из города
	7
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	8
	Ул. Аэрофлотская, 115 м перед остановкой «5-й километр», по направлению в город
	8
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	9
	Ул. Аэрофлотская, 120 м после АЗС по адресу Аэрофлотская, 25 по направлению 
в город
	9
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	10
	Ул. Аэрофлотская, 710 м после АЗС по адресу Аэрофлотская, 25 по направлению 
в город
	10
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	11
	Ул. Аэрофлотская, 485 м до поворота на ул. Западную, по направлению из города
	11
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	12
	Ул. Аэрофлотская, 815 м до поворота на ул. Западную, по направлению из города
	12
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	13
	Ул. Аэрофлотская, 415 м до перекрестка с ул. Крылова, по направлению в город
	13
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	14
	Ул. Аэрофлотская, 90 м доповорота на ул. Энергостроителей, по направлению 
из города
	14
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	15
	Ул. Аэрофлотская, 150 м до перекрестка с ул. Крылова, по направлению в город
	15
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	16
	Ул. Аэрофлотская, дом 5а, около ТЦ «Лайнер»
	16
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	17
	Ул. Аэрофлотская, дом 7/1
	17
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	18
	Ул. Аэрофлотская, дом 14
	18
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	19
	Ул. Аэрофлотская, дом 5
	19
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	20
	Ул. Аэрофлотская, дом 8А, напротив парковки
	20
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	21
	Ул. Аэрофлотская, дом 8, напротив ТЦ «Империя»
	21
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	22
	Ул. Аэрофлотская, напротив дома по адресу ул. Александра Усольцева, 26
	22
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	23
	Ул. Аэрофлотская, напротив дома по адресу ул. Александра Усольцева, 27
	23
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	24
	Ул. Аэрофлотская, около дома 2
	24
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	25
	Ул. Привокзальная,дом 10, напротив железнодорожного вокзала
	25
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	26
	Ул. Крылова, на повороте на улицу Есенина
	26
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	27
	Ул. Крылова, дом 23
	27
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	28
	Ул. Крылова, дом 45
	28
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	29
	Ул. Крылова, дом 26
	29
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	30
	Ул. Крылова, дом 30
	30
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	31
	Ул. Крылова, дом 32
	31
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	32
	Ул. Крылова, дом 36
	32
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	33
	Ул. Крылова, дом 38
	33
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	34
	Ул. Крылова, напротив дома 34
	34
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	35
	Ул. Крылова, дом 40
	35
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	36
	Ул. Крылова, дом перед поворотом к АЗС 
	36
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	37
	Ул. Крылова, дом 59
	37
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	38
	Ул. Крылова, дом 63, напротив поворота на ул. Дорожную
	38
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	39
	Ул. Есенина, перед развязкой
	39
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	40
	Ул. Семена Билецкого, дом 6
	40
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	41
	Ул. Семена Билецкого, дом 1
	41
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	42
	Ул. Семена Билецкого, 450 м после остановки «38 микрорайон» по направлению 
из города
	42
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	43
	Ул. Семена Билецкого, после остановки «ул. Семена Билецкого» по направлению 
в город
	43
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	44
	Ул. Семена Билецкого, напротив дома 12
	44
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	45
	Ул. Семена Билецкого, дом 14
	45
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	46
	Ул. Семена Билецкого, напротив дома по адресу ул. Крылова 32
	46
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	47
	Ул. Семена Билецкого, дом 14
	47
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	48
	Ул. Монтажная, дом 10
	48
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	49
	Тюменский тракт, напротив поворота на ул. Контейнерную
	49
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	50
	Тюменский тракт, напротив поворота на АЗС
	50
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	51
	Тюменский тракт, на расстоянии 240 м до поворота к Сургутскому клиническому противотуберкулезноу диспансеру, по направлению в город
	51
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	52
	Тюменский тракт, перед поворотом к Сургутскому клиническому противотуберкулезноу диспансеру, по направлению в город
	52
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	53
	Тюменский тракт, 355 м после поворота к Сургутскому клиническому противотуберкулезноу диспансеру, по направлению в город
	53
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	54
	Тюменский тракт, 815 м после поворота к Сургутскому клиническому противотуберкулезноу диспансеру, по направлению в город
	54
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	55
	Тюменский тракт, 1120 м после поворота к Сургутскому клиническому противотуберкулезноу диспансеру, по направлению в город
	55
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	56
	Тюменский тракт, 200 м до поворота на Югорский тракт, по направлению в город
	56
	отдельно стоящая
	супер сайт
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	57
	Тюменский тракт, рядом с ГМ «Лента» по адресу Югорский тракт, дом 2
	57
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	58
	Тюменский тракт, напротив дома 10
	58
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	59
	Тюменский тракт, напротив дома 8
	59
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	60
	Тюменский тракт, дом 2
	60
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	61
	Тюменский тракт, поворот на стоянку ТРЦ «Аура»
	61
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	62
	Тюменский тракт, напротив ТРЦ «Аура», через дорогу
	62
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	63
	Тюменский тракт, напротив ТРЦ «Аура»
	63
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	64
	Тюменский тракт, напротив ТРЦ «Аура»
	64
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	65
	Тюменский тракт, напротив ТРЦ «Аура»
	65
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	66
	Тюменский тракт, напротив ТРЦ «Аура»
	66
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	67
	Тюменский тракт, перед остановкой ТРЦ «Аура», по направлению в город
	67
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	68
	Тюменский тракт, после остановкой ТРЦ «Аура», по направлению в город
	68
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	69
	Тюменский тракт, напротив ТРЦ «Аура», 50 м до поворота на парковку со стороны города
	69
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	70
	Нефтеюганское шоссе, после остановки «Гормолзавод» по направлению в город
	70
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	71
	Нефтеюганское шоссе, после остановки «Гормолзавод» по направлению из город
	71
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	72
	Нефтеюганское шоссе, дом 21а, напротив ТЦ «Керама»
	72
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	73
	Нефтеюганское шоссе, 30 метров от перекрестка с ул. Островского по направлению 
в город
	73
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	74
	Нефтеюганское шоссе, дом 24
	74
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	75
	Нефтеюганское шоссе, дом 24/3
	75
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	76
	Нефтеюганское шоссе, напротив ТЦ «Гулливер»
	76
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	77
	Нефтеюганское шоссе, 340 м от перекрестка с ул. Маяковского по направлению в город
	77
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	78
	Нефтеюганское шоссе, напротив дома 44
	78
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	79
	Нефтеюганское шоссе, напротив дома по адресу ул. Генерала Иванова, 12
	79
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	80
	Нефтеюганское шоссе, дом 50
	80
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	81
	Нефтеюганское шоссе, 385 м перед поворотом на ул. Комплектовочную по направленю к кольцу ГРЭС
	81
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	82
	Нефтеюганское шоссе, 175 м перед поворотом на ул. Комплектовочную по направленю к кольцу ГРЭС
	82
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	83
	Нефтеюганское шоссе, дом 62
	83
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	84
	Ул. Игоря Киртбая, дом 21
	84
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	85
	Ул. Игоря Киртбая, дом 18
	85
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	86
	Ул. Игоря Киртбая, дом 17
	86
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	87
	Ул. Игоря Киртбая, 50 м перед остановкой «Игоря Киртбая» по направлению из города
	87
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	88
	Ул. Игоря Киртбая, дом 12
	88
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	89
	Ул. Игоря Киртбая, дом 10/1
	89
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	90
	Ул. Игоря Киртбая, дом 6а
	90
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	91
	Ул. Профсоюзов, дом 14
	91
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	92
	Ул. Профсоюзов, дом 9
	92
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	93
	Ул. Профсоюзов, дом 9
	93
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	94
	Ул. Профсоюзов, дом 11
	94
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	95
	Ул. Профсоюзов, дом 22
	95
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	96
	Ул. Профсоюзов, после остановки «Островского» в сторону пр-та Ленина
	96
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	97
	Ул. Профсоюзов, дом 27
	97
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	98
	Ул. Профсоюзов, перед поворотом на АЗС по адресу ул. Профсоюзов 33/1
	98
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	99
	Ул. Профсоюзов, дом 37к2
	99
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	100
	Ул. Профсоюзов, дом 43/1
	100
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	101
	Ул. Профсоюзов, дом 49
	101
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	102
	Ул. Профсоюзов, дом 53/2
	102
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	103
	Ул. Флегонта Показаньева, дом 12
	103
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	104
	Ул. Флегонта Показаньева, дом 8
	104
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	105
	Ул. Флегонта Показаньева, дом 2
	105
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	106
	Пр-т Ленина, 215 м до пересечения с ул. Игоря Киртбая по направлению в город
	106
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	107
	Пр-т Ленина, остановка «Автовокзал» по направлению из города
	107
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	108
	Пр-т Ленина, перед остановкой «Автовокзал» по направлению из города
	108
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	109
	Пр-т Ленина, дом 75
	109
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	110
	Пр-т Ленина, дом 74
	110
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	111
	Пр-т Ленина, дом 74
	111
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	112
	Пр-т Ленина, напротив парковки ТЦ «Вега»
	112
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	113
	Пр-т Ленина, дом 71
	113
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	114
	Пр-т Ленина, дом 72
	114
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	115
	Пр-т Ленина, дом 63
	115
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	116
	Пр-т Ленина, дом 59
	116
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	117
	Пр-т Ленина, напротив дома 59
	117
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	118
	Пр-т Ленина, дом 68
	118
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	119
	Пр-т Ленина, дом 66
	119
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	120
	Пр-т Ленина, дом 66
	120
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	121
	Пр-т Ленина, перед перекрестком с ул. Чехова по направлению в город
	121
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	122
	Пр-т Ленина, перед перекрестком с ул. Чехова по направлению из города
	122
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	123
	Пр-т Ленина, перед перекрестком с ул. Чехова по направлению из города
	123
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	124
	Пр-т Ленина, после перекрестка с ул. Чехова по направлению в город
	124
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	125
	Пр-т Ленина, напротив Бизнес-центра Сургутнефтегаза
	125
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	126
	Пр-т Ленина, дом 62
	126
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	127
	Пр-т Ленина, напротив Бизнес-центра Сургутнефтегаза
	127
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	128
	Пр-т Ленина, дом 62
	128
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	129
	Пр-т Ленина, дом 62
	129
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	130
	Пр-т Ленина, перед поворотом на ул. Григория Кукуевицкого по направлению в город
	130
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	131
	Пр-т Ленина
	131
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	132
	Пр-т Ленина, напротив здания по адресу ул. Григория Кукуевицкого, 1
	132
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	133
	Пр-т Ленина, дом 55
	133
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	134
	Пр-т Ленина, дом 55/1
	134
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	135
	Пр-т Ленина, дом 49/2
	135
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	136
	Пр-т Ленина, дом 56
	136
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	137
	Пр-т Ленина, дом 56
	137
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	138
	Пр-т Ленина, перед остановкой «кинотеатр Аврора» по направлению из города
	138
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	139
	Пр-т Ленина, дом 54
	139
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	140
	Пр-т Ленина, перед остановкой «кинотеатр Аврора» по направлению в город
	140
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	141
	Пр-т Ленина, после остановки «кинотеатр Аврора» по направлению в город
	141
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	142
	Пр-т Ленина, перед пересечением с ул. Магистральной
	142
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	143
	Пр-т Ленина, перед пересечением с ул. Магистральной, до пешеходного перехода через ул. Магистральная
	143
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	144
	Пр-т Ленина, дом 52
	144
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	145
	Пр-т Ленина, дом 50
	145
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	146
	Пр-т Ленина, дом 50, перед остановкой «Бахилова»
	146
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	147
	Пр-т Ленина, дом 41
	147
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	148
	Пр-т Ленина, дом 46
	148
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	149
	Пр-т Ленина, дом 39
	149
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	150
	Пр-т Ленина, дом 39
	150
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	151
	Пр-т Ленина, дом 46
	151
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	152
	Пр-т Ленина, после остановки «Бахилова» по направлению к кольцу
	152
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	153
	Пр-т Ленина, после остановки «Бахилова» по направлению к кольцу
	153
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	154
	Пр-т Ленина, дом 46
	154
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	155
	Пр-т Ленина, дом 37
	155
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	156
	Пр-т Ленина, дом 37
	156
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	157
	Пр-т Ленина, дом 35
	157
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	158
	Пр-т Ленина, перед кольцевым участком дороги
	158
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	159
	Пр-т Ленина, после кольцевого участка дороги
	159
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	160
	Пр-т Ленина, напротив дома по адресу пр-т Ленина, 23
	160
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	161
	Пр-т Ленина, напротив дома по адресу пр-т Ленина, 23
	161
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	162
	Пр-т Ленина, перед пересечением с ул. 30 лет Победы по направлению от кольца
	162
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	163
	Пр-т Ленина, перед пересечением с ул. 30 лет Победы по направлению от кольца
	163
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	164
	Пр-т Ленина, после пересечения с ул. 30 лет Победы по направлению от кольца
	164
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	165
	Пр-т Ленина, дом 26
	165
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	166
	Пр-т Ленина, напротив дома по адресу ул. Северная ,68А
	166
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	167
	Пр-т Ленина, дом 16, после остановки «Газпром» в сторону пр. Ленина
	167
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	168
	Пр-т Ленина, дом 16, перед остановкой «Газпром» в сторону пр. Ленина
	168
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	169
	Пр-т Ленина, дом 16, перед остановкой «Газпром» в сторону пр. Ленина
	169
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	170
	Пр-т Ленина, напротив дома по адресу ул. Университетская, 3
	170
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	171
	Пр-т Комсомольский, дом 6
	171
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	172
	Пр-т Комсомольский, дом 12
	172
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	173
	Пр-т Комсомольский, дом 24
	173
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	174
	Пр-т Комсомольский, дом 15
	174
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	175
	Пр-т Комсомольский, перед остановкой «ТЦ Росич»
	175
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	176
	Пр-т Комсомольский, дом 19
	176
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	177
	Пр-т Комсомольский, дом 19
	177
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	178
	Пр-т Комсомольский, дом 31
	178
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	179
	Пр-т Комсомольский, дом 5/2
	179
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	180
	Пр-т Комсомольский, дом 50
	180
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	181
	Пр-т Комсомольский, после поворота на ул. Зеленую
	181
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	182
	Пр-т Комсомольский, после поворота на ул. Озерная
	182
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	183
	Пр-т Комсомольский, 60 м перед поворотом на ул. Заводскую со стороны ул. Щепеткина
	183
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	184
	Пр-т Комсомольский, 65 м перед поворотом на ул. Щепеткина
	184
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	185
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 5
	185
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	186
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 7
	186
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	187
	Пр-т Мира, дом 4
	187
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	188
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 7
	188
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	189
	Пр-т Мира, дом 6
	189
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	190
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 15
	190
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	191
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 17
	191
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	192
	Пр-т Мира, перед перекрестком с ул. Лермонотова в сторону ул. Островского
	192
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	193
	Пр-т Мира, после перекрестка с ул. Лермонотова в сторону ул. Островского
	193
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	194
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 10
	194
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	195
	Пр-т Мира, дом 19
	195
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	196
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 19
	196
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	197
	Пр-т Мира, дом 14
	197
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	198
	Пр-т Мира, дом 19
	198
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	199
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 19
	199
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	200
	Пр-т Мира, дом 14/2
	200
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	201
	Пр-т Мира, дом 16
	201
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	202
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 16
	202
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	203
	Пр-т Мира, после остановки «проспект Мира, по направлению со стороны ул. Островского
	203
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	204
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 20
	204
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	205
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 20
	205
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	206
	Пр-т Мира, после пересечения с ул. Островского, по направлению к ул. Лермонтова
	206
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	207
	Пр-т Мира, перед пересечением с ул. Островского, по направлению к ул. Пушкина
	207
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	208
	Пр-т Мира, перед пересечением с ул. Островского, по направлению к ул. Лермонтова
	208
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	209
	Пр-т Мира, после пересечения с ул. Островского, по направлению к ул. Пушкина
	209
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	210
	Пр-т Мира, разделительная полоса, перед пересечением ул. Островского по направлению к ул. Лермонтова
	210
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	211
	Пр-т Мира, перед остановкой «Центральный рынок», по направлению к ул. Пушкина
	211
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	212
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 31
	212
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	213
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 33/2
	213
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	214
	Пр-т Мира, дом 26А
	214
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	215
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 35
	215
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	216
	Пр-т Мира, дом 28
	216
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	217
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 37
	217
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	218
	Пр-т Мира, дом 28, после остановки «Банк Уралсиб» в сторону ул. Пушкина
	218
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	219
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 39
	219
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	220
	Пр-т Мира, дом 30
	220
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	221
	Пр-т Мира, дом 32
	221
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	222
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 32
	222
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	223
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 43
	223
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	224
	Пр-т Мира, дом 43
	224
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	225
	Пр-т Мира, дом 36
	225
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	226
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 36
	226
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	227
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 39
	227
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	228
	Пр-т Мира, после пересечения с ул. Маяковского, по направлению к ул. Пушкина
	228
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	229
	Пр-т Мира, перед пересечением с ул. Маяковского, по направлению от ул. Пушкина
	229
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	230
	Пр-т Мира, дом 40
	230
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	231
	Пр-т Мира, дом 47/2
	231
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	232
	Пр-т Мира, дом 44
	232
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	233
	Пр-т Мира, дом 53
	233
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	234
	Пр-т Мира, дом 44/1
	234
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	235
	Пр-т Мира, дом 55
	235
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	236
	Пр-т Мира, дом 55
	236
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	237
	Пр-т Мира, разделительная полоса, напротив дома по адресу пр-т Мира, 55
	237
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	238
	Пр-т Мира, дом 55
	238
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	239
	Пр-т Мира, дом 56
	239
	отдельно стоящая
	 билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	240
	Пр-т Мира, дом 55
	240
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	241
	Пр-т Мира, перед пересечением с ул. Генерала Иванова, по направлению 
к ул. Маяковского
	241
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	242
	Пр-т Мира, перед пересечением с ул. Генерала Иванова, по направлению 
к ул. Маяковского
	242
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	243
	Пр-т Мира, после остановки «Вершина», по направлению к ул. Маяковского
	243
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	244
	Пр-т Мира, напротив дома по адресу ул. 30 лет Победы, 37
	244
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	245
	Пр-т Мира, напротив дома по адресу ул. 30 лет Победы, 37
	245
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	246
	Ул. Лермонтова, напротив дома по адресу пр-т Мира, 17
	246
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	247
	Ул. Лермонтова, дом 13
	247
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	248
	Ул. Лермонтова, напротив ТЦ «Овен»
	248
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	249
	Ул. Островского, напротив дома по адресу пр-т Ленина, 36
	249
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	250
	Ул. Островского, напротив дома по адресу пр-т Ленина, 38
	250
	отдельно стоящая 
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	251
	Ул. Островского, дом 14/2
	251
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	252
	Ул. Островского, дом 14/1
	252
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	253
	Ул. Островского, дом 14/1
	253
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	254
	Ул. Островского, дом 15
	254
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	255
	Ул. Островского, дом 27
	255
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	256
	Ул. Островского, дом 20
	256
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	257
	Ул. Островского, дом 45
	257
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	258
	Ул. Островского, дом 20 к5
	258
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	259
	Ул. Островского, перед пересечением с Нефтеюганским шоссе по направлению 
из города
	259
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	260
	Ул. Островского, 60 метров до пересечения с Нефтеюганским шоссе по направлению в город
	260
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	261
	Ул. Островского, 88 метров после пересечения с Нефтеюганским шоссе по направлению из города
	261
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	262
	Ул. Островского, дом 27/1 ст5
	262
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	263
	Ул. Пушкина, дом 2/2
	263
	отдельно стоящая 
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	264
	Ул. Пушкина, дом 5/1
	264
	отдельно стоящая 
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	265
	Ул. Пушкина, дом 25а
	265
	отдельно стоящая 
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	266
	Ул. Маяковского, 15
	266
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	267
	Ул. Маяковского, 53
	267
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	268
	Югорский тракт, дом 2 
	268
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	269
	Югорский тракт, дом 4
	269
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	270
	Югорский тракт, рядом с домом по адресу ул. Игоря Киртбая, 20
	270
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	271
	Югорский тракт, рядом с домом по адресу ул. Игоря Киртбая, 23
	271
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	272
	Югорский тракт, рядом с домом по адресу ул. Игоря Киртбая, 25
	272
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	273
	Югорский тракт, напротив дома по адресу ул. Флегонта Показаньева, 12
	273
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	274
	Югорский тракт, разделительная полоса, 50 м от пересечения с ул. Флегонта Показаньева по направлению от Тюменского тракта
	274
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	275
	Югорский тракт, разделительная полоса, 180 м от пересечения с ул. Флегонта Показаньева по направлению от Тюменского тракта
	275
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	276
	Югорский тракт, разделительная полоса, 330 м от пересечения с ул. Флегонта Показаньева по направлению от Тюменского тракта
	276
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	277
	Югорский тракт, разделительная полоса, 480 м от пересечения с ул. Флегонта Показаньева по направлению от Тюменского тракта
	277
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	278
	Югорский тракт, разделительная полоса, 645 м от пересечения с ул. Флегонта Показаньева по направлению от Тюменского тракта
	278
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	279
	Югорский тракт, разделительная полоса, 1100м от остановки» Парковая» по направлению от Тюменского тракта
	279
	отдельно стоящая 
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	280
	Югорский тракт, 31 м перед участком дороги над р. Бардыковка, по направлению 
к Тюменскому тракту
	280
	отдельно стоящая 
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	281
	Югорский тракт, 245 м после участка дороги над р. Бардыковка, по направлению 
от Тюменскомого тракта
	281
	отдельно стоящая 
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	282
	Югорский тракт, дом 7/5
	282
	отдельно стоящая 
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	283
	Югорский тракт, напротив АЗС по адресу Югорский тракт, 9
	283
	отдельно стоящая 
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	284
	Югорский тракт, 90 м до поворота на АЗС по адресу Югорский тракт, 10
	284
	отдельно стоящая 
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	285
	Югорский тракт, 32 м до пересечения с ул. Заячий Остров, по направлению от Тюменского тракта
	285
	отдельно стоящая 
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	286
	Югорский тракт, 20 м после пересечения с ул. Никольская, по направлению от Тюменского тракта
	286
	отдельно стоящая 
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	287
	Югорский тракт, дом 38
	287
	отдельно стоящая 
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	288
	Югорский тракт, дом 38а
	288
	отдельно стоящая 
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	289
	Югорский тракт, дом 40
	289
	отдельно стоящая 
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	290
	Югорский тракт, 22 м до пересечения с ул. Энгельса, по направлению от Тюменского тракта
	290
	отдельно стоящая 
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	291
	Югорский тракт, 60 м после выезда с АЗС, по направлению к Тюменскому тракту
	291
	отдельно стоящая 
	супер сайт 
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	292
	Югорский тракт, напротив АЗС по адресу Югорский тракт, 54 по направлению 
к Тюменскому тракту
	292
	отдельно стоящая 
	супер сайт 
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	293
	Югорский тракт, 565 до пересечения с ул. Энергетиков по направлению к Тюменскому тракту
	293
	отдельно стоящая 
	супер сайт 
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	294
	Югорский тракт, 254 м после выезда с АЗС, по адресу Югорский тракт, 39,направление к Тюменскому тракту
	294
	отдельно стоящая 
	супер сайт 
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	295
	Югорский тракт, 1834 м до поворота к АЗС, по адресу Югорский тракт, 39, направление к Тюменскому тракту
	295
	отдельно стоящая 
	супер сайт 
	5х15
	2
	150,00
	муниципальная

	296
	Набережный проспект, напротив дома по адресу ул. Нефтяников, 2/1
	296
	отдельно стоящая 
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	297
	Набережный проспект, напротив дома по адресу ул. Кукуевицкого,19
	297
	отдельно стоящая 
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	298
	Ул. Григория Кукуевицкого, дом 12
	298
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	299
	Ул. Григория Кукуевицкого, напротив дома по адресу ул. Губкина, 27
	299
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	300
	Ул. Григория Кукуевицкого, дом 4
	300
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	301
	Ул. Никольская, 30 м до остановки «ТРЦ Сити Молл» по направлению в город
	301
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	302
	Ул. Никольская, напротив въезда на парковку ТРЦ Сити Молл
	302
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	303
	Ул. Никольская, 12 м после выезда с парковки ТРЦ Сити Молл
	303
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	304
	Ул. Никольская, 50 м после выезда с парковки ТРЦ Сити Молл
	304
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	305
	Ул. Никольская, 25 м до пересечения с Югорским трактом в сторону Набережного проспекта
	305
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	306
	Ул. Никольская, 105 м до пересечения с Югорским трактом в сторону ТРЦ Сити Молла
	306
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	307
	Ул. Никольская, 270 м до пересечения с Югорским трактом в сторону ТРЦ Сити Молла
	307
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	308
	Ул. Никольская, 370 м до пересечения с Югорским трактом в сторону ТРЦ Сити Молла
	308
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	309
	Ул. Дзержинского, дом 4
	309
	отдельно стоящая 
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	310
	Ул. Бахилова, дом 3
	310
	отдельно стоящая 
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	311
	Ул. Бажова, дом 10
	311
	отдельно стоящая 
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	312
	Ул. Майская, дом 4
	312
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	313
	Ул. Майская, напротив дома по адресу пр-т Ленина, 35
	313
	отдельно стоящая 
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	314
	Ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 13
	314
	отдельно стоящая 
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	315
	Ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 13
	315
	отдельно стоящая 
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	316
	Ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 9
	316
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	317
	Ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 3
	317
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	318
	Ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 3
	318
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	муниципальная

	319
	Ул. Энергетиков, дом 53
	319
	отдельно стоящая
	билборд
	 3,0х6,0 
	2
	36,00
	муниципальная

	320
	Ул. Энергетиков, напротив дома по адресу ул. Энергетиков, 39
	320
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	321
	Ул. Энергетиков, дом 4
	321
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	322
	Ул. Энергетиков, дом 23
	322
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	323
	Ул. Энергетиков, дом 19
	323
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	324
	Ул. Энергетиков, дом 3
	324
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	325
	Ул. Республики, дом 71
	325
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	326
	Ул. Республики, дом 69
	326
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	327
	Ул. Энгельса, после поворота на парковку Ледового дворца спорта
	327
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	328
	Ул. Энгельса, 138 м до пересечения с Югорским трактом по направлению от Сити Молла
	328
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	329
	Ул. Энгельса, 20 м после пересечения с Югорским трактом по направлению к Сити Моллу
	329
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	330
	Ул. Энгельса, 25 м до пересечения с Югорским трактом по направлению от Сити Молла
	330
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	331
	Ул. Энгельса, после выезда с АЗС по адресу Югорский тракт, 21а
	331
	отдельно стоящая 
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	332
	Ул. Энгельса, 20 м после пересечения с ул. Республики по направлению к Сити Моллу
	332
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	333
	Ул. Гагарина, дом 32
	333
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	334
	Ул. Гагарина, дом 26
	334
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	335
	Ул. Гагарина, дом 16
	335
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	336
	Ул. Гагарина, дом 10
	336
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	337
	Ул. Гагарина, дом 4
	337
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	338
	Ул. Гагарина, напротив дома по адресу ул. Энергетиков, 1/1
	338
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	339
	Ул. Мелик-Карамова, 85 м после моста над р. Сайма 
	339
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	340
	Ул. Мелик-Карамова, 78
	340
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	341
	Ул. Мелик-Карамова, после перекрестка у ул. Геологическая
	341
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	342
	Ул. Мелик-Карамова, рядом с домом по адресу ул. Геологическая, 2
	342
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	343
	Ул. Югорская, 42
	343
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	344
	Ул. Геологическая, дом 4
	344
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	345
	Ул. Геологическая, поворот на парковку ТЦ «Росич»
	345
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	346
	Ул. Геологическая, напротив дома по адресу ул. Федорова,69
	346
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	347
	Ул. Геологическая, дом 10
	347
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	348
	Ул. Геологическая, дом 10
	348
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	349
	Ул. Геологическая, 15 м от пересечения с пр-м Комсомольским по направлению 
от пр. Пролетарского
	349
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	350
	Ул. Геологическая, 15 м до пересечения с пр-м Комсомольским по направлению 
к пр. Пролетарскому
	350
	отдельно стоящий
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	351
	Ул. Геологическая, дом 18
	351
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	352
	Ул. Иосифа Каролинского, дом 6
	352
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	353
	Ул. Иосифа Каролинского, дом 10
	353
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	354
	Ул. Иосифа Каролинского, дом 12
	354
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	355
	Ул. Иосифа Каролинского, дом 14
	355
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	356
	Ул. Иосифа Каролинского, дом 16
	356
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	357
	Ул. Иосифа Каролинского, дом 9
	357
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	358
	Ул. Иосифа Каролинского, дом 13
	358
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	359
	Ул. Иосифа Каролинского, дом 15
	359
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	360
	Ул. Быстринская, рядом с домом по адресу ул. Маяковского, 36
	360
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	361
	Ул. Быстринская, дом 2
	361
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	362
	Ул. Быстринская, дом 1г
	362
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	363
	Ул. Быстринская, дом 1
	363
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	364
	Ул. Быстринская, дом 8
	364
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	365
	Ул. Быстринская, дом 3
	365
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	366
	Ул. Быстринская, дом 8
	366
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	367
	Ул. Быстринская, дом 12
	367
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	368
	Ул. Быстринская, дом 11
	368
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	369
	Ул. Быстринская, рядом с домом по адресу ул. Генерала Иванова, 7
	369
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	370
	Ул. Быстринская, дом 17ст7
	370
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	371
	Ул. Быстринская, дом 17Б
	371
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	372
	Ул. Быстринская, дом 22
	372
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	373
	Ул. Быстринская, дом 23/2
	373
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	374
	Ул. Быстринская, дом 25
	374
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	375
	Ул. 30 лет Победы, напротив дома по адресу ул. 30 лет Победы, 28
	375
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	376
	Ул. 30 лет Победы, напротив дома по адресу ул. 30 лет Победы, 21
	376
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	377
	Ул. 30 лет Победы, дом 35
	377
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	378
	Ул. 30 лет Победы, дом 37
	378
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	379
	Ул. 30 лет Победы, дом 39
	379
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	380
	Ул. 30 лет Победы, дом 60
	380
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	381
	Ул. 30 лет Победы, дом 64
	381
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	382
	Ул. 30 лет Победы, дом 45
	382
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	383
	Ул. 30 лет Победы, дом 47/2
	383
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	384
	Ул. 30 лет Победы, 59 м до поворота на АЗС по адресу ул. 30 лет Победы, 66Б, 
по направлению к ГРЭС
	384
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	385
	Ул. 30 лет Победы, дом 49
	385
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	386
	Ул. 30 лет Победы, 10 м до пересечения с ул. Ивана Захарова по направлению 
к ГРЭС
	386
	отдельно стоящий
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	387
	Ул. 30 лет Победы, разделительная полоса на ул. Ивана Захарова, участок пешеходного перехода
	387
	отдельно стоящий
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	388
	Ул. 30 лет Победы, дом 74
	388
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	389
	Ул. 30 лет Победы, дом 53к1
	389
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	390
	Ул. 30 лет Победы, дом 57Б
	390
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	391
	Ул. 30 лет Победы, после выезда с АЗС по адресу ул. 30 лет Победы, 84 в строну ГРЭС
	391
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	392
	Ул. 30 лет Победы, после выезда с АЗС по адресу ул. 30 лет Победы, 61 со стороны ГРЭС
	392
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	393
	Ул. 30 лет Победы, напротив дома по адресу ул. 30 лет Победы, 47
	393
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	394
	Ул. 30 лет Победы, перед поворотом на АЗС по адресу ул. 30 лет Победы, 61 
со стороны ГРЭС
	394
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	395
	Ул. 30 лет Победы, напротив АЗС по адресу Нефтеюганское шоссе, 72
	395
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	396
	Ул. 30 лет Победы, 92 перед поворотом на АЗС по адресу Нефтеюганское шоссе
	396
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	397
	Пр-т Пролетарский, рядом с домом по адресу ул. 30 лет Победы, 50
	397
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	398
	Ул. Университетская, дом 1
	398
	отдельно стоящий
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	399
	Ул. Университетская, дом 3
	399
	отдельно стоящий
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	400
	Ул. Университетская, напротив дома по адресу ул. Университетская, 3
	400
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	401
	Ул. Университетская, дом 3
	401
	отдельно стоящий
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	402
	Ул. Университетская, дом 4
	402
	отдельно стоящий
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	403
	Ул. Университетская, дом 3
	403
	отдельно стоящий
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	404
	Ул. Университетская, дом 4
	404
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	405
	Ул. Университетская, дом 5
	405
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	406
	Ул. Университетская, перед пересечением с ул. Сибирская, по направлению 
к ул. Юности
	406
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	407
	Ул. Университетская, напротив дома по адресу ул. Университетская, 7
	407
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	408
	Ул. Университетская, дом 9
	408
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	409
	Ул. Университетская, дом 9
	409
	отдельно стоящая
	сити-формат
	1,2х1,8
	2
	4,32
	муниципальная

	410
	Ул. Университетская, напротив дома по адресу ул. Университетская, 9
	410
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	411
	Ул. Университетская, напротив дома по адресу ул. Университетская, 11
	411
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	412
	Ул. Университетская, дом 11
	412
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	413
	Ул. Университетская, перед остановкой «20а микрорайон» по направлению к проспекту Пролетарскому
	413
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	414
	Ул. Университетская, после остановки «20а микрорайон» по направлению от проспекта Пролетарского
	414
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	415
	Ул. Университетская, 70 м перед остановкой «20а микрорайон» по направлению 
от проспекта Пролетарского
	415
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	416
	Ул. Университетская, дом 21
	416
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	417
	Ул. Университетская, напротив дома по адресу ул.Университетская,21
	417
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	418
	Ул. Университетская, 12 м перед поворотом на парковку спортивного комплекса
	418
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	419
	Ул. Университетская, рядом с домом по адресу пр-т Пролетарский, 11
	419
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	420
	Ул. Университетская, после остановки «Каскад»
	420
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	421
	Ул. Университетская, дом 29
	421
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	422
	Ул. Университетская, напротив дома по адресу ул. Университетская, 31
	422
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	423
	Ул. Университетская, перед остановкой «Никольский»
	423
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	424
	Ул. Университетская, дом 35
	424
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	425
	Ул. Университетская, рядом с домом по адресу ул. Ивана Захарова, 19
	425
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	426
	Ул. Университетская, дом 41
	426
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	427
	Ул. Университетская, 20 м перед пересечением с ул. Ивана Захарова по направлению к ул. Каролинского
	427
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	428
	Ул. Университетская, 112 м после пересечения с ул. Ивана Захарова по направлению от ул. Каролинского
	428
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	429
	Ул. Университетская, 298 м перед пересечением с ул. .Ивана Захарова 
по направлению к ул. Каролинского
	429
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	430
	Ул. Университетская, 339 м после пересечения с ул. Ивана Захарова по направлению от ул. Каролинского
	430
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	431
	Ул. Ивана Захарова, дом 20
	431
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	432
	Ул. Ивана Захарова, напротив дома по адресу ул. Ивана Захарова, 23
	432
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	433
	Ул. Ивана Захарова, дом 19
	433
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	434
	Ул. Ивана Захарова, дом 17
	434
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	435
	Ул. Ивана Захарова, дом 13
	435
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	436
	Ул. Ивана Захарова, напротив дома по адресу ул. Ивана Захарова, 10
	436
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	437
	Ул. Ивана Захарова, 50 м после поворота с ул. Инженерная 
	437
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	438
	Ул. Электротехническая, напротив остановки «ЖБИ» по направлению к кольцу ГРЭС
	438
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	439
	Ул. Электротехническая, 242 м перед остановкой «ЖБИ» по направлению к кольцу ГРЭС
	439
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	440
	Ул. Рационализаторов, напротив дома по адресу Нижневартовское шоссе, 2
	440
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	441
	Ул. Рационализаторов, дом 3
	441
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	муниципальная

	442
	Ул. Рационализаторов, напротив дома по адресу ул. Рационализаторов, 15
	442
	отдельно стоящая
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	443
	Ул. Сосновая, после остановки «Гидростроитель»
	443
	отдельно стоящая
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	444
	Ул. Сосновая, дом 54
	444
	отдельно стоящая
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	445
	Ул. Сосновая, дом 35
	445
	отдельно стоящая
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	446
	Ул. Сосновая, дом 64
	446
	отдельно стоящая
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	447
	Ул. Сосновая, 279 м до дома по адресу ул. Сосновая, 35, по направлению от кольца
	447
	отдельно стоящая
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	448
	Ул. Сосновая, 453 м до дома по адресу ул. Сосновая, 35, по направлению от кольца
	448
	отдельно стоящая
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	449
	Ул. Сосновая, 105 до дома по адресу ул. Сосновая, 70, по направлению к кольцу
	449
	отдельно стоящая
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	450
	Ул. Сосновая, дом 57/3
	450
	отдельно стоящая
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	451
	Ул. Сосновая, напротив дома по адресу ул. Сосновая, 70/1
	451
	отдельно стоящая
	суперборд
	4х12
	2
	96,00
	муниципальная

	452
	Ул. Крылова, дом 55/2
	452
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	частная

	453
	Ул. Крылова, дом 55/2
	453
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	частная

	454
	Ул. Индустриальная, дом 17
	454
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	частная

	455
	ТРЦ «Аура»
	455
	отдельно стоящая
	стела
	-
	-
	-
	частная

	456
	ТРЦ «Аура»
	456
	отдельно стоящая
	стела
	-
	-
	-
	частная

	457
	ТРЦ «Аура»
	457
	отдельно стоящая
	стела
	-
	-
	-
	частная

	458
	ТРЦ «Аура»
	458
	отдельно стоящая
	стела
	-
	-
	-
	частная

	459
	ТРЦ «Аура»
	459
	отдельно стоящая
	стела
	-
	-
	-
	частная

	460
	ТРЦ «Аура»
	460
	отдельно стоящая
	стела
	-
	-
	-
	частная

	461
	ТРЦ «Аура»
	461
	отдельно стоящая
	стела
	-
	-
	-
	частная

	462
	Нефтеюганское шоссе, дом 38/1
	462
	отдельно стоящая
	стела
	-
	-
	-
	частная

	463
	Ул. 30 лет Победы, 49
	463
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	частная

	464
	Ул. 30 лет Победы, 49
	464
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	частная

	465
	ТЦ «Богатырь»
	465
	отдельно стоящая
	стела
	-
	-
	-
	частная

	466
	Ул. Кукуевицкого, дом 15
	466
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	частная

	467
	ЛА «Титан»
	467
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	468
	Ул. Островского, дом 27/1
	468
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	частная

	469
	Ул. Островского, дом 27/1
	469
	отдельно стоящая
	билборд
	3,0х6,0
	2
	36,00
	частная

	470
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	470
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	471
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	471
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	472
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	472
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	473
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	473
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	474
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	474
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	475
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	475
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	476
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	476
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	477
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	477
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	478
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	478
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	479
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	479
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	480
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	480
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	481
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	481
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	482
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	482
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	483
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	483
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	484
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	484
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	485
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	485
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	486
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	486
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	487
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	487
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	488
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	488
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	489
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	489
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	490
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	490
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	491
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	491
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	492
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	492
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	493
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	493
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	494
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	494
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	495
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	495
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	496
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	496
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	497
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	497
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	498
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	498
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	499
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	499
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	500
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	500
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	501
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	501
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	502
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	502
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	503
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	503
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	504
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	504
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	505
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	505
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	506
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	506
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	507
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	507
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	508
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	508
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	509
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	509
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	510
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	510
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	511
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	511
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	512
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	512
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	513
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	513
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	514
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	514
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	515
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	515
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	516
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	516
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	517
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	517
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	518
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	518
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	519
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	519
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	520
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	520
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	521
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	521
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	522
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	522
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	523
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	523
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	524
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	524
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	525
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	525
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная

	526
	ТЦ «Сургут Сити Молл»
	526
	отдельно стоящая
	ситиборд
	2,7х3,7
	2
	19,98
	частная
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5 24 Hegmenzanckoe wocce, PK 77
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67 yn. PecnySnuxu, PK 325-326
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