
№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПАРАМЕТРЫ ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

1 Протяженность м 1191,50

2 Ширина полосы отвода м 60

3 Площадь кв.м 113 313

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

4 Категория линейного объекта - Магистральная улица районного значения

5 Протяженность м 1191,50

6 Режим движения - Регулируемый 

7 Расчетная скорость км/ч 60 

8 Количество полос движения шт 4 (2 полосы в каждом направлении)

9 Ширина полосы движения м 3,75 

10 Ширина полосы безопасности м 0,5 

11 Наибольший продольный уклон ‰ 70 

12 Поперечный уклон ‰ 20 

13 Пропускная способность ед./ч 3040

14 Тип дорожной одежды - Капитальный

15 Вид покрытия проезжей части - Асфальтобетон

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ

16 Проектируемые остановочные пункты шт 4

17 Ширина остановочной площадки м 2,5

18 Длина остановочной площадки м 20

19 Длина участка отгона перед /после м 17,5/7,5

20 Ширина посадочной площадки м 3

21 Длина посадочной площадки м 20

Параметры проектируемого тротуара

22 Ширина тротуара м 4

23 Вид покрытия - Тротуарная плитка

Параметры проектируемой велодорожки

24 Ширина велодорожки м 2

25 Вид покрытия - Резиновая крошка

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К УТВЕРЖДЕНИЮ


