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Дата несчастного случая: 03.10.2023  Профессия: трубопроводчик линейный 
   

Вид экономической деятельности: 
добыча нефти и газа 

 Оборудование, использование 

которого привело к травме: задвижка 

для жидких и газообразных нефте-

продуктов 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На участке газопровода, в результате антропогенного фактора (открытие 

задвижки узла запорной арматуры газопровода, которое привело к поступлению 

газовой смеси в продувочную свечу), произошло воспламенение парогазовоздушной 

смеси и ее горение, в результате чего пострадал работник, выполняющий осмотр 

данного газопровода. 
 

 

 

Сепсис. Ожог неуточненной 

локализации с указанием площади 

пораженной поверхности тела 90%  

и более. Смертельный случай. 
 

 Повреждения при эксплуатации 

опасных производственных объектов  

и гидротехнических сооружений  

в результате выброса опасных веществ. 
 

 

Основная:  
Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспе-

чении контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом 

выполнения работы. 

Сопутствующие:  
1. Неудовлетворительная организация производства работ, в части нарушения 

допуска к работам с повышенной опасностью, выразившаяся в допуске ответствен-

ным за подготовку и проведение газоопасных работ работников опасного 

производственного объекта к выполнению газопасных работ без оформления наряда-

допуска, но с обязательной регистрацией в журнале учета газоопасных работ 

проводимых без оформления наряда-допуска, без проведения мероприятий по 

подготовке объекта и безопасному проведению газоопасных работ. 

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспе-

ченности работника необходимым технологическим и вспомогательным оборудо-

ванием, материалами, инструментом, помещениями и другим. 
 

 

Узел переключения газопровода 

промыслового. Крановый узел состоит 

из 2-х надземных задвижек клиновых, 

расположенных на основной магистрали 

и на перспективном ответвлении 

газопровода, 3-х задвижек клиновых, 

расположенных на трубопроводе  

к продувочной свече.  

МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ 

ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 


