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Паспорт

городской целевой программы

«Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет оптимизации существующей системы теплоснабжения города» на 2008 – 2012 годы

	Наименование Программы
	–
	городская целевая программа «Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет оптимизации существующей системы теплоснабжения города» на 2008 – 2012 годы


	Основания для разработки

Программы
	–
	решение Думы города от 31.10.2006 № 107-IV ДГ «О разработке городской целевой программы «Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет оптимизации существующей системы теплоснабжения города»;
решение городской Думы от 26.04.2001 № 20-III ГД «Об утверждении Положения об общем порядке и правилах разработки, утверждения городских целевых программ»;

Федеральный закон от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (со всеми изменениями и дополнениями, принятыми с момента введения);

Устав муниципального образования городской округ город Сургут (с изменениями и дополнениями);
Генеральный план города Сургута;

СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»


	Разработчик Программы
	–
	комитет по природопользованию и экологии Администрации города;
департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города


	Цель и задачи Программы
	–
	целью Программы является улучшение экологической ситуации в городе Сургуте за счет оптимизации существующей системы теплоснабжения города (котельные).
Задачи Программы:

1) инвентаризация стационарных источников (котельных); 

2) определение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (котельных); 

3) определение и анализ санитарно-защитных зон предприятий;

4) проведение режимно-наладочных работ на котельных установках с разработкой режимных карт;

5) реконструкция котельных с заменой устаревших котлов и физическим износом оборудования с целью снижения количества выбросов в атмосферу за счет оптимизации режима горения и расхода топлива;
6) строительство новых автоматизи-рованных котельных;

7) ликвидация маломощных котельных установок с изношенным оборудованием


	Сроки   реализации Программы

	–
	2008 – 2012 годы

	Перечень    основных направлений Программы
	–
	1. Инвентаризация стационарных источников выбросов в атмосферу (котельных).
2. Учет выбросов.
3. Мероприятия, направленные на снижение количества выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников (котельных), за счет:

оптимизации режима работы существующего оборудования котельных установок;

строительства новых котельных установок;

реконструкции котельных установок с заменой изношенного и морально устаревшего оборудования;

ликвидации маломощных котельных установок


	Источники финансирования Программы
	–
	Программа финансируется:

за счет средств бюджета города и бюджетов разных уровней;

за счет внебюджетных средств (средств предприятий)



	Ожидаемые результаты реализации Программы
	–
	снижение выбросов вредных веществ в атмосферу на 10 % при одновременном повышении экономичности сжигания на 6 % за счет проведения режимно-наладочных испытаний котельных совместно с инвентаризацией источников выбросов вредных веществ в атмосферу и определением оптимально эколого-экономических режимов работы котельного оборудования, снижение объема выбросов в атмосферный воздух города загрязняющих веществ от организованных стационарных источников (котельных);
снижение выбросов загрязняющих веществ на 7 % и сокращение топливопотребления существующими котельными на 15 % за счет замены изношенного оборудования котельных, оптимизации процессов горения, внедрения автоматизированных систем управления;

снижение выбросов загрязняющих веществ на 5 % за счет ликвидации котельных с изношенным и неэффективным оборудованием, на 2 %  - за счет перевода котельных, работающих на сырой нефти, на газовое топливо.

	Реализация комплекса мероприятий по охране  атмосферного  воздуха от стационарных и передвижных  источников  загрязнения  позволит реально  снизить   загрязнение воздушного бассейна Сургута и как  следствие  улучшить  качество  экологической обстановки в городе


	Система   организации контроля за исполнением Программы
	–
	контроль за исполнением Программы осуществляется Думой города, Главой города, комитетом по природопользованию и экологии, департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, общественными экологическими организациями. Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий. Ежеквартально к 20 числу отчетного периода исполнители Программы предоставляют в комитет по природопользованию и экологии информацию о ходе и результатах выполнения мероприятий. Один раз в год депутатам Думы города и Главе города предоставляется аналитическая записка о ходе реализации мероприятий Программы


Введение

Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой и представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, сложившуюся в ходе эволюции Земли, деятельности человека и находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. Результаты экологических исследований, как в России, так и за рубежом, однозначно свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы самый мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую среду. Загрязненная приземная атмосфера вызывает рак легких, горла и кожи, расстройство центральной нервной системы, аллергические и респираторные заболевания, дефекты у новорожденных и многие другие болезни, список которых определяется присутствующими в воздухе загрязняющими веществами и их совместным воздействием на организм человека. Результаты специальных исследований, выполненных в России и за рубежом, показали, что между здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха наблюдается тесная положительная связь. Атмосфера рассматривается сейчас как огромный «химический котел», который находится под воздействием многочисленных и изменчивых антропогенных и природных факторов. При сжигании топлива наиболее интенсивное загрязнение приземного слоя атмосферы происходит в мегаполисах и крупных городах, промышленных центрах ввиду широкого распространения в них автотранспортных средств, топливных энергетических центров, котельных и других энергетических установок, работающих на угле, мазуте, дизельном топливе, природном газе и бензине.

Оценка, и тем более, прогноз состояния приземной атмосферы являются очень сложной проблемой. В настоящее время ее состояние оценивается главным образом по нормативному подходу. Прогноз состояния приземной атмосферы осуществляется по комплексным данным. К ним прежде всего относятся результаты мониторинговых наблюдений, закономерности миграции и трансформации загрязняющих веществ в атмосфере, особенности антропогенных и природных процессов загрязнения воздушного бассейна изучаемой территории, влияние метеопараметров, рельефа и других факторов на распределение загрязнителей в окружающей среде. Для этого в отношении конкретного региона разрабатываются эвристичные модели изменения приземной атмосферы во времени и пространстве. Атмосферные загрязнители разделяют на первичные, поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные, являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки. Одним из основных источников пирогенного загрязнения на планете являются котельные установки. 

1. Основные термины и определения

Водоподготовка – обработка воды, поступающей из природного водоисточника на питание паровых и водогрейных котлов или для различных технологических целей.

Воздухонагреватель парового котла – устройство  для подогрева воздуха, поступающего в топку парового котла, теплом дымовых газов или отработавшего пара. Воздухонагреватель повышает температуру воздуха до 200 и выше градусов С, что увеличивает КПД котельной установки на несколько процентов. 

Вредные вещества по степени воздействия на организм подразделяются на 4 класса опасности:

1 класс – вещества чрезвычайно опасные;
2 класс – вещества высоко опасные;
3 класс – вещества умеренно опасные;
4 класс – вещества малоопасные.
Газотрубный котел – паровой  котел, у которого поверхность нагрева образована трубками небольшого диаметра, внутри трубок проходят горячие продукты сгорания топлива, а снаружи – вода. 

Закрытая водяная система теплоснабжения – водяная  система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отбирается. 

Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) отдельной примесью – количественная характеристика, учитывающая различие в скорости возрастания степени вредности веществ, приведенной к вредности диоксида серы, по мере увеличения превышения ПДК.
Котельная установка – комплекс устройств для получения водяного пара под давлением (или горячей воды). Состоит из котлоагрегата и вспомогательного оборудования: газо- и воздухопроводов, трубопроводов пара и воды с арматурой, тягодутьевых устройств и др. Котельные установки малой мощности обычно не имеют перечисленных вспомогательных устройств, но в их состав входят питательный насос с арматурой и сооружения для водоподготовки. Такие котельные установки, а также водогрейные котлы и мощные установки теплоэлектроцентралей и промышленных предприятий обычно комплектуются по несколько штук в котельной (котельном цехе) с общей питательной магистралью и сборным паропроводом. Котельные установки большой мощности, работающие с промежуточным перегревом пара, являются составной частью установки, называемой котел-турбина блок. Мощные котельные установки занимают помещения объемом в сотни тыс. куб. метров, сжигают до 600 тонн топлива в час, вырабатывая до 4 тыс. тонн пара в час. 

Котлоагрегат – котельный  агрегат, конструктивно объединённый в единое целое комплекс устройств для получения под давлением пара или горячей воды за счет сжигания топлива.

Теплоснабжение – обеспечение  потребителей тепловой энергией. 

Обдувка котла – периодическая  очистка поверхностей нагрева парового котла от продуктов сгорания (сажи, копоти). 

Обдувка котла – осуществляется  подачей пара или сжатого воздуха в топку котла через сопловые сажеобдувочные устройства.

Открытая водяная система теплоснабжения – водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, частично или полностью отбирается из системы потребителями теплоты. 

Паровой котел – устройство, служащее для получения водяного пара с давлением выше атмосферного за счет теплоты, выделяющейся при сгорании топлива, а также теплоты отходящих газов. 

Основными частями парового котла являются: топка, пароперегреватель, экономайзер, воздухоподогреватель, каркас и обшивка.

ПДК – предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него и на окружающую среду в целом вредного воздействия, включая отдаленные последствия 

Потребитель тепловой энергии – предприятие, территориально обособленный цех, строительная площадка и т.п., у которых теплопотребляющие установки присоединены к тепловым сетям (источнику теплоты) энергоснабжающей организации и используют тепловую энергию.

Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.
Разовая концентрация – концентрация примеси в атмосфере, определяемая по пробе, отобранной за 20-30 минутный интервал времени.
Системы теплопотребления – комплекс  теплопотребляющих установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями, которые предназначены для удовлетворения одного или нескольких видов тепловой нагрузки: отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нужды. 

Система теплоснабжения – совокупность  взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих теплоснабжение района, города или предприятия. 

Тепловая сеть – совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии потребителям. 

Фоновая концентрация – это концентрация загрязняющего вещества, без учета вклада исследуемого источника или группы источников загрязнения.

2. Экологический фактор снижения загрязнения атмосферного воздуха от стационарных источников

Ежегодно в атмосферу города от стационарных источников в среднем выбрасывается до 60 тыс. тонн загрязняющих веществ, в том числе от организованных источников выбросов порядка 55 тыс. тонн, из них от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии) около 50 тонн. Около 80 % выбросов принадлежит ГРЕС-1 и ГРЕС-2. Основными вредными примесями пирогенного происхождения являются следующие.
а) Оксид углерода. Получается при неполном сгорании углеродистых веществ. В воздух он попадает в результате сжигания твердых отходов с выхлопными газами и выбросами промышленных предприятий. Ежегодно этого газа поступает в атмосферу города Сургута не менее 13000 тонн. Оксид углерода является соединением, активно реагирующим с составными частями атмосферы и способствующим повышению температуры на планете и созданию парникового эффекта.

б) Сернистый ангидрид. Выделяется в процессе сгорания топлива. Ежегодно от котельных установок выбрасывается  200 тонн.

в) Серный ангидрид. Образуется при окислении сернистого ангидрида. Конечным продуктом реакции является аэрозоль или раствор серной кислоты в дождевой воде, который подкисляет почву, обостряет заболевания дыхательных путей человека.
г) Оксиды азота. Оксиды азота образуются при сгорании любых видов топлива – природного газа, угля, бензина или мазута. Приблизительно 95 % годового выброса оксидов азота в атмосферу – это результат сжигания ископаемого топлива. Большая часть данных о влиянии оксидов азота на здоровье человека относится к двуокиси азота. Исходно двуокись азота составляет лишь 10 % выбросов всех оксидов азота в атмосферу. Однако в ходе сложной последовательности химических реакций в воздухе значительная часть окиси азота превращается в двуокись азота – гораздо более опасное соединение. Помимо прямого воздействия на организм человека, оксиды азота способны вступать в фотохимические реакции, в результате которых образуются новые загрязнители воздуха, в том числе озон, альдегиды, а также необычные органические соединения. Двуокись азота также способна реагировать с водой с образованием азотной кислоты. В результате выпадают кислотные осадки.

Кроме примесей пирогенного происхождения в выбросах присутствуют углеводороды в количестве 13 тонн.

Основными стационарными загрязнителями атмосферного воздуха в городе являются ГРЭС-1, ГРЭС-2, котельные. 

При эксплуатации ГРЭС-1 и ГРЕС-2 в атмосферный воздух выбрасывается большое количество оксидов азота и оксидов серы. Вместе с тем необходимо отметить, что процессы горения газа в котлах Сургутских ГРЭС оптимизированы настолько, насколько представляется техническая возможность, и резервов снижения выбросов в атмосферу практически нет.

Кроме двух газовых электростанций для нужд теплоснабжения в городе эксплуатируется некоторое количество котельных, работающих на нефти и нефтепродуктах. По состоянию на 01.01.2007 на территории города располагается 70 котельных. Из них 6 (или 8,6 %) котельных работают на нефти и нефтепродуктах. При работе этих котельных в атмосферу выбрасывается значительное количество вредных веществ в том числе и особо токсичные вещества такие как бенз(а)пирен. Локальные котельные, как правило, имеют невысокие трубы, эти котельные расположены непосредственно в жилых массивах. Чаще всего котельные, работающие на мазутном топливе, имеют устаревшее оборудование. Решение проблемы снижения выбросов от существующих котельных позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в городе. 

3. Инвентаризация организованных источников выбросов (котельных установок) и учет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Для полного анализа выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо провести инвентаризацию организованных источников выбросов в атмосферу. Из 70 действующих котельных, расположенных на территории города, 22 находятся в системе жилищно-коммунального хозяйства и обслуживаются муниципальными предприятиями СГМУП «Городские тепловые сети» и СГМУП «Тепловик».

Котельные установки, находящиеся на балансе СГМУП «Городские тепловые сети»:
1. КУ №1 – ул. Нефтяников

2. КУ №2 – ул. Нефтяников

3. КУ №3 – ул. Майская

4. КУ №4 – ул. Маяковского

5. КУ №5 – пос. Дорожный

6. КУ №6 – пос. Зайчий остров

7. КУ №7 – ул. Индустриальная

8. КУ №9 – ул. Индустриальная

9. КУ №12 – 9 промузел

10. КУ №13 – пос. Железнодорожный

11. КУ №14 – пос. Железнодорожный

12. КУ №19 – пос. Дорожный

13. КУ №20 – ул. Нефтяников
Итого: 13 котельных установок

Котельные, находящиеся на балансе СГМУП «Тепловик»:
1. КУ № 1 – пос. Юность

2. КУ № 2 – пос. Юность

3. КУ №4 – пос. МО-94

4. КУ №5 – пос. Таежный

5. КУ №6 – пос. МК-32

6. КУ №8 – пос. Лунный

7. КУ №9 - пос. Медвежий угол

8. КУ№10 – пос. Снежный

9. КУ№ 11 – пос. Снежный

Итого: 9 котельных установок
Все они, за исключением котельной № 6, обслуживаемой СГМУП «Тепловик», расположенной в поселке МК-32, работают на природном газе. 

Котельные, находящиеся на балансе предприятий города
	№ п.п.
	Наименование организации
	Адрес расположения котельных

	1.
	ООО «Теплоснабжающая организация»
	№ 1 ул. Аэрофлотская, 5

	2.
	ОАО «Завод промстройдеталей»
	ул. Промышленная, 12

	
	
	пр. Набережный, 5

	3.
	Территориальная фирма «Управление механизации» ОАО «Мостострой-11»
	8 промузел

	4.
	ЗАО «Сургутспецстрой»
	пос. Лесной

	5.
	ОАО «Аэропорт Сургут»
	Аэропорт

	6.
	Энергетическое управление «Сургут-энергогаз» ООО «Сургутгазпром»
	Северный промрайон, ул. 2 Производственная

	7.
	ЗАО «Акционерное строительное коммерческое товарищество»
	поселки ПСО-34, Гидростроитель


	8.
	ОАО «Сургутнефтегаз»
	Центральная база произ-водственного обслужива-ния по прокату и ремонту бурового и нефтепромыс-лового оборудования

	
	
	трест «Сургутнефте-геофизика»

	
	
	Центральная база произ-водственного обслужива-ния по прокату и ремонту нефтепромысловой спецтехники и навесного оборудования

	
	
	Сургутское управление технологического тран-спорта-3, ул. Аэрофлот-ская, 12

	
	
	Управление по эксплу-атации зданий и соору-жений, район аэропорта

	
	
	Управление по эксплу-атации зданий и соору-жений, пос. Заячий остров

	
	
	Управление по эксплу-атации зданий и соору-жений, северный пром-район

	
	
	Управление по эксплу-атации зданий и соору-жений, северный пром-район

	
	
	Управление по эксплу-атации зданий и соору-жений, северный пром-район

	
	
	Управление по эксплу-атации зданий и соору-жений, пос. Юность

	9.
	Филиал ОАО «СибурТюменьгаз» ПФ «Запсибтрансгаз»
	ул. Маяковского,79

	10.
	ОАО «Сургутгазстрой»
	ул. Маяковского, 8 П

	11.
	ОАО «Запсибэлектросетьстрой» МК-114 (мехколонна)
	Северный промрайон, Мехкалонна - 114

	12.
	ООО «Сибур-Геотекстиль»
	Северный промрайон, проезд 8, Производст-венная база

	13.
	ОАО «Спецнефтегазстрой»
	Черный мыс, ул. Рационализаторов, 27

	14.
	Государственное предприятие «Север-автодор»
	пос. Звездный, промзона

	15.
	Муниципальное коммунальное предприятие 
	8 промузел

	16.
	Территориальная фирма «Завод железобетонных изделий» ОАО «Мостострой-11»
	8 промузел

	17.
	Федеральное государственное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 17»
	пос. Звездный 

	18.
	ЗАО «Автодорстрой»
	пос. Звездный 

	
	
	пос. Звездный 

	19.
	Федеральное государственное учреждение «Исправительная колония № 99/11»
	ул. Трудовая, 2

	
	
	

	20.
	Филиал ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания» Сургутские тепловые сети
	Пиковая котельная тепловых сетей, пр. Мира

	21.
	ЗАО «УМС-6»
	ул. Аэрофлотская, 5

	22.
	ЗАО «Астрадан»
	ул. 30 лет Победы, 66

	23.
	ЗАО «Ником»
	Восточная промзона

	24.
	ЗАО «Юнитеррос»
	пр. Набережный, 7

	25.
	ЗАО «СТО-Континент»
	ул. 30 лет Победы, 47/1

	26.
	ООО «Спецглавснаб»
	8 промузел

	27.
	ООО «Авто-Моторс»
	ул. 30 лет Победы

	28.
	ООО «Братья»
	8 промузел

	29.
	ЗАО «ОиС»
	8 промузел

	30.
	ЗАО «Компания САБ»
	ул. 30 лет Победы, 76

	31.
	ООО СП «Сургутнефтепродуктсервис»
	Нефтеюганское шоссе

	32.
	ООО «Сургутжилиндустрия»
	ул. Аэрофлотская 

	33.
	ООО «Запсибинтерстрой»
	Черный мыс, ул. Рациона-лизаторов

	34.
	ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»
	ул. Профсоюзов, 62

	35.
	ОАО «Запсибэлектрострой»
	ул. Индустриальная, 1

	36.
	ООО «Сургутнефтьмонтажкомплект»
	Черный мыс, ул. Базовая, 34

	37.
	ООО «Метур»
	ул. Промышленная


Итого: 48 котельных. Все они, за исключением 5, работают на природном газе.

	№ п.п.
	Наименование организации
	Адрес расположения
	Вид используемого топлива

	1.
	ЗАО «Сургутспецстрой»
	пос. Лесной
	нефть

	2.
	Территориальная фирма «Завод железобетонных изделий» ОАО «Мостострой-11»
	8 промузел
	нефть

	3.
	ЗАО «Акционерное строительное коммерческое товарищество»
	поселки ПСО-34, Гидростроитель
	нефть

	4.
	ЗАО «СТО-Континент»
	ул. 30 лет Победы, 47/1
	дизельное топ-ливо

	5.
	ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»
	ул. Профсоюзов, 62
	дизельное топ-ливо, отрабо-танные масла


4. Передвижные экологические лаборатории (ПЭЛ)
Для определения эффективности мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также для контроля за уровнем загрязняющих веществ в атмосфере необходимо проведение постоянного наблюдения за стационарными источниками выбросов (котельными). 

Одним из базовых измерительных звеньев контроля загрязнений атмосферного воздуха являются передвижные экологические лаборатории (ПЭЛ), предназначенные для автоматического измерения, сбора, обработки, регистрации и передачи по телефонному каналу результатов измерения концентраций основных атмосферных загрязнителей: CO, NO, NO2, SO2, Н2S, О3, NН3 и пыли (аэрозоля). 

С помощью ПЭЛ можно путем осуществления постоянных маршрутных наблюдений по специально разработанной программе отслеживать выбросы от всех котельных с непрерывной регистрацией данных и картографической привязкой к местности.

Оптимальное сочетание функций автоматизированного контроля, экспресс-анализа на борту и отбора проб с последующим их анализом в стационарной лаборатории – отличительная особенность использования ПЭЛ. Передвижная лаборатория поставляется с виброударозащищенным бортовым компьютером и специальным программным обеспечением для оперативной обработки результатов измерений. ПЭЛ оснащается комбинированной системой электропитания измерительного оборудования, обеспечивающей работу в различных режимах.
5. Программы расчета загрязнения атмосферы
В настоящее время разработаны автоматизированные программы по расчету загрязнения атмосферы. Программы позволяют по данным об источниках выброса примесей и условиях местности рассчитывать разовые (осредненные за 20-30 минутный интервал) концентрации примесей в приземном слое при неблагоприятных метеорологических условиях. Основные возможности таких программ заключаются в следующем: 

1. Расчет приземных концентраций как отдельных веществ, так и групп веществ с суммирующимся вредным действием. 

2. Учет фоновых концентраций. Учитываются фоновые концентрации веществ, дифференцированные по скоростям и направлениям ветра и по расположению постов наблюдений за фоном.
3. Определение нормативных санитарно-защитных зон. Имеется возможность определения нормативных санитарно-защитных зон предприятия.

4. Занесение карты-схемы предприятия. Встроенный редактор позволяет занести и редактировать карту-схему предприятия и местности, на которую будут нанесены результаты расчета рассеивания.

5. Результаты расчетов. Выдаются значения приземных концентраций в расчетных точках в мг/м3 или в долях ПДК. 

6. Карты рассеивания. Выдаются карты изолиний приземных концентраций вредных веществ на местности. 
6. Технологический режим эксплуатации котлов
По составу и температуре уходящих газов можно судить об эффективности работы котлов. При настройке котлов на оптимальный режим горения уменьшается количество несгоревшего топлива, то есть решается задача ресурсосбережения, уменьшается количество излишнего нагреваемого и выбрасываемого воздуха, что увеличивает КПД котлов, уменьшается количество экологически вредных примесей.

Контроль за работой котлов на тепловых станциях осуществляется по режимным картам, то есть по зависимости давления (расхода) газа от давления (расхода) воздуха перед горелками. Эксплуатация котла без режимной карты снижает эффективность его работы от нескольких до десятков процентов. Котлы, установленные в котельной, имеют различные КПД и разница может составлять 1-4 % , а для котлов различных марок и десяток процентов, поэтому необходимо составить график оптимальной загрузки котельной, чтобы оператор загружал в первую очередь котлы с более высоким КПД. 

Режимные карты составляются примерно один раз в три года. В течение этого времени параметры котлов меняются существенно и, несмотря на то, что режим горения поддерживается операторами в норме, выбросы несгоревшего топлива и экологически вредных примесей могут отличаться от оптимальных параметров. 

Применение газоанализатора для контроля состава продуктов горения совместно с датчиками температуры, входящими в базовый комплект газоанализатора, позволяет выяснить, каков режим горения топлива в данный конкретный промежуток времени. При этом для каждого конкретного типа топлива и при данной метеорологической обстановке (температуре окружающей среды, давлении, влажности) возможно определение оптимального соотношения подачи топлива и воздуха в сжигающее устройство. Критерии оптимума могут быть выбраны из различных соображений. Например, это может быть максимальная энергетическая эффективность котла, или минимальные затраты при данной тепловой мощности с учетом расходов на техническое обслуживание и платежей экологическим службам. Сопоставление режима горения, определенного по показаниям газоанализатора, с режимными картами, составленными при настройке технически исправного котла, позволит прогнозировать возникновение технических неполадок в оборудовании. 

Для оптимизации процесса горения с точки зрения экономической эффективности требуется дополнительно контролировать содержание в выбросах окислов азота (NO, NO2). Информация о концентрации окислов азота также несет информацию о температуре горения и исправности газо- и дымоходов. Поэтому важна стационарная система оперативного мониторинга состава выбросов и режима горения котельных.

Каждая топливосжигающая стационарная установка платит за нормируемые выбросы (NO2, SO2, зола). Уменьшение выбросов вследствие настройки котла на оптимальный режим и, следовательно, уменьшение платежей является экономическим стимулом для установки систем мониторинга.

Таким образом, ведение оптимального режима работы котлоагрегата в конечном итоге приводит к экономии топлива, снижению себестоимости единицы электроэнергии или тепла, повышению КПД котла и снижению количества выбросов в атмосферу. 

Проведение режимно-наладочных испытаний таких котельных совместно с инвентаризацией источников выбросов вредных веществ в атмосферу и определением оптимальных эколого-экономических режимов работы котельного оборудования позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу на 10 – 20 %, при одновременном повышении экономичности сжигания на 5 – 6 %.

Такие испытания должны проводиться на действующих котлах не реже одного раза в три года, а также:

после монтажа вновь вводимых котлов; 

после капитального ремонта котлов; 

после внесения конструктивных изменений, влияющих на эффективность работы котла (повышение производительности, замена или реконструкция горелочных устройств и т.д.); 

при изменении характеристик топлива; 

по предписанию региональных органов государственной газовой инспекции, Комитета по охране окружающей среды, Госинспекции по энергосбережению.
Целью таких испытаний должны явиться: 

1. Выявление влияния режимных факторов на экономичность работы котлоагрегатов, а также на выбросы в атмосферу вредных компонентов продуктов сгорания. 

2. Выявление оптимальных параметров работы котлов, включая следующие показатели эффективности использования топлива и состава выбросов в атмосферу: 

коэффициент избытка воздуха и присосы воздуха по газовому тракту; 

разрежение в топке и за котлом; 

температура уходящих газов; 

давление газа и воздуха перед горелкой; 

тепловая мощность или паропроизводительность котла; 

коэффициент полезного действия котла и котельной установки; 

фактический расход топлива и соответствие его расчетному; 

удельный расход условного топлива на 1 Гкал отпущенного тепла; 

концентрации вредных компонентов в продуктах сгорания; 

удельные выбросы вредных веществ в атмосферу на 1 Гкал выработанной теплоты;

удельные выбросы вредных веществ в атмосферу на 1000 куб. метр (на 1 тонну топлива). 

7. Капитальное строительство

Основными причинами увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, наблюдаемого в последние годы, являются износ оборудования котельных установок, неэффективный режим их эксплуатации, отсутствие автоматических  систем  контроля и оптимизации процесса сжигания топлива, отсутствие эффективных систем очистки отходящих газов. 

В процессе сжигания минеральные примеси и несгоревшие органические остатки топлива переходят в поток газов во взвешенном состоянии. Большая часть этих продуктов выносится вместе с газовыми потоками из котла, а незначительная часть их осаждается на поверхностях нагрева в виде отложений.

В зависимости от свойств места образования, отложения могут оказывать существенное влияние на надежность и технико-экономические показатели котла. Так, появление отложений на экранных трубах топки сопровождается повышением температуры газов и снижением экономичности котла, а в ряде случаев и снижением надежности из-за перегрева металла конвективных труб и нарушения гидродинамики на котлах с естественной циркуляцией.

Образование отложений на поверхностях нагрева котла сопровождается значительным повышением температуры уходящих газов, и, как следствие, увеличением скорости газов в электрофильтрах и увеличением выбросов твердых продуктов в атмосферу. Система автоматического регулирования котельных установок обеспечивает изменение производительности установки при сохранении заданных параметров (давления и температуры пара) и максимального КПД установки. Кроме того, система повышает безопасность, надежность и экономичность работы котла, сокращает количество обслуживающего персонала и облегчает условия его труда. Автоматическое регулирование котла включает регулирование подачи воды, температуры перегретого пара и процесса горения. При регулировании питания котла обеспечивается соответствие между расходами воды, подаваемой в котел, и вырабатываемого пара, что характеризуется постоянством уровня воды в барабане.     При сгорании любого органического топлива выбрасываются в окружающую среду продукты сгорания: углекислый газ, вода, (СО2, Н2О), несгоревшее топливо: угарный газ, водород, несгоревшие углеводороды (СО, Н2, СхНу) и экологически вредные нормируемые загрязнители: окислы серы, азота (SO2, NO2) и зола, представляющих наибольшую опасность для здоровья людей.

Проведенный анализ показал, что из 95 эксплуатируемых в настоящее время котлов, доля котлов со сроком эксплуатации свыше 20 лет составляет 69 %, со сроком эксплуатации более 10 лет – 16 %.
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При требованиях ГОСТ-22451-77 к сроку службы котла – 10 лет, в существующих условиях эксплуатации он сокращается, как правило, в два раза.
Таким образом, необходима замена 85 % или 80 действующих в настоящее время котлов. 

Котлы, выработавшие свой ресурс, подлежат замене, однако при их замене необходимо использовать наиболее современные и эффективные типы котлов, при этом, кроме увеличения надежности теплоснабжения, возможно получать экономию топлива. 

По требованиям ГОСТ 10617 КПД котлов, работающих на газообразном топливе, должен быть не ниже 91 %, поэтому необходимо вести планомерную замену менее совершенных котлов, поскольку использование таких котлов приводит к значительным потерям тепла и увеличению потребления топлива, а как следствие и к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Эффективное сжигание газообразного и жидкого топлива в топках этих котлов при минимальном выбросе в атмосферу вредных компонентов продуктов сгорания является основной задачей в настоящее время. Решение этой задачи обеспечивается, прежде всего, за счет своевременного проведения режимно-наладочных испытаний и поддержания требуемого уровня эксплуатации котлов в соответствии с результатами испытаний. При этом очень важно проводить их настройку комплексно: как с точки зрения их эффективности, так и с точки зрения экологии.

7.1. Новое строительство

Строительство новых котельных установок неизбежно связано с увеличением жилого фонда и заменой старых котельных с изношенным оборудованием.

1. Котельная № 9 в поселке Медвежий угол СГМУП «Тепловик».
Котельная передана на баланс СГМУП «Тепловик» в 1999 году. Срок эксплуатации котлов, установленных в котельной – с 1978 года. Топливо – газ с резервным газопроводом.

Марка установленных котлов – ВВД-1,8.
Количество установленных котлов – 4 штуки.

Тип системы теплоснабжения – открытая.
Установленная мощность котельной 2,019 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,8855 Гкал/час, то есть отсутствует запас мощности.     

За это время котлы морально устарели и физически износились, производительность уменьшилась до 50 %. Отсутствует станция водоподготовки, вода на подпитку системы ТС подается напрямую со скважин без подогрева, что приводит к износу конвективного пучка котельного агрегата, увеличению расхода топлива, электроэнергии, воды. 

В настоящее время в поселке Медвежий угол  система ГВС отсутствует. 

Учитывая перспективу развития поселка, строительство капитальных жилых строений, существует необходимость ввода в эксплуатацию  системы горячего водоснабжения. 

Количество проживающих во временном жилье – 632 человека.
Система водоснабжения поселка и подпитка теплосети осуществляется с двух артезианских скважин предприятия. Имеется резервная линия на случай отключения одной артезианской скважины.

Система водоотведения поселка осуществляется в напорный канализационный коллектор СГМУП « Горводоканал». 

2. Котельная 8 в поселке Лунном (блочная) СГМУП «Тепловик».
Котельная передана на баланс СГМУП «Тепловик» в 1999 году. Срок эксплуатации котлов, установленных в котельной – с 1977 года. Топливо – газ с резервным газопроводом.

Марка установленных котлов – ВВД-1,8.
Количество установленных котлов – 11 штук.

Тип системы теплоснабжения – открытая.

Установленная мощность котельной 8,883 Гкал/час, присоединенная нагрузка 6,6016.

В настоящее время имеется проект блочной котельной. Срок предполагаемого ввода 2007 – 2008 годы.      

За это время котлы морально устарели и физически износились. 

В настоящее время в поселке Лунном система ГВС только в капитальных домах. Протяженность тепловых сетей – 3658,7 погонных метров. Количество проживающих в капитальном строении и во временном жилье – 339 человек. Система водоснабжения поселка и подпитка теплосети осуществляется с водозабора СГМУП «Горводоканал». Система водоотведения поселка осуществляется в напорный канализационный коллектор СГМУП « Горводоканал».

ОАО «Завод промстройдеталей»:

В 2009 году планируется начать строительство новой котельной с монтажом котельного и газового оборудования по улице Набережной. Продолжительность строительства составит 3 года. Планируемые средства –  4 500 000 рублей (за счет собственных средств предприятия). 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

Строительство новой  автоматизированной котельной в 2009 году мощностью 5 МВт (2 котла КСВ-2,5) взамен старой неэкономичной котельной в связи с истечением срока службы, физическим и моральным износом основного и вспомогательного оборудования с 4 котлами марки ВВД – 1,8, мощностью 4,55 Гкал/час. Применение современных высокотехнологичных котлоагрегатов с более совершенным режимом горения, высоким КПД и низким удельным расходом топлива на выработку тепловой энергии позволит снизить общее количество выбросов в атмосферу и исключить превышение ПДВ по контролируемым загрязняющим веществам (NO, NO2, CО, SO2 и т.д.).
7.2. Реконструкция котельных установок с заменой устаревших котлов и физическим износом оборудования с целью снижения количества выбросов в атмосферу за счет оптимизации режима горения и расхода топлива
СГМУП «Городские тепловые сети»

1. Котельная № 6 в поселке Заячий остров
Замена котла КВЖ-5-115 в связи с физическим износом.

2. Котельная № 7 по ул. Индустриальной

Реконструкция здания, замена котлов, вспомогательного оборудования.

Котельная имеет морально устаревшее оборудование. Котлы типа ВВД-1,8 с малыми экономичными горелками инжекционного типа, схема газоснабжения горелок не соответствует действующим в настоящее время Правилам безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Газовые котлы не оборудованы автоматикой безопасности и регулирования, обеспечивающей нормативный процесс эксплуатации в автоматическом режиме, исключающей возможность вмешательства в процесс обслуживающего персонала.

3. Котельная № 2 по ул. Нефтяников
Замена котла ПТВМ-30М № 1 в связи с моральным и физическим износом.
4. Котельная № 3 по ул. Майской

Замена котла ПТВМ-30М № 3 в связи с моральным и физическим износом.
5. Котельная № 9 по ул. Индустриальной

Реконструкция здания, замена котлов, вспомогательного оборудования, в связи с моральным и физическим износом.
6. Котельная № 14 в поселке Железнодорожном

Реконструкция котлов ПТВМ-30М № 3 в связи с моральным и физическим износом.
7. Котельная № 1 ул. Нефтяников
Комплексная реконструкция с заменой технологического оборудования.

СГМУП «Тепловик»

1. Котельная № 5 в поселке Таежном
Котельная передана на баланс СГМУП «Тепловик» в 1998 году. В 2000 году введена в эксплуатацию блочная котельная. Топливо – газ с резервным газопроводом.

Марка установленных котлов – Unicon.
Количество установленных котлов – 3 штуки.

Тип системы теплоснабжения – открытая.

Установленная мощность котельной 5,4 Гкал/час, присоединенная нагрузка 3,713 Гкал/час.

В настоящее время в поселке Таежном система ГВС только в двух капитальных домах. Количество проживающих в капитальном строении – 553 человека, во временном жилье – 443 человека. Система водоснабжения поселка осуществляется с водозабора СГМУП «Горводоканал». Система водоотведения поселка осуществляется в напорный канализационный коллектор СГМУП « Горводоканал». 

2. Котельная № 4 в поселке МО-94

Котельная передана на баланс СГМУП «Тепловик» в 1998 году.

Срок эксплуатации котлов, установленных в котельной – с 1978 года.

Топливо – газ с резервным газопроводом.

Марка установленных котлов – НР-18.
Количество установленных котлов – 5 штук.

Тип системы теплоснабжения – открытая.

Установленная мощность котельной – 2,502 Гкал/час (2,9098 МВт/час).
Протяженность тепловых сетей – 2316 погонных метров.
Котлы морально устарели и физически износились (котлы марки   НР-18 выпускались с 1947 до 1988 года. В настоящее время котлы сняты с производства,  в эксплуатации их практически не осталось. Запчасти  для ремонта котлов не выпускают). В связи с этим производительность оборудования котельной № 4 уменьшилась до 50 %.

В настоящее время в поселке МО-94 система ГВС отсутствует. Учитывая перспективу развития поселка, строительство капитальных жилых строений (в настоящее время в поселке построен один капитальный трех-этажный жилой дом № 18 по ул. Красной), существует необходимость ввода в эксплуатацию системы горячего водоснабжения. Количество проживающих в капитальном строении – 60 человек.
Количество проживающих во временном жилье – 822 человека.
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС – 0,3 Гкал/час.
Протяженность трубопроводов системы ГВС (двухтрубная) – 2316 погонных метров (ориентировочно). 

Система водоснабжение поселка осуществляется с водозабора 9 промузла СГМУП «Горводоканал», подпитка теплосети – с артезианской скважины предприятия. Имеется резервная линия на случай отключения артезианской скважины.

Система водоотведения поселка осуществляется канализационно-насосной станцией (КНС) предприятия в напорный канализационный коллектор СГМУП « Горводоканал». 

ОАО «Сургутнефтегаз»

В 2008 году запланирована замена котла марки ПКН-2М котельной Центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования на котел NNB-2000G.

В 2009 году планируется замена 4 котлов марки ТВГ-8 на 2 котла «Buderus-12» котельной № 12 Управления по эксплуатации зданий и сооружений.

В 2010 году планируется замена 5 котлов марки ВКГМ-4 на 4 котла «Standart-8» на котельной № 10 Управления по эксплуатации зданий и сооружений.

Замена котлов проводится в связи с их физическим износом и истечением срока службы. Будут установлены котлы импортного производства, отвечающие всем современным экологическим требованиям, имеющие более высокий КПД и меньший удельный расход топлива на выработку тепла. В результате реконструкции снизится общее количество выбросов в атмосферу. Превышение концентрации загрязняющих веществ относительно ПДВ будет исключено. 

Филиал ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания» Сургутские тепловые сети

Пиковая котельная по ул. Мира.
Устранение причин химического недожога (замена горелок котлов № 1, 3, 4 на более эффективные).

7.3. Капитальный ремонт

Капитальный ремонт котлов проводится с целью увеличения коэффициента полезного действия котлов, в связи с чем и уменьшения количества выбросов в атмосферу за счет снижения расхода топлива.
СГМУП «Городские тепловые сети»

1. Котельная № 5 в поселке Дорожном

Капитальный ремонт двух котлов КВЖ-5-115 № 5, 5 в связи с физическим износом оборудования.

2. Котельная № 6 в поселке Заячий остров 
Капитальный ремонт двух котлов ВКГМ-4 № 3, 4 в связи с физическим износом оборудования.

3. Котельная № 9 по ул. Индустриальной

Капитальный ремонт трех котлов ВВД-1,8 № 1, 2 ,4.
ОАО «Завод промстройдеталей»

Капитальный ремонт двух паровых котлов ДЕ-6,5/14ГМ, пяти водогрейных котлов КВ-Г-2,5 на котельной Завода железобетонных изделий.

ООО «Теплоснабжающая организация»

ООО «Теплоснабжающая организация» имеет одну котельную с тремя котлами, расположенную по ул. Аэрофлотской, 5. В 2008 году планируется произвести капитальный ремонт котлов с очисткой поверхности нагрева, что даст снижение расхода топлива на производство пара, так же планируется провести режимную наладку котлов, которая определит оптимальный режим горения, обеспечит полноту сгорания топлива и снизит удельный расход топлива на 1 кг/Гкал.

7.4. Ликвидация маломощных и морально устаревших котельных установок

1. Котельная № 2 в поселке Юность СГМУП «Тепловик»

Котельная передана на баланс СГМУП «Тепловик» в 1995году. Срок эксплуатации котлов, установленных в котельной – с 1978 года. Топливо – газ с резервным газопроводом.

Марка установленных котлов – НР-18.
Количество установленных котлов – 3 штуки.

Тип системы теплоснабжения – открытая.

Установленная мощность котельной – 1,2577 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 1,2575 Гкал/час, то есть отсутствует запас мощности. За это время котлы морально устарели и физически износились, производительность уменьшилась до 50 %. Отсутствует станция водоподготовки, вода на подпитку системы ТС подается на прямую со скважин без подогрева, что приводит к износу конвективного пучка котельного агрегата, увеличению расхода топлива, расхода электроэнергии, расхода воды. 

Котлы морально устарели и физически износились (котлы НР-18 выпускались с 1947 до 1988 года. В настоящее время котлы сняты с производства,  в эксплуатации их практически не осталось. Запчасти  для ремонта котлов не выпускают). В настоящее время в поселке Юность система ГВС отсутствует. Учитывая перспективу развития поселка, строительство капитальных жилых строений, существует необходимость ввода в эксплуатацию системы горячего водоснабжения. Количество проживающих во временном жилье – 1995 человек. В 2007 году принято принципиально новое решение о проектировании и строительстве перемычки теплоснабжения от котельной № 1 до котельной № 2 в поселке Юность и последующей ликвидации котельной.

2. Котельная № 6 в поселке МК-32 СГМУП «Тепловик»

Котельная передана на баланс СГМУП «Тепловик» в 1999 году. 
Срок эксплуатации котлов, установленных в котельной – с 1978 года. 
Топливо – мазут (две сообщающиеся емкости)

Марка установленных котлов – ВВД-1,8.
Количество установленных котлов – 3 штуки.

Тип системы теплоснабжения – открытая.

Установленная мощность котельной – 5,4 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 1,049 Гкал/час, то есть имеется запас мощности. Здание котельной не соответствует СНиП «Котельные установки». Горелки, установленные на котлах, имеют износ 100 %. Предприятие не имеет возможности выполнить замену горелок в топке, так как данный вид горелок снят с производства. В настоящее время в поселке МК-32 производится снос временного жилья и принято принципиально новое решение на 2008 год о выполнении проектирования и строительства перемычки водоснабжения от котельной № 1 в поселке Юность до котельной № 6 в поселке МК-32 и ликвидации котельной № 6. Количество проживающих – 331 человек. 
Ликвидация котельной по ул. Набережной ОАО «Завод промстройдеталей»
В 2012 году планируется ликвидация котельной по улице Набережной и переброс сетей на новую котельную. Затраты составят 500 000 рублей за счет собственных средств предприятия.
Ликвидация котельной в поселке Лесном ЗАО «Сургутспецстрой» 

На балансе предприятия ЗАО «Сургутспецстрой» имеется одна котельная, расположенная в поселке Лесном. Мощность котельной 7,2 Гкал/час. Топливо, используемое для работы котельной – товарная нефть. Расход топлива составляет 390 тонн в год. 
Ликвидация котельной Цеха хозяйственно-транспортного обеспечения треста «Сургутнефтегеофизика» ОАО «Сургутнефтегаз»
В 2009 году планируется ликвидация котельной в связи с заменой на автоматизированную котельную 5 МВт (2 котла КСВ-2,5).
7.5. Перевод котельных на экологически чистые виды топлива

Территориальная фирма «Завод железобетонных изделий» ОАО «Мостострой-11»
В 2008 году планируется перевести котельную ТФ «Завод железобетонных изделий» ОАО «Мостострой-11», работающую на сырой нефти, на экологически чистый вид топлива – газ. Котельная имеет 4 котла ПКН-2М 1986 года выпуска. Расход топлива – 350 тонн нефти в год. Перевод котельной на газ позволит исключить выбросы в атмосферу твердых веществ и снизить общее количество выбросов.

ОАО НТЦ «Эврика-Трейд»
На данный момент установленная мощность котельной – 0,45 МВт. Котельная работает на дизельном топливе. При переводе котельной на газовое топливо мощность котельной увеличится до 0,62 МВт. В котельной установлено 3 котла марки «Compact A» производства Бельгии. Для котлов будут использоваться горелки марки WSQ-20H производства Англии. Перевод котельной на газ позволит исключить выбросы в атмосферу твердых веществ и снизить общее количество выбросов.
8. Оценка ожидаемой социально-экономической и экологической эффективности от реализации Программы
Решение вопросов, обозначенных в Программе, позволит добиться следующих результатов:

инвентаризировать источники и количество вредных выбросов в атмосферу котельными; 

разработать генеральную схему теплоснабжения города;

провести режимные испытания котлоагрегатов, которые позволят определить пути снижения вредных выбросов с уходящими газами в атмосферу с одновременным решением вопросов повышения экономичности котлов;
составить графики оптимальной загрузки оборудования котельных в         зависимости от температуры наружного воздуха;

разработать режимные карты для контроля за работой котлов;

снизить валовые выбросы загрязняющих  веществ   в  атмосферу за счет оснащения источников выбросов пылегазоулавливающим оборудованием; 

устранить утечки различного типа, например, щелей в кирпичной кладке для предотвращения доступа избыточного воздуха в камеру сгорания, с применением различных уплотнителей, путем подтягивания фланцевых соединений и т.п.; 

провести дополнительное изолирование поверхности котлов для снижения тепловых потерь вследствие конвекции и излучения тепла с их поверхностей;

разработать обоснования для ликвидации маломощных нерентабельных котельных с устаревшим изношенным оборудованием, низким КПД котлов, отсутствием водоподготовки;
перевести котельные, работающие на сырой нефти и нефтепродуктах, на газовое топливо, что позволит на 100 % ликвидировать такие выбросы в атмосферу вредных веществ как сажа, взвешенные вещества, на 20 % снизит выбросы окислов азота, бенз(а)пирена, двуокиси серы и многих других вредных веществ;
провести реконструкцию газовых котельных путем установки на них газовых горелок с повышением КПД котельных и снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

ликвидировать локальные котельные в районах, где возможно обеспечить перевод пользователей на центральную систему отопления.

9. Предполагаемые  результаты реализации Программы
Общая потребность в финансовых средствах для реализации предлагаемой Программы в период с 2008 по 2012 год составляет 564 035,32 тыс. рублей. Ожидаемый эффект от выполняемых мероприятий:

снижение выбросов вредных веществ в атмосферу на 10 % при повышении экономичности сжигания топлива;
снижение выбросов вредных веществ в атмосферу на 6 % за счет проведения режимно-наладочных испытаний котельных совместно с инвентаризацией источников выбросов вредных веществ в атмосферу и определением оптимальных экологических режимов работы котельного оборудования;
снижение выбросов загрязняющих веществ на 7 % и сокращение топливопотребления существующими котельными на 15 % за счет замены изношенного оборудования котельных, оптимизации процессов горения, внедрения автоматизированных систем управления;

снижение выбросов загрязняющих веществ на 5 % за счет ликвидации котельных с изношенным и неэффективным оборудованием.

снижение выбросов вредных веществ в атмосферу на 2 % за счет перевода котельных, работающих на сырой нефти и нефтепродуктах, на газовое топливо.

Реализация комплекса мероприятий по оптимизации существующей системы теплоснабжения города (котельные) позволит реально  снизить   загрязнение   воздушной  среды города Сургута и, как следствие,  улучшить  качество  экологической обстановки в городе.

10. Мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет оптимизации существующей системы теплоснабжения города (котельные)

(тыс. руб.)

	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Срок выпол-нения (годы)
	Сто-имость в те-кущих ценах
	Объем вложений на 2008 год
	Объем вложений на 2009 год
	Объем вложений на 2010 год
	Объем вложений на 2011 год
	Объем вложений на 2012 год
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	Мест-ный бюд-жет
	Ок-руж-ной бюд-жет
	Дру-гие средс-тва
	Мест-ный бюд-жет
	Ок-руж-ной бюд-жет
	Дру-гие средс-тва
	Мест-ный бюд-жет
	Ок-руж-ной бюд-жет
	Дру-гие средс-тва
	Мест-ный бюд-жет
	Окруж-ной
 бюджет
	Дру-гие средс-тва
	Мест-ный бюд-жет
	Ок-руж-ной бюд-жет
	Дру-гие средс-тва
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.
	Инвентаризация стационарных источников (котельных) и определение влияния их выбросов на атмосферу 
	2008
	9800
	9800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по приро-дополь-зованию и экологии, департа-мент архи-тектуры и градостро-ительства Адми-нистрации города

	1.1.
	Проведение инвентаризации стационарных источников (котельных)
	2008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по приро-дополь-зованию и экологии Адми-нистрации города

	1.2.
	Разработка генеральной схемы тепло-снабжения го-рода 
	2008
	3500
	3500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент архитек-туры и градостро-ительства 
Адми-нистрации города

	1.3.
	Приобретение передвижной экологической лаборатории (ПЭЛ)
	2007-2008
	3800
	3800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по приро-дополь-зованию и экологии Адми-нистрации города

	1.4.
	Приобретение программного обеспечения УПРЗА «Эколог» Газ
	2008
	500
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по природо-пользова-нию и экологии Адми-нистрации города

	1.5.
	Разработка проекта по определению влияния ко-тельных на загрязнение атмосферы города 
	2008
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по приро-дополь-зованию и экологии Адми-нистрации города

	2.
	Проведение режимнонал-адочных работ с разработкой режимных карт для оптими-зации режима оборудования и снижения выбросов в атмосферу
	2008-2012
	   32900
	0
	0
	3300
	0
	0
	7000
	0
	0
	8000
	0
	0
	7600
	0
	0
	7000
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства, комитет по приро-дополь- зованию и экологии Адми-нистрации города

	Муниципальные котельные

	2.1.
	Проведение режимнонала-дочных работ с разработкой режимных карт
	2008-2012
	  18600
	0
	0
	2000
	0
	0
	4000
	0
	0
	4800
	0
	0
	3800
	0
	0
	4000
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города

	Ведомственные котельные

	2.2.
	Проведение режимнонала-дочных работ с разработкой режимных карт
	2008-2012
	14300
	0
	0
	1300
	0
	0
	3000
	0
	0
	3200
	0
	0
	3800
	0
	0
	3000
	Комитет по приро-дополь- зованию и экологии Адми-нистрации города

	3.
	Новое строи-тельство в рамках модер-низации старой котельной установки с целью оптими-зации работы оборудования для снижения выбросов в атмосферу
	2008-2009
	   121000
	64000
	40000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жи-лищно-ком-мунального хозяйства, комитет по природо-пользова-нию и экологии Адми-нистрации города

	Муниципальные котельные

	3.1.
	Котельная № 8 в поселке Лунном (блочная)
	2008
	69000
	29000
	40000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города

	3.2.
	Котельная № 9 в поселке Мед-вежий угол
	2008
	35000
	35000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города



	Ведомственные котельные

	3.3.
	Замена ко-тельной Цеха хозяйственно-траспортного обеспечения треста «Сур-гутнефтегеофизика» ОАО «Сургутнефтегаз» (4 котла ВВД-1,8) на автоматизи-рованную ко-тельную 5 МВт (2 котла КСВ-2,5)
	2009
	17000
	0
	0
	0
	0
	0
	 17000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по приро-допользо-ванию и экологии Адми-нистрации города

	4.
	Реконструкция котельных с заменой уста-ревших котлов и физическим износом обору-дования с целью снижения количества выбросов в атмосферу за счет оптим-изации режима горения и расх-ода топлива
	2008-2010
	3  359

   819,6


	144
800
	0
	16 360
	50 176
	0
	42433,6
	16000
	56000
	34050
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства, комитет по приро-допользо-ванию и экологии Адми-нистрации города

	СГМУП «Городские тепловые сети»

	4.1.
	Котельная № 2 по ул. Нефтя-ников (замена котла ПТВМ-30М № 1)
	2009
	12544
	0
	0
	0
	0
	0
	12544
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города

	4.2.
	Котельная № 3 по ул. Майской (замена котла ПТВМ-30М № 3)
	2009
	11289,6
	0
	0
	0
	0
	0
	11289,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города

	4.3.
	Котельная № 6 в поселке Заячий остров (закупка и установка котла КВЖ-5-115)
	2008
	8960
	0
	0
	8960
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города

	4.4.
	Котельная № 7 по ул. Индуст-риальной (реконструкция здания, замена котлов, вспо-могательного оборудования)
	2008
	44800
	44800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города

	4.5.
	Котельная № 9 по ул. Индуст-риальной (реконструкция здания, замена котлов, вспо-могательного оборудования)
	2009
	50176
	0
	0
	0
	50176
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города

	4.6.
	Котельная № 14 в поселке Железнодорожном (реконст-рукция котлов ПТВМ-30М № 3)
	2010
	14050
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	14050
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города


	4.7.
	Котельная № 1 по ул. Нефтя-ников (ком-плексная ре-конструкция с заменой техно-логического оборудования)
	2008
	100000
	100000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города

	СГМУП «Тепловик»

	4.8.
	Котельная № 5 в поселке Таежном (уста-новка допол-нительных котлов на ГВС)
	2009-2010
	34000
	0
	0
	0
	0
	0
	2000
	16000
	16000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города

	4.9.
	Котельная № 4 в МО-94 (замена котлов)
	2009-2010
	42000
	0
	0
	0
	0
	0
	2000
	0
	40000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-комму-нального хозяйства Адми-нистрации города

	ОАО «Сургутнефтегаз»

	4.10.
	Котельная Центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования (замена котла ПКН-2М на котел NNB-2000G)
	2008
	6 800
	0
	0
	6 800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по природо-пользова-нию и экологии Администрации города

	4.11.
	Котельная № 12 Управления по эксплуатации зданий и сооружений (замена 4 котлов ТВГ-8 на 2 котла «Buderus-12»)
	2009
	14000
	0
	0
	0
	0
	0
	14000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по природо-пользова-нию и экологии Адми-нистрации города

	4.12.
	Котельная № 10 Управления по эксплуатации зданий и сооружений (замена 5 котлов ВКГМ-4 на 4 котла «Standart-8»)
	2010
	20000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по природо-пользова-нию и экологии Адми-нистрации города

	ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания» Сургутские тепловые сети

	4.13.
	Пиковая ко-тельная по ул. Мира. Устранение причин химического недожога (замена горелок котлов № 1, 3, 4 на более эффек-тивные)
	2008-2009
	1 200
	0
	0
	600
	0
	0
	600
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	 0
	0 
	0 
	Комитет по природо-пользова-нию и экологии Адми-нистрации города

	5.
	Капитальный ремонт котлов с целью уве-личения КПД котлов и, как следствие, со-кращения ко-личества выб-росов в атмос-феру за счет снижения рас-хода топлива
	2008-2010
	9315,72
	0
	0
	3144
	0
	0
	4766,72
	0
	0
	1405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-коммунального хозяйства, комитет по природо-пользова-нию и экологии Адми-нистрации города

	5.1.
	Котельная № 5                       в поселке Дорожном (капитальный 2 ремонт двух котлов КВЖ-5-115)
	2010
	1405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1405
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города

	5.2.
	Котельная № 6                       в поселке Заячий остров (капитальный ремонт двух котлов ВКГМ-4 № 3, 4
	2009
	4766,72
	0
	0
	0
	0
	0
	4766,72
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города

	5.3.
	Котельная № 9 по ул. Индуст-риальной (капитальный ремонт трех котла ВВД-1,8 № 1, 2, 4
	2008
	1344
	0
	0
	1344
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-коммунального хозяйства Адми-нистрации города


	Ведомственные котельные

	5.4.
	ОАО «Завод промстройдеталей» (ремонт двух паровых кот-лов ДЕ-6,5/14ГМ, 5 водогрейных котлов КВ-Г-2,5 на котельной Завода железобетонных изделий)
	2008
	800
	0
	0
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по природо-пользова-нию и экологии Администрации города

	5.5.
	ООО «Тепло-снабжающая организация», котельная по ул. Аэроф-лотской, 5 (капитальный ремонт трех котлов с очист-кой поверх-ности нагрева)
	2008
	1000
	0
	0
	1000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по природопользованию и экологии Администрации города

	6.
	Ликвидация маломощных и морально уста-ревших котель-ных с целью оптимизации системы тепло-снабжения и уменьшения количества выбросов в атмосферу
	2008
	27200
	22700
	3100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, комитет по природопользованию и экологии Администрации города


	Муниципальные котельные

	6.1.
	Ликвидация котельной № 2 в поселке Юность (строительство сетей ТВС от котельной № 1 до котельной № 2)
	2008
	16800
	15200
	1600
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-коммунального хозяйства Адми-нистрации города

	6.2.
	Ликвидация котельной № 6 в поселке МК-32, работающей на нефти (строительство сетей ТВС от котельной № 1 до котельной № 6)
	2008
	9000
	7500
	1500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Департа-мент жилищно-коммунального хозяйства Адми-нистрации города

	Ведомственные котельные

	6.3.
	Ликвидация котельной по ул. Набережной ОАО «Завод промстройдеталей» в связи с заменой на автоматизиро-ванную 
	2012
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	Комитет по природо-пользова-нию и экологии Адми-нистрации города

	6.4.
	Ликвидация котельной Цеха хозяйственно-транспорт-ного обеспечения треста «Сургутнефтегеофизика» в связи с заменой на автоматизи-рованную ко-тельную 
	2009
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по природо-пользова-нию и экологии Адми-нистрации города

	6.5.
	Ликвидация котельной в поселке Лес-ном ЗАО «Сургутспецстрой»
	2009
	500
	0
	0
	0
	0
	0
	500
	0 
	 0
	 0
	0 
	 0
	 0
	0 
	0 
	0 
	Комитет по природопользованию и экологии Администрации города

	7.
	Перевод ко-тельных на экологически чистые виды топлива (газ)
	2008
	4000
	0
	0
	4000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по природопользованию и экологии Администрации города

	7.1. 
	Котельная Территориальной фирмы «Завод железобетонных изделий» ОАО «Мосто-строй-11»
	2008
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по природопользованию и экологии Администрации города

	7.2.
	Котельная ОАО НТЦ «Эврика-Трейд» по ул. Профсоюзов, 62
	2008
	2000
	0
	0
	2000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Комитет по природо-пользова-нию и экологии Адми-нистрации города

	 
	ИТОГО по Программе
	2008-2012
	564 035,32
	241 300
	43 100
	26 804
	50 176
	0
	54 200,32
	16 000
	56 000
	43 455
	0
	0
	7 600
	0
	0
	 7000
	 


	
	Итого общее финансирование по Программе
	564
035,
32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	окружной бюджет
	99
100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	307
476
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	внебюджетные источники
	139
059,3
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Процентное соотношение действующих котлов в зависимости от срока эксплуатации
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